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ZAVAZNA STANOVISKA, STANOVISKA, ROZHODNUTI, VYJADRENiI DOTGENYCH
ORGANU

Méstsky Ufad Prerov, Odbor stavebniho Gfadu a Zivotniho prostfedi, Bratrska 709/34,
750 11 Prerov 2

Méstsky Urad Prerov, Odbor koncepce a strategického rozvoje, Oddéleni izemniho planovani,
Bratrska 709/34, 750 11 Prerov 2

Méstsky urad Prerov, Odbor evidenénich spravnich sluZeb a obecniho Zivnostenského tradu,
Silniéni spravni Ufad, Bratrska 709/34, 750 11 Prerov 2

Magistrat mesta Prerova, Odbor spravy majetku a komunalnich sluzeb, Bratrska 709/34, 750 11
Prerov 2

Povodi Moravy, s.p., Drevarska 11, 601 75 Brno

Policie Ceské republiky KR POK, Dopravni inspektorat, U Vystaviité 3183/18, PO BOX 74,
751 52 Prerov

Archeologicky Ustav AV CR Brno, Cechyriska 363/19, 602 00 Brno

HasiCsky zachranny sbor Olomouckého kraje, tizemni pracoviété Prerov, Sifava 25,
750 02 Prerov

Krajsky ufad Olomouckého kraje, Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, Jeremenkova 403,
779 11

Krajska hygienicka stanice Olomouckého kraje, izemni pracoviété Prerov,
Dvorakova 75, 750 00 Prerov

Lesy Ceské republiky, s.p. Lesni sprava, Riegrova 24, Prostéjov, 79601

Statni pozemkovy (fad, Husinecka 1024/11a, Praha 3 — Zizkov, 130 00

Lesy Ceské republiky, s.p., Sprava tokt — oblast povodi Moravy, U Sklaren 781, Vsetin, 755 01
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Magistrat mésta Prerova
Odbor stavebniho diadu a Zivotniho prostiedi )
ODDELENI VODNIHO HOSPODARSTVI A ZEMEDELSTVI
Bratrska 34, 750 11 Pierov 2
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Opravnéna ufedni osoba:  Ing. Ivana Hiibova

Telefon: 581 268 534

E-mail: ivana.hribova@prerov.cu

UKI. a skart. znak: 231.2/A20

Ev.e.: 400/440/441

Zadatel:

Statutarni mésto Prerov, zastoupené naméstkem primatora, zastoupeny ing. Ivanou Pinkasovou,
Bratrska 709/34, Pierov I-Mésto, 750 02 Prerov 2

VEREJNA VYHLASKA

ROZHODNUTI

Vyrokova cast:

Magistrat mésta Prerova, Odbor stavebniho Gfadu a zivotniho prostiedi, Odd€leni vodniho hospodarstvi a
zemédélstvi prislusny podle ustanoveni § § 10, 11 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjsich piedpisti (dale jen "spravni fad") a jako vodopravni ufad prislusny podle ustanoveni § 104
odst. 2 pism. ¢) a ustanoveni § 106 odst. 1 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonti
(vodni zakon), ve znéni pozd¢jSich piedpist (dale jen "vodni zakon"), dale jako specialni stavebni urad
podle ustanoveni § 15 odst. 5 vodniho zadkona a ustanoveni § 15 odst. 1 zakona ¢. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdé€jSich piedpisi (dale jen "stavebni zakon"), ve
spravnim fizeni v souladu s ustanovenim § 115 vodniho zakona posoudil zadost, kterou dne 20.07.2018
podal

Statutarni mésto Prerov, zast. naméstkem primatora, zastoupeny ing. Ivanou Pinkasovou,

IC: 00301825, Bratrska 709/34, Pferov I-Mésto, 750 02 Prerov 2

kterou na zakladé pIlné moci zastupuje spole¢nost

PROJEKTY VODAM s.r.o., IC: 26821443, GalaSova 158, Hranice I-Mé&sto, 753 01 Hranice 1

(dale jen "Zadatel"), a na zaklad¢ tohoto posouzeni:

I. Podle ustanoveni § 15 vodniho zakona a ustanoveni § 115 stavebniho zakona
vydava stavebni povoleni
ke stavbé vodniho dila:
,Kanalizace a cov Cekyné, Pencice - 2. etapa*

(dale jen "stavba").

Udaje o mistu pfedmétu rozhodnuti:

Nazev kraje Olomoucky
Nazev obce Prerov
Nazvy katastralnich uzemi Cekyné, Pencice, Pencicky

Parcelni ¢isla dle evidence katastru nemovitosti parc. €. 1144, 1159, 1216, 5 1228, 1245, 1251,
1253 v katastralnim Gzemi Cekyné, parc. €. 13,
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98, 133/1, 208, 209, 211, 214, 215, 220, 471,
493, 497/1, 499, 500, 502, 503/1, 504, 518, 527
v katastralnim Gzemi Penlice, parc. ¢. 134/1,
191/1, 198, 640, 644, 645, 664, 671/2, 681,
682/1, 684/1, 684/2, 634/3, 686, 687, 699, 708,
709, 724 v katastralnim uzemi Pencicky

Ciselny identifikator vodniho toku (IDTV) 10100183 — neupraveny tok, 10208115 —
upraveny tok

Nazev vodniho toku Olesnice

Cisla hydrologického pofadi 4-10-03-1290-0-10, 4-10-03-1250-0-00

Hydrogeologicky rajon 6612

SO 03 Kanalizace Pencice
Piimé uréeni polohy (souradnice X, Y)

vytlak V-1 na COV X:1133 111,80, Y: 536 137,73
P#imé uréeni polohy (souradnice X, Y)
konec stoky B-5 X:1130809,13, Y: 535 375,26

DSO 04.5 Prelozka vodovodu
P#imé uréeni polohy (souradnice X, Y)

napojeni na PE DN 80 X:1130981,34, Y: 535 732,16

Piimé uréeni polohy (souradnice X, Y)

ukonceni kalnik X:1130945,30, Y: 535 696,05
Stavebni objekty:

Stokova sit’

Druh stokové sité (C 42) gravitacni s pfeCerpavanim ve stokové siti

Celkova délka stok 2949 m

Celkova délka vytlak 2682 m

Nejmensi jmenovita svétlost stoky 80 mm

Nejvétsi jmenovita svétlost stoky 250 mm

Pocet povolovanych ¢erpacich stanic 4

Vodovodni iady (prelozka vodovodu)

Celkova délka fadi 52 m

Nejmensi jmenovita svétlost fadu 80 mm

Odbéry pro pitné ucely zasobovani obyvatelstva

Udaje o piedmétu rozhodnuti:

Stavby kanalizacnich stok odpadnich vod stokova sit’

Kanalizaéni soustava (C 24) 5 kanalizace pro vefejnou potiebu

Charakter kanaliza¢ni soustavy (C 25) oddilna 5 5

Nazev vodniho dila »Kanalizace a COV Cekyné¢, Pencice - 2. etapa“
Stavba obsahuje:

Projektova dokumentace feSi kompletni odkanalizovani mistnich ¢asti Prerova — Pencice oddilnym
systémem stokové sité, ktery je zakoncen novou mechanicko-biologickou ¢istirnou odpadnich vod
Cekyné (1200 EO). Projekt je rozdélen na dvé etapy, prvni etapa zahrnuje kanalizaci a &istirnu odpadnich
vod v Cekyni, druh4 etapa fe$i kanalizaci v Penéicich. Na 1. etapu bylo Magistratem mésta Pierova,
oddélenim vodniho hospodaistvi a zemédélstvi vydano spoleéné rozhodnuti pod ¢&. .
MMP1/166020/2017/Hr dne 3.1.2018. V Penéicich je navrzena v ramci 2. etapy gravitacni kanalizace
celkové délky 2949 m, ktera je doplnéna o vytlacné useky kanalizace celkové délky 2682 m a Ctyti suché
Serpaci stanice. Odpadni vody z Penéic budou na novou COV Cekyné &erpany. Veskeré vytlaéné potrubi
je navrzeno z materialu PE dimenze DN 100 a DN 80 mm, pro gravitacni potrubi je pocitano s plastovym
hladkym plnosténnym materialem dimenze DN 250 mm. Vzhledem ke stisnénym podminkam a poloze
stavajicich siti technické infrastruktury jsou na urcitych mistech navrzeny prelozky stavajicich siti.
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SO 03 - Kanalizace Pencice
Splaskovou kanalizaci v Pencicich tvoii kompletni sit’ nové gravitacni kanalizace celkové délky 2949 m
s oznaCenim stok zalinajicim pismenem B, dopInénou o vytlatné fady celkové délky 2682 m.
V lomovych bodech kanalizace jsou osazeny typové prefabrikované Sachty kruhového prifezu DN 1000.
Kanaliza¢ni Sachty budou vyskladany z Sachtovych prefabrikovanych betonovych dilci a zakryty
litinovymi poklopy s betonovou vyplni priméru 600 mm.
DSO 03.1 - Kanalizacni stoky
Vytlak V-1« je dlouhy 1955 m a za¢ina v &erpaci stanici CS1 na zatatku obce Penéice a konéi
v COV. Vytlak vede v celé trase podél krajské komunikace 11/436 pies katastralni tzemi
Pencicky a Cekyné. Na trase k¥izi étyfikrat vodni tok.
Stoka ..B*, vytlak ..V-2° stoka B je pateini stokou a vzhledem ke konfiguraci terénu je rozdélena
na dvé& &asti. Prvni &ast stoky B je dlouh4 532 m a za&ina piitokem do CS1 a konéi pied domem
¢.p. 69 u kiizovatky ulic Trsicka a Lipnanska. Do koncové kanaliza¢ni Sachty stoky B-1. Cast je
zatistény vytlak DN 100 délky 466 m z CS2. Druh4 &erpaci stanice je umisténa v travnaté plose
pobliz vodniho toku Olesnice v ulici Ve Svahu. Do CS2 piitéka gravitaéné druhd &ast stoky B,
ktera je v délce 368 m ptipolozena do soubézné ryhy s vytlakem V-2.
Stoka ,.B-1% je pravostrannym pfitokem stoky B-1.cast, napojuje se v kanalizacni Sachté ¢. 4
v ulici Trsicka a odbocuje do ulice U Potoka. Stoka ma délku 31 m a odvadi odpadni vody od
dvou nize poloZenych nemovitosti.
Stoka ,.B-2* je levostrannym pritokem stoky B — 1. ¢ast v kanaliza¢ni Sachté ¢. 6, trasa je uloZena
do ulic Na Vrchu, Drazka, dotcena bude krajska komunikace I111/4364. Stoka je dlouha 454 m.
Stoka ,.B-2-1¢, ..B-2-2% B-2-3“ Stoka B-2-1 délky 134 m slouzi k napojeni pravostranné
zastavby ulice Na Vrchu. Druhou ¢ast zastavby z ulice napojuje stoka B-2-2 dlouha 122 m.
Paralelni stoky jsou navrzeny z dtivodu moZnosti co nejkratsiho napojeni kanaliza¢nich ptipojek.
Stoka B-2-3 se napojuje na stoku B-2 cca v pilce ulice Drazka, je vedena v mistni ulicce a
ukon¢ena po 50 m koncovou revizni Sachtou. Stoka slouzi pro napojeni fadové zastavby, u které
je obtizné presmérovat odpady v domé do hlavni ulice a do stoky B-2.
Stoka ,.B-3 kratka gravitacni stoka délky 33 m slouzi pfevazné pro napojeni mistniho koupaliste.
Vzhledem ke klesajicimu terénu smérem ke koupalisti bude napojeni do stoky provedeno pomoci
tlakové pripojky.
Stoka ..B-4“ je napojena na stoku B-1. ¢ast v kanalizacni Sachté ¢. 16. Navrzena trasa potrubi
pokracuje od mista napojeni ulici Lipnanska po posledni zastavbu — dim ¢.p. 150. UloZenim
stoky bude dotcena krajska komunikace 111/4365.
Stoka ..B-4-1%, .B-4-1-1%, ..V-3“ stoka B-4-1 je prvnim pravostrannym piitokem stoky B-4.
Kanalizaéni potrubi v délce 79 m je ulozeno v ulici Rohova. Nemovitosti z nize polozené Casti

cvvr

bude osazena &erpaci stanice CS3 a pomoci vytlagného potrubi V-3 DN 80 délky 140 m budou
odpadni vody ptecerpany do pritocné kanalizacni Sachty na stoce B-4-1.

Stoka ,.B-4-2 je druhym pravostrannym pritokem stoky B-4 délky 60 m.

Stoka ..B-4-3“, ..V-4* stoka délky 66 m odvadi odpadni vody gravita¢né z ulice U kostela do
&erpaci stanice CS4, z niz jsou pieterpavany vytlakem V-4 do stoky B-4. Vytlak délky 121 m je
navrzen v profilu DN 80. Napojeni na stoku B-4 je v kanaliza¢ni Sachté¢ ¢. 10 umisténé pobliz
mistniho pamatniku. V soub&hu s gravitacni stoou je z prostorového diivodu navrzena pielozka
vodovodu DN 80 dlouhd 52 m.

Stoka ..B-5“, ..B-5-1¢ stoka B-5 je napojena pted Gerpaci stanici CS2 na stoku B-2. &ast, na své
trase podchazi vodni tok Olesnice, za kterym odbocuje smérem ke krajské komunikaci 11/436 do
polni trasy a nasledné do ulice V Kété a do koncového useku ulice Trsicka, stoka je dlouha 303
m. Stoka B-5-1 se napojuje na stoku B-5 v kanaliza¢ni Sachté za podchodem vodniho toku, dale
je trasa vedena v pozemku byvalého mlynského nahonu a ukonéena v délce 170 m v ulici V Kote.

DSO 03.2 — Cerpaci stanice

Cerpaci stanice odpadnich vod je navrzena jako sucha jimka, ktera je plné automaticka. Jedna se
o kompletni dodavku stavebni &asti jimky a vystrojeni. Cerpadla &erpaji odpadni vody ze sb&ré
nadrze stfidavym spinanim. Soub&Zny provoz neni mozny. Jsou navrzeny Ctyii Cerpaci stanice o
vnitfnim praméru 2,5 a 2,1 m. Poklopy cerpacich stanic budou vyvyseny 100 mm nad terén a
budou vodotésné s odvétravaci hlavici tak, aby bylo zamezeno vniknuti povrchovych vod do
jimky. V pripadé vypadku elektrické energie je zajisténa 6 hodinova akumulace v kanaliza¢nim
potrubi.
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SO 04 Prelozky

DSO 04.5 — PieloZka vodovodu
Dil¢i ¢ast dokumentace fesi prelozeni stavajiciho vodovodu PE 80 v délce 52 m pfi kanaliza¢ni stoce
B-4-3 na pozemku p.¢. 504 k.. Pencice.

Navrzena kanalizace na své trase k#izi vodni tok OlesSnice a jeji pritoky. Kanaliza¢ni potrubi bude v misté
ktizeni ulozeno do ocelové chrani¢ky s pifesahem chranicky 6 m za biehovou hranou tak, aby byla
zajiSténa unosnost na pojezdovou hmotnost min. 25 t. Minimalni kryti chrani¢ky pode dnem potoka je 1,2

m?

v odivodnitelnych pripadech je kryti zmenSeno na 0,6 m. Jednotlivé kiizeni vodnich tokd bude

provedeno bud’to protlakem, nebo piekopem.

I1.

10.

Stanovi povinnosti a podminky pro provedeni stavby v souladu s ustanovenim § 115 odst. 1
stavebniho zikona a § 15 odst. 3 vodniho zakona:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéiené vodopravnim uradem, kterou
vypracovala spole¢nost PROJEKTY VODAM s.r.o., IC: 26821443, Galagova 158, 753 01 Hranice,
ovéfil Ing. Petr Matugka, autorizovany inzenyr pro vodohospodaiské stavby, CKAIT 1200238, &islo
zakazky 03.564, v Cervenci 2018; pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez piedchoziho povoleni
vodopravniho afadu. Projektant odpovida za spravnost, celistvost, Gplnost a bezpecnost stavby
provedené podle jim zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této
dokumentace, jakoz i za technickou a ekonomickou troven projektu, technologického zatizeni vcetné
vlivil na Zivotni prostiedi.

Stavba bude provedena pravnickou nebo fyzickou osobou majici prislusné opravnéni véetné vykonu
odborného dozoru. Ovéiena fotokopie tohoto opravnéni bude predloZena ke dni kolaudace.

Pied zahajenim stavby bude na viditelném misté u vstupu na staveni$té umistén Stitek "Stavba
povolena", ktery obdrzi stavebnik, jakmile toto rozhodnuti nabude pravni moci. Stitek musi byt
chranén pred povétrnostnimi vlivy, aby tdaje na ném uvedené zlstaly Citelné a ponechan na
stavenisti do kolaudace stavby.

Stavbou ani jejim provozem nesmi dojit ke zhorSeni kvality podzemnich nebo povrchovych vod.
Pouzivané mechaniza¢ni prostiedky musi byt v dobrém technickém stavu a budou dodrzovana
preventivni opatieni k zabranéni pfipadnym ukaptim ¢i tinikiim ropnych latek.

Pii provadéni stavby vodniho dila musi byt dodrzeny pozadavky dotéenych organii a dotéenych
organizaci:

Magistrat mésta Prerova, Odbor stavebniho ufadu a zivotniho prostfedi, koordinované zavazné
stanovisko: Orgdn ochrany stdtni pamdtkové péce: Realizaci stavebnich, vykopovych a souvisejicich
praci nesmi dojit k ohroZeni ¢i poskozeni nemovitych kulturnich pamatek v k.4. Pencice — soubor sv.
Jachyma, sv. Josefa Péstouna a sv. Libora. Nesmi dojit k poSkozeni jejich ptirozeného prostiedi a
dale prostiedi pamatkové chranéného Gzemi. Orgdn ochrany ZPF: Na pozemcich, které jsou soucasti
ZPF provadeét prace predevsim v dobé vegetacniho klidu a po jejich skonceni uvést dotéené plochy do
ptivodniho stavu. Provadét prace tak, aby na zemédélském pliidnim fondu a jeho vegetacnim krytu
doslo k co neymensim Skodam. Projednat zamyslené provadéni praci s vlastnikem dotéené pudy nebo
jinou osobou opravnénou tuto zemédélskou piidu uzivat.

Magistrat mésta Prerova, Odbor stavebniho ufadu a zivotniho prostiedi: Prislusny organ ochrany
prirody a krajiny: Dotceni lesnich ploch bude feseno do¢asnym zaborem na pozemku p.¢. 134/1 k..
Pencicky pouze v okrajové ¢asti porostu, misto zasahu bude v prostoru dotéeném stavebni ¢innosti a
odstranénim dfevin uvedeno do ptivodniho stavu, zatravnéno vhodnym travnim semenem a osazeno
novymi geograficky pivodnimi druhy dfevin — stromy a kefi.

Magistrat mésta Prerova, Odbor stavebniho ufadu a zivotniho prostiedi: Orgdn ochrany ZPF: Na
pozemcich, které jsou soucasti ZPF provadét prace predevsim v dobé vegetacniho klidu a po jejich
skon¢eni uvést dotéené plochy do pivodniho stavu. Provadét prace tak, aby na zemédélském ptidnim
fondu a jeho vegetaénim krytu doslo k co nejmensim Skodam. Projednat zamyslené provadéni praci
s vlastnikem dotcené piidy nebo jinou osobou opravnénou tuto zemédelskou plidu uzivat.

Povodi Moravy. s.p.: 1. Cerpaci stanice budou zabezpeéeny proti vniknuti vody z povrchu terénu.
Provoz Cerpacich stanic bude feSen tak, aby byl zabezpecen jejich provoz i pii vypadku proudu.
Cerpaci stanice nesmi mit bezpe¢nostni piepad do vodniho toku. 2. Pozadujeme byt informovani o
zahajeni praci v lokalitach dotykajicich se vodnich tokt a pozemkii ve spravé Povodi Moravy, s.p.
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11.

12.

13.

14.

3. Pozadujeme piedani kontaktu na osobu zodpovédnou za provadéni praci. 4. Zptisob provadeéni
praci v blizkosti trasy zatrubnéného vodniho toku musi byt navrzen tak, aby nedoslo k poskozeni
zatrubnéni. 5. Opevnéni v korytech vodnich tokti musi byt provedeno tak, aby nezpisobovalo vzduti
vodni hladiny a netvotilo ptekazku prichodu plavenin. 6. Kone¢na podoba opevnéni v korytech
vodnich tokd ve spravé PM bude vzdy odsouhlasena zastupcem PM, provozu Pierov. 7. Po dokonceni
praci budou pozemky v majetku PM uvedeny do ptuvodniho stavu, zbaveny kamend, stavebni suti,
odpadki aj., pohrabany a osety travnim semenem. Pozemky budou ptedany zastupci PM. 8. Zavadné
latky, lehce odplavitelny material ani stavebni ¢i té¢Zebni odpad nebudou volné skladovany na biehu
ani v blizkosti vodniho toku. 9. Pfi vykopovych a jinych pracich nesmi byt material ukladan na
bfehovou hranu ani do koryta toku a veskery prebyte¢ny material musi byt po skonéeni praci beze
zbytku odstranén. 10. Pfi ptipadném pouziti nebezpecnych latek, které by mohly negativné ovlivnit
jakost povrchovych vod, je nutné postupovat tak, aby bylo zabranéno jejich Gnikim ¢i ukapim. 11.
V mistech soub&hu a kiiZeni kanalizaéniho fadu s vodnim tokem bude vychazeno znormy CSN
752130 Ktizeni a soubéh vodnich tokl s drahami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi. 12. Pro
provadéni stavby bude zpracovan havarijni a povodnovy plan. Schvalené fady budou pted zahajenim
stavby pfedany na vodohospodarsky dispecink PM. 13. V misté kfiZzeni budou umistény signalizacni
tyCe. 14. V misté kiizeni a soubéhu s vodnim tokem nebudou umistény zadné nadzemni objekty a
veskeré podzemni objekty budou tinosné na min. 25 t. 15. Vedeni bude do vzdalenosti 6 m od
biehové hrany vodoteCe na ob& strany tnosné pro minimalni pojezdovou hmotnost 25 t. 16.
Nejpozdé€ji pii kolaudaci stavby bude PM, provozu Prerov piedana dokumentace skute¢ného
provedeni k archivaci.

Lesy Ceské republiky. s.p.. Sprava tokti — oblast povodi Moravy: Piipadny zasah do biehového
porostu bude odsouhlasen a vyznacen ve spolupraci se spravcem toku. Stavba bude provadéna tak,
aby v pribéhu vystavby nedoslo ke znecisténi povrchovych vod, poskozeni biehd, nebo biehovych
porostli. Pouzivané mechanizaéni prostiedky musi byt v dobrém technickém stavu a musi byt
dodrzovana preventivni opatfeni k zabranéni pfipadnym ukapim ¢&i tnikiim ropnych latek. Pri
realizaci stavebnich praci nebudou stavebni materialy, vzniklé odpady ani zemina z vykopu ukladany
na bfezich a bude zabezpeceno, aby ani pii zvySenych pritocich a srazkach nedoslo k jejich
splachovani do koryta vodniho toku. Koryto vodniho toku a pobfezni pozemky dotéené zemnimi
pracemi budou ohumusovany a osety. Spravce toku bude vyzvan ke kontrole dodrzeni vysSe
uvedenych podminek.

Statni pozemkovy ufad: Pti kiizeni HOZ ,,HMZ Pencice A“ musi byt dodrzena norma CSN 75 4030
(kiizeni a soub&hy melioracnich zafizeni s drahami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi).
PoZzadujeme umistit tlakovou kanaliza¢ni stoku minimalné 0,5 m pod puvodni niveletu HOZ. Na
uvedeném vodnim dile HOZ je tfeba zajistit funk¢énost, tj. nesmi dojit k napadani zeminy do
pratoéného profilu HOZ. Ptfipadny napadany material musi byt beze zbytku odstranén. V misté
prekopu pozadujeme dat pripadné porusené dno a bichy HOZ do plivodniho stavu vcetné hutnéni
vykopu, osvahovani biehli a oseti travnim semenem. Zahajeni a ukonceni praci bude oznameno
pracovnikovi OVHS.

Krajska hygienicka stanice Olomouckého kraje: 1. Nové vodovodni potrubi a ostatni vyrobky, které
budou v pfimém styku s pitnou vodou, musi vyhovovat ustanoveni § 5 odst. 11 zakona ¢. 258/200 Sb.
a § 3 odst. 1 vyhlasky ¢. 409/2005 Sb., coz bude stavebnikem dolozeno do doby podani Zadosti o
vydani zavazného stanoviska KHS ke kolaudacnimu souhlasu. 2. Protokol s vysledkem rozboru
vzorku pitné vody odebrané z nové vybudovaného sanitarniho zafizeni v objektu COV, prokazujici
soulad s ustanovenim § 3 odst. 1 zakona ¢. 258/2000 Sb. a § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1,2 pism. a)
vyhlasky €. 252/2004 Sb., v rozsahu provedenych vySetfeni (kraceny rozbor) dle prilohy ¢. 5
vyhlasky €. 252/2004 Sb., coz bude stavebnikem dolozeno do doby podani Zadosti o vydani
zavazného stanoviska KHS ke kolauda¢nimu souhlasu.

Vodovody a kanalizace Pierov, a.s.: 1. Pro nové navrzena zafizeni pozadujeme dodrzeni normy CSN
73 6005 pro kiizeni, soub&h a kryti stavajicich i nové navrzenych siti. 2. Kanalizaci poZadujeme fesit
tak, aby kanalizace a budouci odboc¢eni byla uloZena vZzdy pod vodovodem pro vefejnou potiebu pii
soucasném splnéni podminek plynoucich ze zakona &. 274/2001 Sb. a technické normy CSN 73 6005.
3. Pielozky vodovodu pro vefejnou potiebu pozadujeme realizovat dle oborové normy CSN EN 805 a
CSN 75 5401 a podle zakona &. 274/2001 Sb. 4. Pielozky vodovodii pro veiejnou potiebu a napojna
mista rusenych vodovodi budou realizovany na zakladé dohody s vedoucim provozu vodovodi VaK
Pterov, a.s. Pfed napojenim pielozky na vodovod pro vetejnou potiebu bude provedena desinfekce a
tlakova zkouska dle oborové normy CSN 805. 5. Poloha nasich zafizeni musi byt pied zahajenim
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stavebnich praci vytyCena a vterénu fadné vyznacena. VytyCeni polohy vodarenskych a
kanalizaCnich zafizeni zajisti na zaklad¢€ pisemné objednavky do zadavatele nebo dodavatele praci
ptislusny provoz vodovodi a provoz kanalizaci, dorucené nejméné sedm kalendarnich dni predem.
Soucasti protokolu pro vyty€eni polohy zatizeni ve spravé nasi spolecnosti je opravnéni k ¢innosti
v ochranném pasmu vodarenského a kanalizaniho zafizeni plynouci ze zakona dost. 5 § 23 zakona €.
274/2001 Sb. 6. NasSe zatizeni je nutno respektovat a stavebni prace provadét tak, aby nedoslo k jeho
poskozeni. Pozadujeme, aby byla investorovi a nasledné dodavateli stavebnich praci uloZena
povinnost zabezpeceni ochrany stavajicitho zafizeni ve spravé VaK Prerov,a.s., vodovodu a
kanalizace pro vefejnou potfebu véetné vodovodnich a kanalizaénich pripojek. V pripadé terénnich
uprav nad vodovodem pro vefejnou potiebu pozadujeme osadit poklopy armatur do nivelety nového
povrchu. Poklopy vodarenskych armatur pozadujeme ulozit na podkladové desky odpovidajici
dopravnimu zatizeni. Stavebni ¢innosti nesmi dojit ke snizeni stavajiciho kryti vodovodniho potrubi.
Kryti vodovodniho potrubi nesmi po dokonceni stavebnich praci a terénnich uprav vétsi jak 2,2 m. 7.
V ochranném pasmu naseho zafizeni nesmi byt bez souhlasu spravce vodovodu pro vefejnou potiebu
zfizovany docasné a trvalé stavby budov, oploceni, podpérnych konstrukci nadzemnich vedeni,
vykopky zemin a jiné konstrukce zamezujici pristup k vodovodu a jeho prislusenstvi. 8. Pred
zasypem vykopil v ochranném pasmu vodovodniho a kanalizaéniho zafizeni vyzve zadavatel nebo
dodavatel praci spole¢nost Vodovody a kanalizace Prerov, a.s. k ovéreni dodrzeni podminek ¢innosti
v ochranném pasmu. Poskozeni vodovodniho nebo kanaliza¢niho zafizeni, zjisténou netésnost nebo
zavadu oznami investor nebo stavebnik neprodlené spole¢nosti Vodovody a kanalizace Prerov, a.s.
Po provedeni zemnich praci v misté kiizeni s naSim zatizenim pozadujeme provést opétovny podsyp
a obsyp v€etné zhutnéni dle podminek vyrobce trub. Zemni prace ve vzdalenosti mensi jak 1,0 m od
vodarenskych a kanaliza¢nich zafizeni a jejich prisluSenstvi mohou byt provadény pouze rucné. 9.
Investor bude v pripadé kolizi vodovodu a kanalizace pro vefejnou potfebu s navrhovanymi
zatizenimi pfi realizaéni dokumentaci a samotné realizaci stavby postupovat v souladu s § 24 zakona
¢. 274/2001 Sb. 10. Po dokonceni vSech stavebnich praci vyzve zadavatel nebo dodavatel praci
spole¢nost Vodovody a kanalizace Pferov, a.s. k prevzeti povrchu terénu na uzemi ochranného pasma
a k ovéreni spravné funkce vodarenskych a kanalizac¢nich zatizeni dotéenych stavbou. Po ukonceni
vSech stavebnich praci pozadujeme piedat nase vodohospodarska zafizeni za ucasti investora nebo
dodavatele a zastupce VaK Prerov, a.s. O této prejimce bude pofizeni pisemny zapis, ktery bude
slouzit ke kolaudaci stavby. Soucasti zapisu bude geodetické zaméfeni navrhovanych zafizeni v misté
dotceni ochranného pasma nasich zafizeni v soufadnicovém systému S-JTSK a vyskovém systému
Bpv a v grafickém formatu DGN, ktery pozadujeme piedat na VaK Prerov, a.s., pracovisté GIS.

CEZ Distribuce. a.s.: Stavebnik zajisti ochranu zafizeni energetické spolednosti v rozsahu dané
zékonem ¢&. 458/2000 Sb., piislusnymi CSN, PNE a niZe uvedenymi podminkami tak, aby b&hem
stavebni ¢innosti ani jejim nasledkem nedoslo k jeho poskozeni. V této souvislosti odpovida za skody
jak na zafizeni energetické spoleCnosti, tak za Skody vzniklé na zdravi a majetku tfetich osob a
majetku tfetim osobam. Ochranu bezporuchového provozu zafizeni energetické spole¢nosti béhem
stavby i po jejim dokonceni zajisti sam nebo u svych dodavateld zejména tim, Ze beze zbytku splni
nasledujici podminky: Podminky pro provddeni ¢innosti v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni —
Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle § 46 odst. (3), zak. ¢. 458/2000 Sb. v platném znéni je
souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné
vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, které ¢ini od krajniho vodi¢e vedeni na obé strany: a. u napéti
nad 1kV a do 35kV vcetné, b. pro vodice bez izolace 7 metrd, (resp. 10 metri u zafizeni postaveného
do 31.12.1994), c. pro vodice s izolaci zakladni 2 metry, d. pro zavésna kabelova vedeni 1 metr u
napéti nad 35 kV do 110 kV véetné 12 metri, (resp. 15 metrd u zatizeni postaven¢ho do 31.12. 1994).
V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (9) uvedeného zakona zakazano: 1.
ziizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jina podobna
zatizeni, jakoz i uskladiiovat hotlavé a vybusné latky, 2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,
3. provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zatizeni nebo
ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob, 4. provadét ¢innosti, které by znemoznovaly nebo podstatné
znesnadnovaly pristup k témto zafizenim, 5. vysazovat chmelnice a nechavat rist porosty nad vysku
3 metry. Pokud stavba nebo stavebni ¢innosti zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je
tfeba pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele zatizeni na zakladé § 46 odst. (8)a (11)
zakona ¢. 458/2000 Sb. V ochrannych pasmech nadzemniho vedeni je tfeba dale dodrzovat
nasledujici podminky: 1. Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se
nesmi osoby, predméty, prostiedky nemajici povahu jefabu priblizit k zivym ¢astem — vodici blize
nez 2 metry (dle CSN EN 50 110-1). 2. Jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umisténa tak, aby
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v kterékoli poloze byly vSechny jejich ¢asti mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno
vymrsténi lana. 3. Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich
vedeni vysokého napéti. 4. Je zakazano, provadét veskeré pozemni prace, pii kterych by byla
narus$ena stabilita podpérnych bodti — sloupt nebo stozart. 5. Je zakazano upeviovat antény, reklamy,
ukazatele apod. pod, pres nebo piimo na stozary elektrického vedeni. 6. Dodavatel praci musi
prokazatelné seznamit své pracovniky, jichz se to tyka s CSN EN 50 110-1. 7. Pokud neni mozné
dodrzet body ¢.1 az 4., je mozné pozadat prislusny provozni Gitvar provozovatele distribuéni soustavy
o dalsi feSeni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhl. ¢.
50/78 Sb., vypnuti a zajisténi zatizeni, zaizolovani zZivych Casti) pokud nejsou tyto podminky jiz
soucasti jiného vyjadieni ke konkrétni stavbé. 8. V pfipadé pozadavku na vypnuti zafizeni po
nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat minimalné 20 dni pred pozadovanym terminem.
V piipadé vedeni nizkého napéti je mozné téz pozadat zaizolovani Casti vedeni. 9. Pfipadné
nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno pfislusnym stavebnim urfadem nebo nahlaSeno Statni
energeticke inspekci v souladu s § 93 zakona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni, jako poruseni zakazu
provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle § 46 téhoz zakona. Podminky pro provddeni cinnosti
v ochrannych pdsmech podzemnich vedeni — Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni
soustavy do 110 kV véetn¢ a vedeni fidici, méfici zabezpecovaci techniky je stanoveno v § 46 odst.
(5), zak. ¢. 458/2000 Sb. v platném znéni a ¢ini 1 metr po obou stranach krajniho kabelu kabelové
trasy, nad 110 kV ¢ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu. V ochranném pasmu podzemniho
vedeni je podle § 46 odst. (8) a (10) zakazano: a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zatizeni
stavby ¢i umistovat konstrukce a jind podobna zatizeni, jakoz i uskladiiovat hoflavé a vybusné latky,
b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace, c¢) provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit
spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob, d)
provadét Cinnosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadnovaly pristup k témto zatfizenim,
e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni tézkymi mechanismy. Pokud stavba nebo stavebni
¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba pozadat o pisemny souhlas
vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 46, odst. 8 a 11 zakona 458/2000 Sb.
V ochranném pasmu podzemniho vedeni je tieba dale dodrzovat nasledujici podminky: 1. Dodavatel
praci musi pied zahajenim praci zajistit vytyceni podzemniho zafizeni a prokazateln€¢ seznamit
pracovniky, jichzZ se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové dokumentace. 2.
Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény rucné. V ptipadé
provedeni sond (ru¢n¢) mize byt tato vzdalenost snizena na 0,5 m. 3. Zemni prace musi byt
provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci a pfi
zemnich pracich musi byt dodrZzeno Nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich. 4. Mista kfizeni a soub&hy
ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovéana a provedena zejména dle CSN 73
6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19, CSN EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 33
3302.. 5. Dodavatel praci musi oznamit piislusnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci
minimalné 3 pracovni dny pfedem. 6. Pii potiebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo
mechanismy je tieba po dohod¢ s provozovatelem provést dodate¢nou ochranu proti mechanickému
poskozeni. 7. Je zakazano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt
za vypnutého stavu fadné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznaéeny vystraznou tabulkou dle
CSN 34 3510. 8. Pred zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole
ulozeni. Pokud toto organizace provadéjici zemni prace toto neprovede, vyhrazuje si provozovatel
distribu¢ni soustavy pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt. 9. Pti zahozu musi byt zemina
pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti mechanickému poskozeni. 10.
Bez predchoziho souhlasu je zakdzano sniZzovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem. 11. Kazdé
poskozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamzité nahlaseno na Linku pro
hlaseni poruch Skupiny CEZ, spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s., 840 850 860, ktera je k dispozici 24
hodin denné, 7 dni vtydnu. 12. Ukonceni stavby musi byt neprodlené ohlaseno prislusnému
provoznimu ttvaru. 13. Po dokonceni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi
s vyhlasenim ochranného pasma novych rozvodu, které jsou budovany, protoze se jiz jedna o prace
v ochranném pasmu zatizeni provozovatele distribu¢ni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce
na svém zarizeni nebude provozovatel distribucni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma
nebo na zakladé souhlasu s ¢innosti v tomto pasmu. 14. Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek
bude feSeno prislusnym stavebnim Gfadem nebo nahlaseno Statni energetické inspekci v souladu s §
93 zakona ¢. 458/2000 Sb., v platném znéni, jako poruSeni zakazu provadét Cinnosti v ochrannych
pasmech dle § 46 téhoz zakona. Podminky pro provadeni cinnosti v ochrannych pasmech elektrickych
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stanic — Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. (6) zak.c. 458/2000 Sb.,
v platném znéni a je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti: a) U
venkovnich stanic a dale stanic s napétim vétsim nez 52 kV v budovach 20 metri od oploceni nebo
vngjsiho lice obvodového zdiva. b) U stozarovych el. stanic s pfevodem napéti z arovné nad 1 kV a
mensi nez 52 kV na uaroven nizkého napéti 10 metri. ¢) U kompaktnich a zdénych el. stanic
s pfevodem trovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na uroven nizkého napéti 2 metry, u vestavénych el.
stanic 1 metr od obestaveni. V ochranném pasmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (6) a (8)
uvedeného zakona zakazano: 1. Zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zatfizeni stavby ¢i umistovat
konstrukce a jina podobna zafizeni, jakoz i uskladiiovat hotlavé a vybusné latky. 2. Provadét bez
souhlasu vlastnika zemni prace. 3. Provadét Cinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a
bezpecnost provozu téchto zatizeni nebo ohrozit zivot, zdravi ¢i majetek osob, provadét Cinnosti,
které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadnovaly pristup k témto zafizenim. 4. Provadét
¢innosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadiovaly pfistup k t€émto zatizenim. 5. Pokud
stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tfeba pozadat o
pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zatizeni na zakladé § 46 odst. (8) a (11) zakona
¢. 458/2000 Sb., v platném znéni. V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakazano provadét
¢innosti, které by mohly mit za nasledek ohrozeni bezpecnosti provozu stanice nebo zmensujici ¢i
podstatné znesnadnujici jeji obsluhu a to zejména: 1. Provadét vykopové prace ohrozujici zatsténi
podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo stabilitu stavebni ¢asti el. stanice (viz podminky
pro Cinnosti v ochrannych pasmech podzemniho vedeni). 2. Skladovat ¢i umistovat pfedméty branici
pristupu do elektrické stanice nebo k rozvadécim vysokého nebo nizkého napéti. 3. Umistovat
antény, reklamy, ukazatele apod. 4. Zfizovat oploceni, které by znemoziovalo obsluhu el. stanice.
Ptipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feseno ptislusnym stavebnim Gifadem nebo nahlaseno
Statni energetické inspekci v souladu s § 93 zakona €. 458/2000 Sb., v platném znéni jako poruseni
zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle § 46 téhoz zakona.

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s.: VSeobecné podminky ochrany SEK spole¢nosti Ceska
telekomunikaéni infrastruktura a.s.: I Obecnd ustanoveni: 1. Stavebnik, nebo jim povéfena treti
osoba, je povinen prii provadéni jakychkoliv ¢innosti, zejména stavebnich nebo jinych praci, pfi
odstrafiovani havarii a projektovani staveb, fidit se platnymi pravnimi piedpisy, technickymi a
odbornymi normami (véetné doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi
postupy a ucinit veskera opatfeni nezbytna k tomu, aby nedoslo k poskozeni nebo ohrozeni sité
elektronickych komunikaci ve vlastnictvi spole¢nosti Ceska telekomunika&ni infrastruktura a.s. a je
vyslovné srozumén stim, ze SEK jsou souéasti vefejné komunikaéni sité, jsou zajisStovany ve
vefejném zajmu a jsou chranény pravnimi predpisy. 2. Pfi jakékoliv ¢innosti v blizkosti vedeni SEK
je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen respektovat ochranné pasmo SEK a tak, aby
nedoslo k poskozeni nebo zamezeni ptistupu k SEK. Pfi kiizeni nebo soub&hu cinnosti se SEK je
povinen Fidit se platnymi pravnimi predpisy, technickymi a odbornymi normami (véetné
doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. Pii jakékoliv
¢innosti ve vzdalenosti nejméné 1,5 m od krajniho vedeni vyznacené trasy podzemniho vedeni SEK
(dale jen PVSEK) nesmi pouzivat mechaniza¢nich prostfedki a nevhodného naradi. 3. Pro pripad
poruseni jakékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim povéfené tieti osoby, zalozené Vseobecnymi
podminkami ochrany SEK spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., je stavebnik, nebo
jim povéfena teti osoba, odpovédny za veskeré naklady a $kody, které spolecnosti Ceska
telekomunikaéni infrastruktura a.s. vzniknou porusenim jeho povinnosti. 4. V piipadé, ze budou
zemni prace zahajeny po uplynuti doby platnosti tohoto Vyjadreni, nelze toto Vyjadieni pouzit jako
podklad pro vytyceni a je tfeba pozadat o vydani nového Vyjadieni. 5. Bude-li zadatel na spole¢nosti
Ceska telekomunika&ni infrastruktura a.s. pozadovat, aby se jako ucastnik spravniho Fizeni, pro jehoz
ucely bylo toto vyjadieni vydano, vzdala prava na odvolani proti rozhodnuti vydanému ve spravnim
fizeni, pro jehoz ucely bylo toto Vyjadreni, je povinen kontaktovat POS. II. Soucinnost stavebnika pri
Cinnosti v blizkosti SEK: 1. Zapoceti ¢innosti je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen
oznamit POS. Oznameni bude obsahovat ¢islo Vyjadieni, k némuz se vztahuji tyto podminky. 2. Pfed
zapocetim zemnich praci ¢i jakékoliv jiné Cinnosti je stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba,
povinen zajistit vyznaceni trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznacenou
trasou PVSEK prokazatelné seznami vSechny osoby, které budou anebo by mohly ¢innosti provadét.
3. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tieti osobu, jez bude
provadét zemni prace, aby zajistila nebo ovéfila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK pti¢nymi
sondami, a je srozumeén s tim, Ze mozna odchylka ulozZeni stfedu trasy PVSEK, stranova i hloubkova,
¢ini +/- 30 cm mezi skuteénym ulozenim PVSEK a polohovymi udaji ve vykresové dokumentaci. 4.
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Pti provadéni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, povinen
postupovat tak, aby nedoslo ke zméné hloubky uloZeni nebo prostorového usporadani PVSEK.
Odkryté PVSEK je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen zabezpecit proti provéseni,
poskozeni a odcizeni. 5. Pti zjisténi jakéhokoliv rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a
skute€nosti je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen bez zbyte¢ného odkladu zastavit
prace a zjisténi rozporu oznamit POS a v pierusenych pracich pokracovat teprve poté, co od POS
prokazatelné¢ obdrzel souhlas k pokra¢ovani v prerusenych pracich. 6. V mistech, kde PVSEK
vystupuje ze zemé do budovy, rozvadéce, na sloup a podobng, je stavebnik, nebo jim povérena tieti
osoba, povinen vykonavat zemni prace se zvySenou mirou opatrnosti s ohledem na ubyvajici kryti
nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti sloupii SEK (dale jen NVSEK) je povinen provadét
v takové vzdalenosti, aby nedoslo k naruseni jejich stability, to vSe za dodrzeni platnych pravnich
predpist, technickych a odbornych norem, spravné praxi v oboru stavebnictvi a technologickych
postupd. 7. Pfi provadéni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik,
nebo jim povéfena tieti osoba, pied zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zahoz je opravnén
provést az poté, kdy prokazatelné obdrzel souhlas POS. 8. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba,
neni opravnén manipulovat s kryty kabelovych komor a vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu
spole¢nosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s. 9. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba,
neni opravnén trasu PVSEK mimo vozovku piejizdét vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to az do
doby, nez PVSEK fadn¢ zabezpeci proti mechanickému poskozeni. Stavebnik, nebo jim povérena
tfeti osoba, je povinen projednat s POS zpiisob mechanické ochrany trasy PVSEK. Pfi prepraveé
vysokého nakladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim povérena treti osoba,
povinen respektovat vysku NVSEK nad zemi. 10. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni
opravnén na trase PVSEK (v¢etné ochranného pasma) jakkoliv ménit niveletu terénu, vysazovat
trvalé porosty ani ménit rozsah a konstrukci zpevnénych ploch (napt. komunikaci, parkovist’, vjezdi,
aj.). 11. Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, je povinen manipulaéni a skladové plochy ztizovat
v takové vzdalenosti od NVSEK, aby ¢innosti na/v manipulacnich a skladovych plochach nemohly
byt vykonavany ve vzdalenosti mensi nez 1 m od NVSEK. 12. Stavebnik, nebo jim povéfena treti
osoba, neni opravnén uzivat, pfemistovat a odstraniovat technologické, ochranné a pomocné prvky
SEK. 13. Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, neni opravnén bez predchoziho projednani s POS
jakkoliv manipulovat s ptipadné odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou sk#ini optickych spojek,
optickymi spojkami, technologickymi rezervami ¢i jakymkoliv jinym zatfizenim SEK. 14. Stavebnik,
nebo jim povéfena treti osoba, je povinen kazdé poskozeni ¢i kradez SEK neprodlené od okamziku
zjisténi takové skutecnosti, oznamit POS na telefonni ¢islo: 302 769 163 nebo v mimopracovni dobé
na telefonni ¢islo 238 462 690. /1. Prdce v objektech a odstranovani objektii: 1. Stavebnik, nebo jim
povétena tieti osoba, je povinen pied zahajenim jakychkoliv praci v budovach a jinych objektech,
kterymi by mohl ohrozit stavajici SEK, prokazatelné kontaktovat POS a zajistit u spole¢nosti Ceska
telekomunikacni infrastruktura a.s. bezpeéné odpojeni SEK. 2. Pti provadéni ¢innosti v budovach a
jinych objektech je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen v souladu s pravnimi predpisy,
technickymi a odbornymi normami (véetné doporucenych), spravnou praxi v oboru stavebnictvi a
technologickymi postupy provést mimo jiné prizkum vnéjsich i vnitfnich vedeni SEK na omitce i
pod ni. IV. Soucinnost stavebnika pri pripravé stavby: 1. Pokud by ¢innosti stavebnika, nebo jim
povérené treti osoby, k niz je tfeba povoleni spravniho organu dle zvlastniho spravniho ptedpisu,
mohlo dojit k ohrozeni ¢i omezeni SEK, je stavebnik, nebo jim povéfena tfeti osoba, povinen
kontaktovat POS a predlozit zakresleni SEK do prislusné dokumentace stavby (projektové, realiza¢ni,
koordinaéni atp.). 2. V ptipadé, Ze pro Cinnost stavebnika, nebo jim povéfené treti osoby, neni tieba
povoleni spravniho organu dle zvlastniho pravniho ptedpisu, je stavebnik, nebo jim povérena tieti
osoba, povinen predlozit zakresleni trasy SEK i s pfislusnymi kétami do zjednodusené dokumentace
(katastralni mapa, planek), ze které bude zcela patrna mira dotéeni SEK. 3. Pti projektovani stavby,
rekonstrukce ¢i prelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakci vlakd a
tramvaji, nejpozdéji vSak pred zahajenim spravniho fizeni ve véci povoleni stavby, rekonstrukce ¢i
prelozky vedeni a zafizeni silovych elektrickych siti, elektrickych trakci vlakd a tramvaji, je
stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, povinen provést vypocet rusivych vlivi, zpracovat ochranna
opatieni a predat je POS. 4. Pfi projektovani stavby, pfi rekonstrukei, ktera se nachazi v ochranném
pasmu radiovych tras spole¢nosti Ceské telekomunikaéni infrastruktura a.s. a piekraduje vysku 15 m
nad zemskym povrchem, a to véetné docasnych objektl zafizeni staveniste (jetaby, konstrukce, atd.),
nejpozdéji vsak pred zahajenim spravniho fizeni ve véci povoleni takové stavby, je stavebnik nebo
jim povéfena tieti osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pasmo radiovych tras v Sifi 50m je
zakresleno do situa¢niho vykresu. Je tvotfeno dvéma podélnymi pruhy o Sifi 25 m po obou stranach
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radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysilaciho radiového zatizeni. 5.
Pokud se vzajmovém uzemi stavby nachazi silnoproudé vedeni (NN) spolenosti Ceské
telekomunikacni infrastruktura a.s. je stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, pied zahajenim
spravniho fizeni ve véci povoleni spravniho organu k ¢innosti stavebnika, nebo jim povéiené treti
osoby, nejpozdé&ji vSak pred zahajenim stavby, povinen kontaktovat POS. 6. Pokud by navrhované
stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pasmy zasahovaly do prostoru stavajicich
tras a zafizeni SEK, ¢i do jejich ochrannych pasem, je stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba,
povinen realizovat takova opatieni, aby mohla byt provadéna udrzba a opravy SEK, a to i za pouziti
mechanizace, otevieného plamene a podobnych technologii. V. KriZeni a soubéh se SEK: 1.
Stavebnik, nebo jim povétrena treti osoba, je povinen v mistech kiizeni PVSEK se sitémi technické
infrastruktury, pozemnimi komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. ukladat PVSEK
v zakonnymi piedpisy stanovené hloubce a chranit PVSEK chrani¢kami s pfesahem minimalné 0,5 m
na kazdou stranu od hrany kfizeni. Chranicku je povinen utésnit a zamezit vnikani necistot. 2.
Stavebnik, nebo jim povéfena tieti osoba, je vyslovné srozumén s tim, ze v pripadé, kdy hodla umistit
stavbu sjezdu ¢i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu ¢i vjezdu umistit tak, aby metalické kabely SEK
nebyly umistény v hloubce mensi jak 0,6 m a optické nebyly umistény v hloubce mensi jak 1 m. 3.
Stavebnik, nebo jim povétena tieti osoba, je povinen zaklady (stavby, opérné zdi, podezdivky apod.)
umistit tak, aby dodrzel minimalni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni, pfipadné kontaktovat
POS. 4. Stavebnik, nebo jim povéfena treti osoba, neni opravnén trasy PVSEK znepfistupnit (napf.
zabetonovanim). 5. Stavebnik, nebo jim povéiena tieti osoba, je pri kiizeni a soub&hu stavby nebo siti
technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména: - pokud planované stavby nebo trasy siti
technické infrastruktury budou umistény v blizkosti kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 2 m nebo
pii kiizeni kabelovodu ve vzdalenosti mensi nez 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem,
predlozit POS a nasledné projednat zakresleni v pfi¢nych fezech, - do pficného fezu zakreslit také
profil kabelové komory v pfipadé, kdy jsou sité technické infrastruktury ¢i stavby umistény
v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti krat$i nez 2 m, - neumistovat nad trasou kabelovodu
v podélném sméru sité technické infrastruktury, - ptedlozit POS vypracovany odborny staticky
posudek véetné navrhu ochrany télesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevnénou
plochou, - nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani docasné, - projednat s POS nejpozdéji ve
fazi projektové pripravy, jakékoliv vykopové prace, které by mohly byt vedeny v urovni ¢i pod
urovni kabelovodu nebo kabelové komory a veskeré pripady, kdy jsou trajektorie podvrtl a protlaku
ve vzdalenosti blizsi nez 1,5 m od kabelovodu.

GridServices, s.r.0.: Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podminky: - Obrysy kanalizacnich Sachet
budou umistény minimalné¢ 500 mm od obrysu plynarenského zatizeni. — Pfi k¥izeni plynovoda
z materialu PE bude provedena kontrola funkénosti signaliza¢niho vodice. — U k#izeni plynovodd
z materialu OCEL bude na nase néklady provedena diagnostika stavu potrubi. — Pokud stavba vyvola
vyskovou nebo smérovou upravu trasy plynarenského zafizeni, bude zpracovana PD prelozek
plynarenského zarizeni. Termin provedeni prelozky a prace na pieloZzce mohou byt provadény jen po
predchozi dohodé s odpovédnym pracovnikem GridServices, s.r.o. regionalni operativni spravy siti.
Vlastnictvi prelozené casti plynarenského zafizeni je upraveno zakonem €. 458/2000 Sb., v platném
znéni, § 70. Smluvni vztahy na provedeni prelozky plynarenskych zatizeni budou oSetfeny pisemnou
smlouvou mezi majitelem plynarenského zafizeni a investorem. — Dojde-li ke kfizeni stokového
potrubi s plynovodem v mensi vzdalenosti nez 500 mm, minimalné vSak 150 mm, opatii se ocelovy
plynovod trojnasobnou izolaci a plynovod z PE se opatfi chrani¢kou presahujici stokové potrubi 1m
na kazdou stranu. P¥i stavbé je nutné postupovat v souladu s CSN 73 6005, TPG 702 04 a dalsich
souvisejicich predpisi. Pozadujeme zachovat stavajici kryti plynarenského zafizeni a poklopy
armatur i v mistech kde dojde k jakékoliv skryvce povrchu. Pfi realizaci stavby je nutno dodrzovat
veskera pravidla stanovena pro prace v ochranném pasmu plynarenského zatizeni, které ¢ini 1 m na
kazdou stranu méteno kolmo od osy plynarenského zatizeni. V tomto pasmu nesmi byt umistovany
zadné nadzemni stavby, provadéna skladka materialu a vyskova tprava terénu.Veskeré zemni prace
v OP budou provadény vyhradn€ ru¢nim zptsobem.Pied zacatkem stavby musi byt poloha
plynarenského potrubi vytyCena a v piipadé potieby ovéfena ruéné kopanymi sondami. Pri realizaci
uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadeéni stavebni cinnosti: 1) Za stavebni ¢innosti se
pro ucely tohoto stanoviska povazuji vSechny ¢innosti provadéné v ochranném pasmu plynarenského
zatizeni a plynovodnich pripojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové cCinnosti mohly ohrozit bezpecnost a spolehlivost plynarenského
zafizeni a plynovodnich ptipojek (napf. prace, sesuvy pudy, vibrace, apod.). 2) Stavebni ¢innosti je
mozné realizovat pouze pii dodrZzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto
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podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti povazovany dle § 68 zakona ¢. 458/2000 Sb., ve znéni
pozdé&jSich predpisii, za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pti kazdé zméné projektu nebo
stavby (zejména trasy navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této
zméng. 3) Pied zahajenim stavebni ¢innosti bude provedeno vyty€eni trasy a presné urceni ulozeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich ptipojek. VytyCeni trasy provede prislusna provozni oblast
(formula a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka
800 113 355). Pii zadosti uvede zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto
stanoviska. O provedeném vytyc€eni trasy bude sepsan protokol. Pfesné uréeni ulozZeni plynarenského
zatizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na sviij naklad. Bez vyty€eni trasy a
presného urceni ulozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich ptipojek nesmi byt vlastni stavebni
¢innosti zahajeny. Vytyc¢eni plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahajeni
stavebni &innosti. 4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon &. 458/2000 Sb., ve znéni
pozdéjsich piipadi, ptipadné dalsi piedpisy souvisejici s uvedenou trasou. 5) Pracovnici provadgjici
stavebni ¢innosti budou prokazatelné¢ seznameni s polohou plynarenského zatizeni a plynovodnich
ptipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami. 6) Pfi provadéni stavebni ¢innosti, v¢.
presného urceni plynarenského zatizeni je stavebnik povinen urcit takova opatieni, aby nedoslo
k poskozeni plynarenského zatizeni a plynovodnich ptipojek nebo ovlivnéni jejich bezpecnosti a
spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného naradi, zemina bude tézena pouze rucné bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych naradi. 7) Odkryté plynarenské
zatizeni a plynovodni piipojky budou v pribéhu nebo pii preruseni stavebni cinnosti fadné
zabezpeceny proti jejich poskozeni. 8) V ptipadé pouziti bezvykopovych technologii (napt. protlaku)
bude pied zahajenim stavebni cinnosti provedeno Uplné obnazeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek v misté kiizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, Ze nebude tato podminka
dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie. 9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit
kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni nebo plynovodnich pfipojek (v¢. izolace,
signalizacniho vodice, vystrazné folie atd.) na telefon 1239. 10) Pfed provedenim zasypu vykopu
bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni cinnosti, kontrola
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfiislusna provozni oblast
(formularf a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka
800 113 355). Pii Zadosti uvede zadatel naSi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto
stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O
provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynarenské zatfizeni a
plynovodni piipojky zasypany. V ptipadé, ze nebudou dodrzeny vySe uvedené podminky, je
stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek,
nebo jeho zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zatizeni a
plynovodnich pfipojek béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku
s plynarenskym zafizenim a plynovodnimi pfipojkami. 11) Plynarenské zafizeni a plynovodni
ptipojky budou pied zasypem vykopu radné podsypany a obsypany tézenym piskem, bude provedeno
zhutnéni a bude osazena vystrazna folie zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702
01, TPG 702 04. 12) Neprodlené¢ po ukonceni stavebni Cinnosti budou fadné€ osazeny vSechny
poklopy a nadzemni prvky plynarenského zatizeni a plynovodnich ptipojek. 13) Poklopy uzavéra a
ostatnich armatur na plynarenském zatizeni a plynovodnich pripojkach, v¢. hlavnich uzavéri plynu
(HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pristupné a funkéni po celou dobu trvani
stavebni Cinnosti. 14) Pripadné zfizovani stavenisté, skladovani materialii, stavebnich strojii apod.
bude realizovano mimo ochranné pasmo plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve
stanovisku uvedeno jinak). 15) Bude zachovana hloubka ulozeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak). 16) Pfi pouziti nakladnich vozidel,
stavebnich strojii a mechanismil zabezpecit ptipadny piejezd pies plynarenské zatizeni a plynovodni
pripojky ulozenim panell v misté prejezdu plynarenského zarizeni.

Sprava silnic Olomouckého kraje, Stfedisko tidrzby Jih: Realizace vykopt, protlaki a praci
v silniénich pozemcich bude provadéna na zakladé rozhodnuti o povoleni zvlastniho uzivani
pozemnich komunikaci — povoleni k provadéni stavebnich praci, které vyda MMPr, Odbor
evidenénich spravnich sluzeb a obecniho Zivnostenského Grfadu, Oddéleni dopravné spravnich agend
pfed zahajenim praci, kdy jiz investor zna dobu realizace. Kanaliza¢ni poklopy v krajskych
komunikacich budou litinovo betonovy ram s litinovymi poklopy s betonovou vyplni osazené s PUR
tlumici vloZkou pro tlumeni vertikalniho i horizontalniho pohybu poklopu. V RDS bude zakreslen
v situacich stavby rozsah opravy povrchii dotéenych krajskych silnic. Minimalné 4 tydny pied
zahajenim praci pozada zhotovitel o uzavirky dotéenych usekd silnic a o piechodné dopravni znaceni.
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19.

20.

Pted zahajenim praci v krajskych komunikacich sepiSe investor, zhotovitel a SSOK zapis o predani
silnoc pro ucCel realizace stavby. Termin skuteéného zahdjeni praci bude sdélen na e-mail:
kolarova@ssok.cz. Budeme informovani o kontrolnich dnech stavby, zapisy z KD budou zasilany na
mail kolarova@ssok.cz. Po dokonceni stavby v krajskych komunikacich bude pted kolaudaci stavby
sepsan mezi SSOK a investorem stavby predavaci protokol. Budou na SSOK dolozeny protokoly o
provedenych statickych zkouSkach tnosnosti dotéenych vozovek, atesty o pouzitych zasypovych
materialech, kopie stavebnich denikii, skute¢né zaméteni stavby na podkladu katastralni mapy.
Stavebni prace nebudou provadény v krajskych komunikacich v dobé zimniho obdobi tj. od 1.11.-
31.3. zadného roku realizace stavby. V pfipad€ nutnosti provadéni stavby v zimé z divodu Cerpani
dotacnich titulti, bude tato skute¢nost predem s SSOK projednana a musela by byt uzaviena pisemna
dohoda o provedeni provizornich povrchovych uprav (ryha pies zimni obdobi bude zapravena
asfaltobetonem) a o zimni drzbé, kde budou stanoveny podminky zimni udrzby takovychto
pfipadnych usekil ze strany zhotovitele stavby.

Telia Carrier Czech Republic a.s. (SITEL, spol. sr.0.): Dokumentace pro provadéni stavby bude
predlozena spole¢nosti SITEL k odsouhlaseni. V ochranném pasmu PV je mozno provadét stavebni
prace pouze po predchozim pisemném souhlasu vlastnika PV — zadost o souhlas se zahajenim praci
bude zaslana 8 tydni pfedem spolecnosti SITEL. Opravnény zastupce SITEL bude prizvan k predani
stavenis$té. Pred zahajenim praci bude poloha PV pfimo ve stavenisti vyznafena geodetickym
vytyCenim, které si stavebnik objedna nejpozdéji 14 dni pted zapocetim praci na adrese SITEL, spol.
sr.0. Pracovnici provadégjici stavebni prace budou prokazatelné seznameni s polohou PV. Pred
zahajenim stavebnich praci budou mista stykd (kfizeni, soub&hii) na zakladé vytyCeni v terénu
odkryta ruéné kopanymi sondami a pripadné zjisténé nesrovnalosti budou oznameny spolecnosti
SITEL. Pti stavebnich pracich v ochranném pasmu PV je tfeba dbat nejvyssi opatrnosti, nepouzivat
nevhodné naradi a zadné mechaniza¢ni prostiedky. Nad trasou PV nebudou umistovana zafizeni
véetné skladovani materialu atp., kterd mohou omezit ptistup k PV a nebudou vysazovany dieviny
trvalého charakteru. Pii kiizeni nebo soubshu s PV bude dodrzena norma CSN 736005 o prostorovém
usporadani siti technického vybaveni. Vhodny zplsob ochrany PV pfi kfizeni ¢i soubéhu bude fesen
v Dokumentaci pro provadéni stavby. Odkryté PV bude fadné zabezpeCeno proti poskozeni pfi
provadéni praci, proti poskozeni tieti stranou, popiipadé poskozeni obecné. O odkrytém PV bude
stavebnikem pofizena fotodokumentace. Pred zakrytim PV bude ke kontrole provedenych praci
ptizvan opravnény zastupce SITEL. Po trase PV nebude pojizdéno tézkymi vozidly (mechanizaci),
pokud nebude provedena odpovidajici ochrana téchto tras proti mechanickému poskozeni (panely
nebo jinym vhodnym zpiisobem) - bude feSeno v Dokumentaci pro provadeéni stavby. Bez
predchoziho souhlasu vlastnika PV nebude snizena nebo zvysena vrstva zeminy nad PV. Jakékoliv
poskozeni ¢i naruseni PV bude okamzité ohlaSeno na tel. Cislo 267198123 nebo 267198333 — na
servisni dispecink spolec¢nosti SITEL a nasledné¢ pisemné na adresu SITEL, spol. sr.o., Nad
Elektrarnou 411, Praha 10, PSC 106 00 (popf. na e-mailovou adresu sos@sitel.cz nebo fax
267198334. Pii poskozeni PV (i dodate¢né zjisténém) zpuisobeném Cinnosti stavebnika mu budou
predepsany k uhradé vsSechny vzniklé Skody a vynalozené naklady v souvislosti s odstranénim a
opravou poskozeného PV véetné naslednych skod a skod souvisejicich (napf. s pferusenim provozu).
PV nebude piekladano ani jinak upravovano.

Technické sluzby mésta Prerova, s.r.o.: Potrubi bude ulozeno v télese silnice min. 1,2 m pod
niveletou vozovky. Vykop bude pazen a bude zasypan nesedavym materialem a hutnén po vrstvach
v tl. Max. 20 cm lehkou dynamickou deskou. Ve vykopu bude provedena staticka zatézovaci zkouska
s pozadovanou hodnotou modulu pretvarnosti v druhém zatézovacim cyklu na Grovni plané — tj. 60
cm pod niveletou vozovky — 45 MPa, pied pokladkou ziviénych vrstev — tj. cca 15 — 20 cm pod
niveletou vozovky — 120 MPa. O provadéni hutnicich zkousek budeme informovani a prizvani k nim.
Po vyhotoveni protokolu pozadujeme doloZzeni zpravy o provedenych zkouSkach hutnéni vyse
uvedenych vrstev. Po zdhozu kanalizace bude provedena konstrukce vozovky ve vykopu ve slozeni:
15 cm Stérkodrt’, 20 cm drceného kameniva 32-63, 15 cm obalované smési takto: 5 cm ,,ACP 16+, 5
cm ACL 16,5 cm ACO 11 do stavajici nivelety vozovky. V pripadé deformace povrchu vozovky pred
uplynutim zaruéni doby v misté pirekopu pozadujeme odfrézovani min. 5 cm obrusné vrstvy a nové
polozeni ABS. Pii rozsahlejsi deformaci vozovky musi byt provedena i oprava konstrukénich vrstev.
Jelikoz budou podélné piekopy v asfaltovych vozovkach (MK) pozadujeme provedeni opravy
povrchil vyfrézovanim a zaasfaltovanim celého jednoho jizdniho pruhu vozovky, popft. celé vozovky.
Pred vlastni realizaci stavby poZadujeme: 1. Pied zahajenim akce poZadujeme pievzeti vefejnych
ploch a po skonceni a uvedeni do ptvodniho stavu zpétné protokolarni predani TSmP, s.r.o. 2. Po
celou dobu stavby zajistit piijezd svozovych vozii ke stanovistim odpadovych nadob, ptipadné zajistit
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ve spolupraci s majiteli nebo uzivateli objekti moznost svozu komunalniho odpadu. V piipadé, ze
zhotovitel nezpiistupni odpadové nadoby v den svozu a bude nutné provést mimoradny vyvoz, uhradi
zhotovitel naklady na tento vyvoz v plném rozsahu. 3. Pied zapoCetim vykopovych praci je nutné
pozadat o vytyCeni kabelu vefejného osvétleni. V piipadé kiizeni pozadujeme ptizvani naseho
odpovédného pracovnika ke kontrole pied zahozem vykopu vedouciho vefejného osvétleni. 4. Vykop
v komunikaci bude radné zabezpefen bezpe€nostnimi zabranami, v piipadé, ze zhotovitel radné
nezabezpeci piekop v komunikaci a bude nutné provést zabezpeceni TSMPr, s.r.o. uhradi zhotovitel
naklady spojeni stimto zabezpeCenim v plném rozsahu dle ceniku TSMPr, s.r.o. 5. Pokud bude
stavba probihat v zimnim obdobi od listopadu do btezna, pozadujeme provadéni zimni Gdrzby
(pluzeni) vcetné zajisténi sjizdnosti a schidnosti v tiseku stavby v komunikaci po zhotoviteli.

21. Pted zahajenim praci bude vodopravnimu uradu ptedlozen Plan kontrolnich prohlidek a dle néj bude
vzdy v ptedstihu 5 pracovnich dnli pisemné oznamen vodopravnimu tfadu termin kazdé kontrolni
prohlidky.

22. K zavéreéné prohlidce pied vydanim kolauda¢niho souhlasu k vodnimu dilu zadatel dolozi:

o Predavaci protokol stavby se soupisem nedod€lkii podepsany investorem a dodavatelem.

Dokumentaci skuteéného provedeni stavby.

Geometrické zaméteni stavby ve formatu DGN.

Certifikaty dalSich pouzitych vyrobki.

Laboratorni rozbor vzorku vody.

Protokol o tlakové zkousce.

Doklady o ptedani a prevzeti pripadného kiizeni podzemnich inzenyrskych siti a zatizeni.

Doklady o likvidaci odpadi.

Osveédceni firmy provadéjici stavebni prace.

Doklady o ptipadnych nahradach skod vzniklych pfi vystavbe.

Kopii stavebniho deniku.

Souhlasna stanoviska dotcenych spravnich ufadt s dokoncenou stavbou.

Pisemnou dohodu dle ustanoveni § 8 odst. 3 zakona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a

kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zméné nékterych zakonu (dale je ,,zakon o vodovodech a

kanalizacich*) uzavienou mezi vlastniky provozné souvisejicich vodovodii a kanalizaci.

e Dle ustanoveni § 15 odst. 3 vodniho zakona povoleni k provozovani vodovodu a kanalizace pro
vefejnou potiebu.

e Kanalizaéni fad ke schvaleni dle ustanoveni § 14 odst. 3 zakona o vodovodech a kanalizacich.

23. Stavba bude dokonéena nejpozdé€ji do 4 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti.

Ucastnici Fizeni, na n&Z se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:
Statutarni mésto Pierov, IC: 00301825, Bratrska 709/34, Pierov I-Mésto, 750 02 Pierov 2

Oduvodnéni:

Dne 20.07.2018 podal zadatel zadost o stavebni povoleni na vySe uvedenou stavbu, uvedenym dnem bylo
zahajeno vodopravni fizeni. Protoze zZadost nebyla Gplna a nebyla dolozena vSemi podklady a stanovisky
potfebnymi pro jeji fadné posouzeni, byl zadatel dne 20.07.2018 vyzvan k doplnéni zadosti a fizeni bylo
preruseno. Zadost byla doplnéna dne 05.12.2018.

Vodopravni tfad po doplnéni podkladii dne 6.12.2018 oznamil zahajeni fizeni o stavebnim povoleni
v souladu s ustanovenim § 15 vodniho zakona a ustanovenim § 115 stavebniho zakona. Vodopravni afad
podle ustanoveni § 115 odst. 8 vodniho zakona a ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zakona upustil od
ohledani na misté a Gstniho jednani, protoze mu poméry byly dobfe znamy a zadost poskytovala
dostate¢né podklady pro posouzeni, a stanovil, Ze ve Ihité do 15 dni od doruceni tohoto oznameni mohou
Gcéastnici fizeni uplatnit své namitky, popripad¢ diikazy, a dotéené spravni Gfady a organizace sva zavazna
stanoviska. Po vyprSeni lhity pro uplatnéni namitek a zavaznych stanovisek byly 3 dny pfipraveny
veskeré podklady, s kterymi se mohli ucastnici fizeni seznamit, nahlizet do nich a vyjadrit se k nim. Této
moznosti nikdo z u¢astniki fizeni nevyuzil.

V fizeni bylo pfezkoumano, zda mohou byt dotéena vlastnicka nebo jina prava vlastnikii pozemkii a
staveb na nich, v¢etné sousednich pozemku a staveb na nich.
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Zadost byla dolozena viemi povinnymi doklady podle ustanoveni § 10 vyhlasky &. 183/2018 Sb., o
nalezitostech rozhodnuti a dalSich opatfeni vodopravniho Gfadu a o dokladech predkladanych
vodopravnimu uradu.

Projektovou dokumentaci vypracovala spole¢nost PROJEKTY VODAM s.r.o., IC: 26821443, Galagova
158, 753 01 Hranice, ovéfil Ing. Petr Matuska, autorizovany inZenyr pro vodohospodaiské stavby,
CKAIT 1200238, ¢islo zakazky 03.564, v ¢ervenci 2018.

Stanoviska dotéenych organt, vlastnikii dopravni a technické infrastruktury, odborna posouzeni, znalecké

posudky:

- Magistrat mésta Prerova, Odbor stavebniho ufadu a Zivotniho prostfedi — koordinované zavazné
stanovisko ze dne 23.08.2017 pod &. j. MMPr/100365/2017/STAV/ZP/Ca

- Magistrat meésta Pferova, Odbor stavebniho ufadu a zivotniho prostfedi, Oddéleni vodniho
hospodarstvi a zem&délstvi — souhlas ze dne 27.9.2017 ¢.j. MMPr/111446/2017/STAV/ZEM/He

- Magistrat meésta Pferova, Odbor stavebniho uradu a Zzivotniho prostfedi, Oddé€leni vodniho
hospodarstvi a zemédélstvi — rozhodnuti o odnéti casti lesnich pozemkl ze dne 2.5.2017 ¢&,j.
MMP1/058384/2017/STAV/ZEM/He

- Magistrat mésta Pierova, Odbor stavebniho Ufadu a Zivotniho prostiedi, Oddéleni ochrany Zivotniho
prosttedi a pamatkové péce — rozhodnuti o povoleni kaceni drfevin ze dne 11.5.2017 ¢&,j.
MMPr1/062176/2017/STAV/ZP/Eh

- Magistrat mésta Pierova, Odbor stavebniho Ufadu a zivotniho prostiedi, Oddéleni ochrany Zivotniho
prostiedi a pamatkové péCe — zavazné stanovisko organu ochrany piirody ze dne 30.3.2017 &,j.
MMP1/036490/2017/STAV/ZP/Eh

- Magistrat mésta Prerova, Odbor stavebniho ufadu a Zzivotniho prostfedi, Oddé€leni vodniho
hospodarstvi a zemédé€lstvi — vyjadfeni k navrhu trasy liniové stavby ze dne 28.3.2017 ¢&,j.
MMP1/036487/2017/STAV/ZEM/Ha

- Magistrat mésta Pferova, Odbor stavebniho ufadu a Zzivotniho prostfedi, Oddéleni vodniho
hospodarstvi a zemédé€lstvi — zavazné stanovisko k trvalému odnéti ze dne 12.1.2017 ¢&,j.
MMP1/004945/2017/STAV/ZEM/Ha

- Magistrat mésta Pierova, Odbor stavebniho fadu a Zivotniho prostiedi, Oddéleni stavebni urad —
rozhodnuti povoleni provedeni stavby v silni¢nim ochranném pasmu ze dne 2.5.2017 ¢&,j.
MMPr/056046/2017/Sko

- Magistrat mésta Prerova, Odbor evidenc¢nich spravnich sluzeb a obecniho Zivnostenského uradu,
Oddéleni dopravné spravnich agend — rozhodnuti ¢. 82/2017 o zvlastnim uZzivani pozemnich
komunikaci ze dne 22.3.2017 ¢.j. MMPr/038497/2017/RA

- Sprava silnic Olomouckého kraje, ptispévkova organizace, Stiedisko udrzby Jih — vyjadieni ze dne
28.8.2017 pod zn. SSOK JH-17117/2017

- Povodi Moravy, s.p. — stanovisko ze dne 18.8.2017 zn. PM045730/2017-203/Ou

- Krajska hygienicka stanice Olomouckého kraje, izemni pracovisté Prerov — zavazné stanovisko ze
dne 28.8.2017 pod ¢. j. KHSOC/21506/2017/PR/HOK

- Lesy Ceské republiky, s.p. — vyjadieni ze dne 14.12.2016 &.j. LCR/131/02807/2016

- Lesy Ceské republiky, s.p. — vyjadieni ze dne 17.2.2017 &.j. LCR/131/02828/2017

- Lesy Ceské republiky, s.p.- sprava tokt oblast povodi Moravy vyjadieni ze dne 12.9.2017 &,j.
LCR957/004753/2017

- CEZ Distribuce, a.s. — vyjadieni ze dne 16.8.2017 pod zn. 1094187128

- Ceska telekomunika&ni infrastruktura, a.s. — vyjadieni ze dne 11.8.2017 pod &. j. 688182/17

- GridServices, s.r.o0. — stanovisko ze dne 6.9.2017 pod zn. 5001565933

- Vodovody a kanalizace Pierov, a.s. — stanovisko ze dne 12.9.2017 pod zn. 2017/1267/Kv-S5

- Telia Carrier Czech Republic a.s. — vyjadieni ze dne 7.3.2017 pod zn. 1311700673

- T-Mobile Czech Republic a.s. vyjadieni ze dne 22.5.2017 ¢.j. E17739/17

- Technické sluzby mésta Prerova, s.r.o. vyjadieni ze dne 24.5.2017

- Statni pozemkovy ufad vyjadieni ze dne 1.8.2017 zn. SPU370416/2017

Vodopravni ufad zajistil vzajemny soulad predlozenych zavaznych stanovisek dotéenych organi
vyzadovanych zvlastnimi predpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Timto stavebnim povolenim se neméni platnost a podminky Zadného zrozhodnuti dotéenych organt
vydanych dle zvlastnich ptedpisi, na tuto povolovanou stavbu. Podminky uvedené v téchto samostatnych
spravnich rozhodnutich dotcenych organti statni spravy k této stavbé se do podminek tohoto rozhodnuti
nepiebiraji.
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Podminky spravci inZenyrskych siti, majetkovych spravei ¢i uzivatelit pozemku nebo staveb, dotéenych
predmétnou stavbou, které se tykaji finan¢nich poplatki ¢i jinych finan¢nich pozadavki, nejsou soucasti
podminek ptredepsanych timto stavebnim povolenim. Tyto pozadavky budou feSeny mezi investorem a
témito ucastniky fizeni, spravci inz. siti ¢i majetkovymi spravci uzavienim (sepsanim) smluv ¢i dohod dle
ptislusnych pravnich predpisi.

K zaméru stavby vydal obecny stavebni afad Uzemni rozhodnuti & 107/2017 pod spis.zn.
2016/160173/STAV/SU/Wa ¢.j. MMPr/102569/2017/Wa dne 9.8.2017, které nabylo pravni moci dne
12.9.2017 a souhlas se stavbou podle §15 odst.2 stavebniho zakona pod spis.zn.
2018/209723/STAV/SU/VaP ¢.j. MMPr/209739/2018/VaP dne 19.12.2018.

Posouzeni vodopravniho uradu:

- Vodopravni aGfad v provedeném fizeni prezkoumal piedloZzenou Zzadost z hledisek uvedenych
v ustanovenich vodniho zakona a stavebniho zakona, projednal ji s ucastniky fizeni a s dotéenymi
organy a zjistil, Ze jejim uskutecnénim nebo uzivanim nejsou ohrozeny zajmy chranéné zakony a
zvlastnimi predpisy. Pfi prezkoumani zadosti, projednani véci s ucastniky fizeni a na zakladé
shromazdénych pravné vyznamnych skute¢nosti nebyly shledany divody branici povoleni.

Vodopravni ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich predpist
ve vyroku uvedenych.

Utastnici fizeni - dal$i dotéené osoby [§ 115 vodniho zékona a § 109 pism. b), c), d), g) stavebniho
zakona]:
Ilona Svackova, Josef Krampla, Petr Hausner, Edita Hausnerova, Povodi Moravy, s.p., Sprava silnic
Olomouckého kraje, Stiedisko udrzby OLOMOUC, Stavebni bytové druzstvo Pierov, Lesy Ceské
republiky, s.p., CEZ Distribuce, a. s., Vodovody a kanalizace Prerov, a.s., Statni pozemkovy tiad,
Ceska telekomunikadni infrastruktura a.s., GridServices, s.r.o., Technické sluzby mésta Prerova,
s.r.0., Telia Carrier Czech Republic a.s.

Ucastnici fizeni - dalsi dotéené osoby [§ 109 pism. e), f) stavebniho zakona - v souladu s ustanovenim §
112 odst. 1 stavebniho zakona jsou tito Wcastnici identifikovani oznaCenim pozemkU a staveb
evidovanych v katastru nemovitosti pfimo dot¢enych vlivem zaméru]:

p.&. 1258, 1259 v katastralnim Gzemi Cekyné, p.&. 2,3,4 (C.p. 118), 11, 14, 15, 17, 18, 19, 27, 28
(€.p.138), 29 (€.p.140), 30 (¢.p.137), 31 (€.p.136), 33 (¢.p.135), 38, 39 (¢.p.12), 40, 41, 43, 44, 62
(€.p.11), 64, 65, 67, 68 (¢.p.10), 69, 71 (C.p. 9), 72, 73, 74, 76 (¢.p.132), 78 (¢.p. 32), 80 (¢.p. 80), 82
(¢.p.79), 83/1, 85, 94, 96, 97, 100/1, 100/2, 101 (C.p. 46), 102 (¢.p.48), 103, 104, 108 (¢.p. 82), 111,
112 (€.p.100), 113, 116 (C.p.56), 117, 118 (¢.p.53), 120 (€.p.120), 121 (€.p.7), 122, 124 (¢.p.108),
125, 127, 129, 131, 133/2, 134 (¢.p.84), 135 (E.p.116), 136, 138 (¢.p.119), 139, 140 (¢.p.120), 142
(€.p.122), 144 (C.p.123), 145, 148/1, 149 (C.p.115), 150, 154 (C.p.114), 157, 158 (€.p.113), 161
(€.p.112), 162, 163 (C.p.111), 164, 165 (¢.p.109), 167 (€.p.107), 169 (¢.p.106), 171 (€.p.105), 175
(€.p.103), 176, 178 (¢.p.101), 182, 183, 184 (¢.p.124), 185, 186, 187 (€.p.99), 188, 189 (¢.p.98), 190,
193, 194/1, 194/2, 194/3, 194/4, 197/1, 198, 200, 201, 204, 205 (€.p.127), 207, 210 (¢.p.126), 212,
213 (€.p.141), 216,217,218, 219, 224 (C.p.85), 266, 469, 472, 497/3, 503/2, 505, 506, 507, 508, 535,
544 v katastralnim Gzemi Pencice, p.¢. 2/1 (€.p.152), 2/2 (¢.p.15), 7 (€.p.87), 9, 12, 13, 21 (¢.p.8), 23
(¢.p.62), 84/2, 107 (¢.p.20), 108, 109 (E.p.43), 111 (C.p.19), 112, 116, 119, 132, 133/2, 134/2
(€.p.153), 136 (¢.p.68), 141 (E.p.67), 145 (¢.p.70), 149 (€.p.66), 153 (E.p.65), 156 (¢.p.41), 157, 158,
165, 176 (€.p.45), 179 (¢.p.59), 180/2, 182 (¢.p.16), 190, 191/2, 194, 195, 197, 199 (¢.p.74), 201
(€.p.76), 203 (¢.p.75), 206, 621, 622, 624, 625, 626, 627, 629, 631, 633, 635, 637, 639, 642, 643,
646, 647, 648, 649, 650, 652, 653, 654, 655, 663, 682/2, 682/3, 727, 728, 729 (€.p.69) v katastralnim
uzemi Pencicky
Vodopravni urad vymezil okruh i¢astnikti fizeni na i¢astniky fizeni vymezené zvlastnim ptredpisem, na
vlastniky pozemku, na kterych ma byt stavba provadéna, a dale na vlastniky sousednich pozemkd,
vlastniky staveb na sousednich pozemcich, vlastnici prav odpovidajicich vécnému biemenu k sousednimu
pozemku a na vlastniky stavbou dotéené dopravni a technické infrastruktury; kazdy acastnik, ktery by se
ptihlasil do ftizeni, by byl samostatné posuzovan a bylo by individualné rozhodnuto o jeho ucastenstvi
v fizeni.
Vyporadani s navrhy a namitkami Gcastnika:

- Ugastnici neuplatnili navrhy a namitky.
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Upozornujeme:
1. Pti provadéni stavby vodniho dila je tfeba dodrzet obecné technické pozadavky na vystavbu vodnich

dél podle vyhlasky ¢. 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zméné nekterych zakont ve znéni pozdéjsich predpisi (zakon o
vodovodech a kanalizacich).

2. PFi provadéni stavby je nutno dodrzet ptislusné predpisy tykajici se bezpe€nosti prace a technickych
zafizeni.

3. Pii stavbé budou dodrzena ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na
stavby.

4. Pti provadéni stavby budou dodrzeny zakladni technické pozadavky pro vodni dila a obecné technické

pozadavky na stavebni konstrukce vodnich dél podle vyhlasky ¢. 590/2002 Sb., o technickych

poZzadavcich pro vodni dila.

Veskeré skody zpisobené realizaci stavby budou feSeny v souladu s ob¢anskym zakonikem.

6. V souladu s ustanovenim § 125 stavebniho zakona je vlastnik stavby povinen uchovavat po celou
dobu trvani stavby ovéfenou dokumentaci odpovidajici jejimu skutecnému provedeni podle vydanych
povoleni.

7. Jelikoz se jedna o stavbu vefejné infrastruktury, lze stavbu uZivat pouze na zdakladé kolaudacniho
souhlasu nebo kolaudacniho rozhodnuti v souladu s ustanovenim § 119 odst. 1 stavebniho zakona.

|9,

Pouceni:

Proti tomuto rozhodnuti se 1ze v souladu s ustanovenim § 81 odst. 1 spravniho tadu odvolat, a to ve lhuté
do 15 dnti ode dne oznameni rozhodnuti v souladu s ustanovenim § 83 odst. 1 spravniho fadu. O odvolani
rozhoduje Krajsky ufad Olomouckého kraje, Odbor Zzivotniho prostiedi a zemédélstvi. Odvolani se
podava u Magistratu mésta Prerova, Odboru stavebniho tiadu a zivotniho prostiedi, Bratrska 34, 750 02
Pterov v souladu s ustanovenim § 86 odst. 1 spravniho radu.

Dle ustanoveni § 82 odst. 2 spravniho fadu se odvolani podava s potfebnym poctem stejnopist tak, aby
jeden stejnopis ztlistal spravnimu organu a aby kazdy ti¢astnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik
potiebny pocet stejnopist, vyhotovi je spravni organ na naklady ucastnika. Dle ustanoveni § 82 odst. 1
spravniho fadu lze odvolanim napadnout vyrokovou ¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi
ustanoveni. Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepfipustné. Podané odvolani ma v souladu
s ustanovenim § 85 odst. 1 spravniho fadu odkladny ucinek.

Necha-li se néktery z ucastniki zastupovat, predlozi jeho zastupce pisemnou plnou moc v souladu
s ustanovenim § 33 spravniho fadu.

Vodopravni ufad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zasle stavebnikovi jedno vyhotoveni
ovefené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifikaéni udaje o povolené stavbé v souladu
s ustanovenim § § 115 odst. 3 stavebniho zakona. Dalsi vyhotoveni ovérené projektové dokumentace
zaSle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem. Stavebnik je povinen Stitek pied zahdjenim stavby
umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté a ponechat jej tam az do dokonceni stavby, piipadné do
vydani kolauda¢niho souhlasu; rozsahlé stavby se mohou oznadit jinym vhodnym zptisobem s uvedenim
(daju ze Stitku.

Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci (v souladu
s ustanovenim § 115 odst. 4 stavebniho zakona).

Ing. Ivana Htibova
vedouci oddéleni vodniho hospodaistvi a zemédelstvi
"otisk ufedniho razitka"
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Poplatek:
Spravni poplatek podle zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich se nevyméiuje.

Tento dokument musi byt na ufedni desce vyvéSen min. 15 dnd. Posledni den této lhity je dnem doruceni.

Datum vyvéseni: .........cceeuee.e Datum sejmuti: .........c.cce......

Vyvéseno na ufedni desce Magistratu mésta Pierova a dle ustanoveni § 25 odst. 2 zakona ¢. 500/2004 Sb.,
spravni fad ve znéni pozd¢&jsich predpisd, na elektronické Gfedni desce umoznujici dalkovy pristup.

Na vyvésované pisemnosti se oznaci orgdn, ktery ji vyvésil, uvedou se data jejiho vyvéseni a sejmuti a
opatii se podpisem, popr. razitkem opravnené osoby. Po sejmuti zaslete neprodlené zpét sprdvnimu
orgdnu, ktery pisemnost vydal!

V souladu s ustanovenim § 112 odst. 1 stavebniho zakona dorucuje vodopravni urad pisemnost
ucastnikim stavebniho fizeni dle ustanoveni § 109 pism. e) a f) stavebniho zakona vetejnou vyhlaskou.

Obdrzi:

Utastnici Fizeni (dodejky):

Statutarni mésto Prerov, zastoupené primatorem, zastoupeny ing. Ivanou Pinkasovou, Bratrska ¢€.p.
709/34, Pierov I-Mésto, 750 11 Pierov 2

PROJEKTY VODAM s.r.0., IDDS: zdau7{z

Ilona Svagkova, Rohova &.p. 164/2b, Prerov XIII-Pengice, 751 27 Vydejni misto Penice
Josef Krampla, Kriva ¢.p. 827/1, Pterov [-Mésto, 750 02 Pterov 2

Petr Hausner, Dvorakova €.p. 2432/31, Prerov [-Mésto, 750 02 Prerov 2

Edita Hausnerova, Dvotakova ¢.p. 2432/31, Pferov [-M¢ésto, 750 02 Pierov 2

Povodi Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Sprava silnic Olomouckého kraje, Stiedisko udrzby OLOMOUC, IDDS: ur4k8nn
Stavebni bytové druzstvo Prerov, IDDS: 78mu33k

Lesy Ceské republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Vodovody a kanalizace Prerov, a.s., IDDS: jfyvg6t

Statni pozemkovy ufad, IDDS: z49per3

Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

GridServices, s.r.0., IDDS: jnnyjs6

Technické sluzby mésta Prerova, s.r.o., IDDS: gha6je4

Telia Carrier Czech Republic a.s., IDDS: ubzgk9a



C.j. MMPr/026530/2019/Hr str. 18

Dotcené spravni uiady

Krajska hygienicka stanice Olomouckého kraje se sidlem v Olomouci, izemni pracovisté Pierov, IDDS:
7zyai4b

Hasiésky zachranny sbor Olomouckého kraje, izemni odbor Pierov, IDDS: ufiaa6d

Magistrat mésta Prerova, Odbor stavebniho tGfadu a zivotniho prostiedi, organ ochrany pfirody a krajiny,
statni pamatkové péce, odpadového hospodaistvi, ochrany ovzdusi, ochrany ZPF, statni spravy lesa,
vodopravni ufad a silni¢ni spravni urad, Bratrska ¢.p. 709/34, 750 11 Pterov

Magistrat mésta Pierova, Odbor evidenénich sprav. sluzeb a obecného Zivnost. Gfadu, odd. dopravné
spravnich agend, nam. T.G.Masaryka ¢.p. 16, Pierov I-Mésto, 750 11 Prerov 2
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UZEMNI ROZHODNUTI C. 107/2017
(doruc¢ovano vetejnou vyhlaskou)

Vyrokova é4st:

Magistrat mésta Pferova, Odbor stavebniho tfadu a Zivotniho prosttedi, Oddéleni stavebni Gfad, jako
stavebni Ufad pfislusny podle § 13 odst. (1) pism. c) zdkona & 183/2006 Sb., o (izemnim pléanovéni a
stavebnim fadu, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,,stavebni zakon®), v izemnim fizeni posoudil
podle § 84 az 91 stavebniho zikona Z4adost o vyd4ni rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni (d4le jen
"rozhodnuti o umist&ni stavby™), kterou dne 19.12.2016 podalo

Statutirni mésto Pierov, IC 00301825, zast. primatorem Mgr. Vladimirem PUCHALSKYM, zast.
vedouci projektil a investic Ing. Ivanou PINKASOVOU, Bratrska 709/34, 750 11 Pi’"el'uv 2,

které na zakladé pIné moci zastupuje spolednost

PROJEKTY VODAM s.r.o., IC 26821443, zast. jednatelem Ing. Petrem MATUSKOU, GalaSova
158, Hranice I-M¢sto, 753 01 Hranice 1,

(dale jen ,,7adatel), a na zaklad& tohoto posouzeni:

L. Vydéava podle § 79 a 92 stavebniho zékona a § 9 vyhlasky & 503/2006 Sb., o podrobngjsi tpravé
tuzemniho rozhodovini, izemniho opatieni a stavebniho ¥adu, ve zn&nf pozdsjsich predpist,

rozhodnuti o umisténi stavby

»Kanalizace a COV Cekyné, Pencice*

Stavebni objekty - SO 01 - Cistirna odpadnich ved, DSO 01.1 - Terénni lipravy a zpevnéné plochy,
DSO 01.2 - Vytist z COV, tprava btehu, DSO 01.3 - Destova kanalizace, DSO 01.4 - Ptipojka vody,
DSO 01.5 - PFipojka splaskové kanalizace, DSO 01.6 - Oploceni, DSO 01.7 - Ptipojka NN, DSO 01.8 -
Mgrné objekty, SO 02 - Kanalizace Cekyng, SO 03 - Kanalizace Pencice, DSO 03.1 - Kanalizadni
stoky, DSO 03.2 - Cerpaci stanice, DSO 03.3 - Elektrické pripojky NN pro CS, SO 04 Prelozky, DSO
04.1 - Pielozka siti elektronickych komunikaci spolednosti CETIN, a.s., DSO 04.2 - Preloska STL
plynovodu spole€nosti GasNet s.r.o., DSO 04.3 - Prelozka kabelu NN spolegnosti CEZ Distribuce, a.s.,
DSO 04.4 - Prelozka stavajici kanalizace spolednosti Vodovody a kanalizace Perov, a.s., DSO 04.5 -
PieloZzka vodovodu spoletnosti Vodovody a kanalizace Pterov, as.,

(dile jen ,,stavba®) na pozemeich parc. &. 5 (ostatni plocha), parc. &. 8 (ostatn{ plocha), parc. €. 12 (ostatni
plocha), parc. &. 13 (ostatn{ plocha), parc. &. 17 (ostatni plocha), parc. &. 91 (ostatni plocha), parc. &. 94
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(ovocny sad), parc. 20 (ostatn{ plocha), parc. 8. 75 (ostatni plocha) parc. &, 118 (ostatn{ plocha) pare. &,
125 (ostatni plocha), parc. €. 152 (ostatni plocha), parc. ¢. 154 (ostatni plooha), parc, &. 155 (ostatni
plocha), parc. & 195 (ostatm plocha), parc. 8. 196 (ostatni plocha), parc. 8. 197 (zahrada), parc. &. 198
(ostatni plocha), parc. ¢, 247 (ostatnf plocha), parc, & 248/1 (ostatni plocha), parc. &..256 (z.astavéné
plocha a nadvori), parc. & 260 (lesni pozemek), parc. & 261 (zastavénd plocha a nddvoti), parc. €. 314/1
(zahrada), parc. & 314/2 (zahrada), parc. &. 317/2 (ostatni p!ocha), parc. &. 318 (ostatni plocha) parc. &,
387 (ostatni plocha), parc. &. 388 (ostatni plocha), parc. &. 401 (ostatni plocha), parc. & 406 (vodni
plocha), parc, & 417 (zastavénd plocha a nadvofi), parc. 8. 419 (ostatni plocha), parc. &, 420 (ostatni
plocha), parc. é 438 (zastavénd plocha a nadvon’) parc. & 520 (ostatm plocha), parc. & 587 (ostatni
plocha), parc. &, 591 (ostatm plocha), parc. &, 595 (ostatni plocha) parc. &. 598 (ostatnf plocha), parc. &,
599 (ostatni plocha), parc, &. 601 (trvaly travni porost), parc. ¢. 634 (trValy travoi porost), parc. 6. 656
(zahrada), parc. &, 695 (ostatni plocha), parc. &. 724 (ostatni plocha), parc, &. 725 (ostatni plocha), parc. &.
728 (ostatni plocha) parc. €. 731 (ostatni plocha) parc, 6. 735 (ostatm plocha), parc. 8. 739 (ostatm
plocha), parc. &. 742 (ostatm plocha), parc. &. 749 (ostatn{ plocha), parc. &. 826 (ostatai plocha), paro. &.
852 (ostatni plocha), parc. & 856 (ostam: plocha), parc, &, 860 (ostatm plocha), parc. 5. 864 (ostatni
plocha), parc. 8. 913 (vodni plocha), parc. &. 914 (vodni plocha), parc. &. 915 (ostatni plocha), parc. &. 919
(ostatni plocha), parc. 6. 937/4 (ostatni plocha), parc. &, 1007 (ostatni plocha), parc. &. 1036 (ostatni
plocha), parc. €. 1062 (ostatni plocha), pare, &. 1144 (oma ptda), pare. & 1158 (ornd puda), parc, &, 1159
(ostatnf plocha) parc. 6. 1216 (ostatnf plocha), parc. & 1228 (lesni pozemek), parc. &. 1245 (ostatnf
plocha), parc. & 1251 (ostatni plocha), parc. & 1253 (ostatni plocha), parc. &. 1261 {ostatnf plocha) v
katastralnim vizemi Cekyné, parc. &. 287/2 (vodni plocha) v katastralnim dzemi Lhotka u P¥erova,
parc. &. 13 (trvaly travnf porost), parc. & 98 (zahrada), parc. &. 133/], (ostami plocha), pare. &. 208 (omd
plda), parc. &, 209 {oméa pida), parc. & 211 (ostatni plocha), parc. & 214 (zahrada), parc. & 215
(zahrada), parc. &, 220 (ostatm plocha), parc. &, 471 (vodni plocha), parc. &. 493 (ostatnl plocha), parc. &,
497/1 (ostatni plocha), parc. 6. 497/2 (ostatm plocha), parc. & 499 (ostatni plocha), parc. & 500 (ostatni
plocha), parc, 8. 502 (ostatnf plocha), parc. &. 503/1 (ostatni plocha), parc. ¢. 504 (ostatni plocha), parc. &.
518 (ostatn{ plocha),parc. &. 527 (ostatnf plocha), parc. & 528 (ostatni plocha), parc. &. 530 (ostatni
plocha) v katastriluim tizemi Pencice, parc. & 129/1 (ostatni plocha), parc. & 134/1 (lesni pozemek),
parc. & 160 (ostatni plocha), parc. & 174 (zastavéné plocha a nidvoif), parc. ¢. 175 (zastavéna plocha a
nidvoti), parc. & 191/1 (ostatni plocha), parc &. 198 (trvaly travni porost), parc. &. 216/2 (ostatnf plocha)
parc. &, 640 (trvaly travnd porost), parc. &. 644 (ostatni plocha), parc. &. 645 (trvaly travni porost), parc. &.
660 (vodni plocha), parc. &, 664 (vodni plocha), parc. & 671 (vodni plocha), parc. &. 681 (ostatni plocha),
parc. &. 682/1 (ostatni plocha), parc. &. 683 (ostatni plocha), patc, & 684/1 (ostatni plocha), pare. &, 684/2
(ostatn{ plocha), parc. . 684/3 (ostatni plocha), parc. &. 686 (ostatni plocha), parc. & 687 (ostatni plocha),
patc. & 699 (ostatni plocha), parc. & 708 (ostatni plocha), parc. 8. 709 (ostatni plocha), parc. &. 724
(ostatni plocha), parc. &. 726 (ostatnf plocha) v katastralnim Gzemi Pendicky.

Popis stavby:
PredloZend projektovd dokumentace Fesi umisténi splaskové kanalizace a distirny odpadnich vod spolu se

souviseficimi objekty v misini &dsti PFerov VII-Cekyné a PFerov XIII-Pendice.

Stavba je tlenéna na tyto stavebni objekty:
50 01 - Cistirna odpadnich vod
DSO 01.1 — Terénni tipravy a zpevnéné plochy
DSO 01.2 - Vyuist' z C%V dprava bfehu
DSO 01.3 -- Destovd kanalizace
DSO 01.4 — Pripojka vody
DSO 01.5 — PFipojka splaskové kanalizace
DSO 01.6 — Oploceni
DSO 01.7 — PF¥ipojka NN
DSO 01.8 — Merné obfekty
S0 02 - Kanalizace Cekyné
S0 03 - Kanalizace Pendice
DSO 03.1 — Kanalizacni stoky
DSO 03,2 - Cerpact stanice
DSO 03.3 — Elektro pFipojky NN pro Cs
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SO 04 - Prelozky
DSO 04.1 — Preloka siti elektronickych komunikaci spolecnosti CETIN, a.s.
DSO 04.2 — Prelozka STL plynovedu spolecnosti GridServices, s.7.o.
DSO 04.3 — Prelotka kabelu NN spolecnosti CEZ Disiribuce, a.s. — neni pFedmétem tohoto tizemniho
rozhodnuti, bude povoleno samostatné
DSO 04.4 — Prelozka stdvajici kanalizace spolecnosti VaK Prerov a.s.
DSO 04.5 - Prelozka vodovodu spoleénosti VaK Prerov a.s.

SO 01 - Cistirna odpadnich ved
Cistirna odpadnich vod pro 1200EQ bude umisténa na pozemcich parc. ¢ 1144, 1138 katastrdlnim tizemi
Cekyné, vyusmni objekt bude umistén na pozemku parc. ¢ 287/2 katastrdlnim tizemi Lhotka u Prerova
(vodni plocha — tok Olesnice),
Objekt je navrien jako podsklepeny, jednopodiaini obdéinikového pidorysu o plidorysnych rozmérech
21,98x8,23m. Z hlediska architektonického md objekt jednoduchy tvar, zastFesen bude sedlovou stfechon.
Maximdini vy$ka stfechy je +6,000 m od drovné podiahy 1. nadzemniho podlasi (+0,000).
V suterénu objektu jsou situovdny technologické nddrie Cistirenské linky a mistnost pro kontejner.
Dispozicné je v 1.nadzemnim podiaZi navriena mistnosti pro obsluhu (WC se sprchou a fatnou, mistnost
obsluhy) a mistnosti pro technologiii (dmychdrna a mistnost mechanického predcisténi). Na uvedené
mistnosti navazuje mistnost biologického &istént.

* DSO 01.1 - Terénni dpravy a zpevnéné plochy
Vrdmci tohoto stavebniho objektu bude provedeno sejmuti ornice v celém prostoru nové uvasovaného
oploceného aredlu Cistirny a také v celém prostoru uwatované prijezdové komunikace k COV. Odstranéni
se pFedpokladad v pdsu Sirokém cca 6,00m v rozsahu celé délky pFijezdové komunikace,
Skryvka ornice bude wloZena na misté staveni§té na docasné z¥izené mezideponii a pozdéji pFi
dokoncovacich pracich bude zpétné poufita pro ohumusovdni a ozelenéni zatravnénych ploch nového
aredlu COV.
Skladba nového sjezdu. podkladni vestva ze Stérkodrti fr.0/63 th.min 200mm se zhutnénim, Stérkodr!
Jr0/32 dmin150mm se zhutnénim, asfaltovy beton ACL 16+ t.50mm, spojovaci postfik 0,2kg/m2,
asfaltovy beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ t.50mm,
Zpevnéné plochy v aredlu COV budou provedeny z §térkodrté a recyklované vrstvy, tento povrch umozni
castecny vsak destovych vod. : :
Skladba zpevnénych ploch: zdsyp Stérkodrti fr.0/63, Stérkodrt SDB fr. 0/63 tl. 200mm se zhutnénim,
Stérkodrt SDA Jr.0/32 t1150mm se zhutnénim, recyklovand vrstva . 100mm

» DSO 01.2— Vjust’ z COV, dprava biehu
Odpad vycisténé vody z plastového potrubi DN 250 bude vyveden z prostoru Cistirny ze Hlabu nad
dosazovacim prostorem a ddle pokracuje v délce 96,0 m do vyistniho objektu v biehu potoka Olesnice.
Na konci potrubi bude osazena koncovd (fabi) klapka. Betonovy vyusini objekt (VO) bude osazen do
brehu potoku tak, aby nesniZoval pritocny profil toku. Odpadni potrubi bude v délce 8,0m od vyistniho
objekiu wloZeno v ocelové chrdniéce tak, aby byla zajisténa tinosnost na pojezdovou hmotmost min. 25t
Vyvaristé a opevnéni bfehu 2m od VO na kagdou stranu bude zpevnéno kamennou rovhaninou hmotnosti
200-500kg. Vzhledem k tomu, Ze VO je umistovdn do neupravované dsti toku, budou provedeny terénni
upravy spojené s navdzdnim na stavajici terén. Na odtok z COV bude napojen obtok z plastového potrubf
DN 250mmdi. 34 m.

= DSO 01.3 - Deit’ovd kanalizace
VnaSem pFipadé je poclitdno s tim, Ze veskeré destové vody ze streinich svodii budou zasakovdny na
pozemku, pFipadné regulovanym odtokem odvedeny do toku Olesnice.

* DSO 01.4 - Pripojka vody
Pfipojka vody pro COV bude vedena v profilu D 6/4° ze stavajiciho koncového vodovodniho Fadu PE
D63. Délka pripojky 37 m. Na stdvajicim vodovoduy PE DN 80 ve vzddlenosti 87 m od napojovaciho
mista vodovodni pFipojky bude osazen pro poZdrni ucely podzemni hydrant,

*  DSO 01.5 - Pfipojka splaskové kanalizace
Budou vedeny vné budovy ze socidintho zatizeni v COV a od umyvadla v ceslovné do cerpact jimky spolu
s hlavnim pFitokem,

= DSO 01.6 - Oploceni
Oploceni COV rozsahu aredlu Sistirny od DFijezdu, ve kterém bude umisténa vstupni brana § 6000 mm.
Oploceni bude provedeno z dréténého poplastovaného pletiva vysky 1500 mm s temi Fadami osmatého
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dratu. Pletivo bude napnuto mezi ocelové sloupky kotvené v betonovych patkdch, Celkovd délka oplocent
Je véemné brany 131 m. Cdst oplocent bude navdzana na stavajici ploty sousednich nemovitosti.

= DSO 01.7 - Pripojka NN
PFipojka NN k COV - viastni pFipojeni objektu z distribucni sité. Pedmétem infenyrského podobjektu
k COV je plastovy typovy objekt rozvadéce umisténého u oploceni a jeho kabelovy pFivod do budovy
Jje 100 4,

=  DSO 01.8— mérné objekty
Na odtoku z COV bude osazeno typové méFeni pomoci Parshallovych labi.

S0 02 - Kanalizace Cekyné

Splaskovou kanalizaci v mistni Sdsti Prerov VII-Cekyné tvoFi kompletni sit nové gravitacni kanalizace
celkové délky 5796,0m s oznacenim stok zalinajicim pismenem A. Veskeré stoky jsou navrieny
z plastového materidlu profilu DN 250.

V lomovych bodech kanalizace jsou osazeny typové prefabrikované Sachty kruhového privezu DN 1000
mm pro potrubi DN 250mm s tloustkou stény 120mm. V p¥ipadé stisnénych podminek budou mezi dvé
prefabrikované Sachty vioZena Sachta plastova @ 600mm.

Kanalizacni odbocky budou provedeny v nezbytné mive tak, aby bylo pFipojkové potrubi DN 150mm
vyvedeno mimo téleso komunikace a ukonceno na hranici vefejného a soukromého pozemku plastovou
domovni revizni Sachtou ¢ 400mm. Napojeni na stoku bude provedeno odbodnou tvarovkou DN

250/150mm.

Stoka ,,A“ (celkova délka stoky ,,A* je 1472,0 m) — je pdtefni stoka, kterd prochdzi celou obci Cekyné.
Zacind na COV a konéi v télese krajské komunikace I/436 u prvni nemovitosti pii pijezdu od Perova,
V pocdtecnim useku je trasa stoky vedena v pfidrufeném travnatém pdsu a v silnicnim télese krajské
komunikace III/4361 (smér Lhota). Pred mistni vodotedi stoka odbocuje z krajské komunikace IIl/4361 do
ulicky pod ulici Borosin, odkud pokracuje pFes aredl fotbalového h¥isté do st¥edu obce. Stavbou budou
dotleny ulice Zdmeckd, Jablofiovd a Pod Lipami. V ulice pod ulici Boro§in je zdroven se stokou ,, A"
navrZena ptelozka vodovodu PE D 63 délky 116,0m a pFelotka sdélovactho kabelu v délce 90,0m. Dalsf
prelotka vzhledem k poloze stavajicich siti technické infrastruktury je vynucena u pFijezdové cesty na
WFi§té na soukromém pozemku parcelni cislo 94 ka.Cekyné, jednd se o prelosku sdélovactho kabelu
vdélce 50,0m. Zde bylo kanalizacni potrubi navrieno mezi stdvajici vodovodni potrubi a sloupy
nadzemniho vedeni NN, pivodni trasa uloZend na druhé strané ulice mezi betonové potrubi zatrubnéné
vodotece DN 1000 a potrubf plynovedu nebylo ze strany GridServices s.r.o. povoleno. Do stoky ,,A*
budou napojeny p¥itoky ,A-1%, ,4-2°, ,4-4" ,4-5° ,A-6%a  A-T7“
Stoka ,A-1% (celkovd délka stoky ,A-1" je 570,0 m) je napojena na stoku ,,A“ v km 0,344 v kanalizacni
Sachté &9, na trase podchdzi oteviené koryto mistni vodotede a pokracuje v télese krajské komunikace
1I/436 af po hasiéskou zbrojnici. Tato stoka prochdzi obci soubéiné se stokou , A" a odkanalizovévd
nemovitosti z ulice Jablofiovd a Stunecnd. V pocdteénim viseku stoky je navriena prelotka kanalizace DN
800 v délce 39,0m,
Stoka ,,A-1-1 odbocuje vievo ze stoky ,,A-1 v km 0,170 v kanalizadni Sachté ¢& 6 a trasa vede pFilehlou
ulici Jabloviovd. V délce 145,0m je ukoncena posledni zdstavbou.
Stoka ,,A-1-2% ,,A-1-2-1 je umisténa v ulicce mezi ulicemi Jablonovd a Slunecénd. Je navriena tak, aby
nemovitosti z ulice Slunecnd mohly byt gravitacné odkanalizovdny. Stoka ,,A-1-2“ je dlouhd 278,0m,
podél ni je navriena pfelozka sdélovaciho kabelu v délce 173,0m. Pro tFi vySe poloZené nemovitosti a pro
nové planovanou zdstavbu Zdhumenky je navriena navazujici stoka ,,A-1-2-1" v délce 121,0m. Vzhledem
k wizkému prostoru dotéeného pozemku parcelni &islo 695 k.4i.Cekyné a k pofadavku pFipolotent splaskové
kanalizace do tohoto pozemku je nutné preloZit stavajici sité. V tomto useku je navriena pfelotka STL
plynovodu v délce 23,0m, preloika kanalizace (destové) v délce 100,0m, pFelozka vody v délce 104,0m,
pFelozka kabelu NN délky 104,0m a pFelozka sdélovactho kabelu v délce 54,0m.
Stoka ,A-2%, ,,A-2-1%
Stoka ,,A-2 se napojuje na stoku ,,A" v km 1,075 v kanalizacni Sachté & 26, vede v asfaltové komunikaci
k zamku Cekyné, prochdzi zdmeckou zahradou a je ukondena v délce 684,0m pred aredlem difvéjsiho
JZD. Pred brdnou zdmku se na stoku ,,A-2" napojuje stoka ,, A-2-1" délky 39,0m, kterd odkanalizovivd
nemovitosti Ep 115, 116 a 117,
Stoka ,,A-3% je levym pFitokem prvni kanalizacnf Sachty ,, A-4*, vede v travnaté plose mezi chodnikem a
krajskou komunikaci II/436 a v déice 131,0m je ukondena pred budovou Materské Skolky.
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Stoka ,,A-4* se napojuje na stoku ,,A" vim 1,154 v kanalizacni Sachté &29 na ndvsi v mistech pred
kaplickou. Vede ulici Na Cervenici a je v délce 621,0m ukondena posledni zdstavbou — &p.227.
Stoka ,A-5“ je napojena na stoku A" v ndsledujict Sachté za stokou ,4-4% Stoka dlouhd 340,0m
odkanalizuje nemovitosti z ulice Selskd,
Stoka ,A4-6“ odbolyje ze stoky ,A“ km 1,291 v ulici Pod Lipami do ulice Nad Uvozem. Stoka Je
ukoncena v délce 58,0m. Prodlouzeni kanalizadniho potrubf ddle do pozemku parc.¢. 125 k.11.Cekyné neni
z prostorového hlediska moiné, na dzkém pozemku je ji¥ polofen podzemni kabel vefejného osvétleni a
dvé potrubi STL plynovodu.
Stoka ,,A-7* se napojuje na stoku ,, A" pFed pohostinstvim Pod Lipami. Odbocuje z krajské komunikace
11436 do wlice Na Podlesi, prochdzi celou ulici a je ukondena v délce 501,0m na hranici s katastrem
Vinary u Pierova. Podél rybnika je v soubéhu se stokou navriena preloka vodovodu délky 205,0m.
Stoka ,A-7-1¢ je pravostrannym pritokem stoky ,A-7°, napojuje se v prvni kanalizacni Sachté za
kulturnim sdlem a odkanalizovavd nemovitosti, které neni moiné napojit do stoky ,A“ v krajské
komunikaci I1/436. Stoka je dlouhd 56,0m.
Stoka ,,A-7-2%, ,,A-7-2-1%, , A-7-2-2%
Uvedené stoky budou odvddeét odpadni vody = nemovitosti v ulici K Rybnicku, Vinohrddky. Hlavni stoku
tvofi stoky ,A-7-2"" délky 568,0m napojujici se na stoku ,A-7* v mistech kFifeni ulic Na Podlesi a
K Rybnicku. Pritoky tvori stoka ,, A-7-2-1 dlouhd 142,0m a stoka , A-7-2-2* dlouhd 70,0m.
SO 03 - Kanalizace Pendice ' '

= DSO 03.1 - Kanalizaéni stoky
V mistni édsti PPerov XIII-Pencice je gravitacni kanalizace celkové délky 2949,0m dopinéna, vzhledem ke
konfiguraci terénu, o vytlacné tseky kanalizace celkové délky 2682m a StyFi suché Cerpaci stanice.
Gravitadni stoky jsou znaceny pocdtecnim pismenem B.
V lomovych bodech kanalizace jsou osazeny typové prefabrikované Sachty kruhového priezu DN 1000
mm pro potrubi DN 250mm s tloustkou stény 120mm. V pFipadé stisnénych podminek budou mezi dvé
prefabrikované Sachty vioZena Sachta plastova 3 600mm.

Kanalizacni odbocky budou provedeny v nezbymé mie tak, aby bylo pHipojkové potrubi DN 150mm

vyvedeno mimo téleso komunikace a ukonéeno na hranici vefejného a soukromého pozemhu plastovou
domovni revizni Sachtou & 400mm. Napojeni na stoku bude provedeno odbocnou tvarovkou DN

250/150mm.

Vitlak ,, V-1

Fytlak ., V-1" DN 100 dlouhy 1955,0m zadind v derpaci stanici CS1 na zacétku obce Pendice a kondt
v istirné odpadnich vod v Cekyni, Vitlak vede v celé trase podél krajské komunikace 1/436 pres
katastralni dzemi Pencicky a Cekyné, z édsti je dotéeny lesni pozemek parc. & 1228 k4. Cekyné. Na trase
KFIZi CtyFikedt vodni tok.

Stoka ,,B*, vptlak ,, V-2%

Stoka ,,B* je pdteini stokou v obci Pendice, vede v ulici TrSickd a vzhledem ke konfiguraci terénu je
rozdélena na dvé cdsti. 1.¢dst stoky , B je dlouhd 532,0m, zadind pFitokem do CSI a konéi pFed domem
¢,p.69 u KiZovatky ulic Tr§ickd a Lipfianskd. Do koncové kanalizaéni Sachty stoky ,, B-1.&dst* je zaustény
witlak DN 100 délky 466,0m z C‘Sg. Druhd Cerpaci stanice je umisténa travnaté ploe pobli vodniho toku
Olesnice v ulici Ve Svahu. Do CS2 pfitékd gravitacné druhd ddst stoky ,, B, kterd je v délce 368,0m
PFipoloZena do soubéiné ryhy s vitlakem , V-2 _

V pocdtecnim siseku u CSI Je pocitano s prelozkou sdélovactho kabelu v délce 80,0m. Na stoku , B-
1.cdst” budou napojeny pFitoky , B-1%, ,B-2", ,B-3“ ,B-4“ Na navazujici stoku ,, B-2.8dst” bude
napojena stoka ,, B-5“, Viechny gravitacni stoky jsou navrieny v profilu DN 250mm.

Stoka ,,B-1%

Stoka , B-1" je pravostrannym pfitokem stoky ,,B-1.0dst" napojuje se v kanalizadni Sachté &4 v km
0,1415 v ulici Trsickd a odbocuje do ulice U Potoka. Stoka ma délku 31,0m a odvadi odpadni vody od
dvou niZe polofenych nemovitosti.

Stoka ,,B-2%

Stoka ,, B-2" je levosirannym pFitokem stoky ,, B-1.édst" v kanalizacni Sachté & 6, trasa je ulozena do ulic
Na Vrchu, Drazka, dotcena bude krajské komunikace 111/4364 (smér Neleovice). Stoka ,, B-2* je dlouhd
454,0m, pFitoky do ni jsou , B-2-1“, , B-2-2“q, B-2-3*

Stoka ,, B-2-1%, ,,B-2-2% a ,,B-2-3“
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Stoka ,, B-2-1* délky 134,0m slouzi k napojeni pravostranné zdstavby ulice Na Vrchu. Druhou Cdst
zdstavby z ulice napojuje stoka ,, B-2-2" dlouhd 122,0m. Paralelni stoky jsou navrieny z ditvodu moznosti
co nejkrat§tho napojent kanalizalnich pFipojek.
Stoka ,, B-2-3" se napojuje na stoku ,, B-2" cca v pitlce ulice Drazka, je vedena v mistni ulicce a ukonlena
po 50,0m koncovou revizni Sachtou. Stoka slouzi pro napojeni Fadové zdstavby, u které je obtitné
pFesmérovat odpady v domé do hlavni ulice a do stoky ,, B-2".
Stoka ,,B-3%
Kratka gravitacni stoka ,, B-3" délky 33,0m slouzf pFevdainé pro napojeni mistniho koupalisté. Vzhledem
ke Kesajicimu terénu smérem ke koupaliti bude napojeni do stoky provedeno pomoci tlakové pfipojky.
Stoka ,,B-4*
Stoka ,, B-4" je napojena na stoku ,, B-1.¢dst " v kanalizacni Sachté &.16 km 0,498. Navriend trasa potrubi
pokracuje od mista napojeni ulici Lipfianskd po posledni zdstavbu — diim &.p.150. UloZenim stoky bude
dotéena krajska komunikace I1I/4365 (smér Lipriany). PFitoky do stoky ,,B-4" jsou stoky ,, B-4-1, ,, B-4-
2“avtlak , V-4".
Stoka ,,B-4-1%, ,B-4-1-1%, , V-3
Stoka ,,B-4-1° je prvaim pravostrannym pritokem stoky ,, B-4“. Kanalizacni potrubl v délce 79,0m je
uloZeno v ulici Rohovd. Nemovztost: z nize polozene cdsti ulice Rohove budou gravitacné svedeny stokou
potrubz » V- 3 “ DN 8¢ délky 140,0m budou odpadni voay DPFecerpdny do priitocné kanalizaéni Sachty na
stoce ,, B-4-1°,
Stoka ,,B-4-2°
Stoka ,,B-4-2" je druhym pravostrannym pritokem stoky ,B-4“. Krdtké stoka délky 60,0m
odkanalizovdvd nemovitosti z bocni ulicky.
Stoka ,B-4-3%, ,,V-4¢
Stoka ,,B-4-3“ délky 66,0m odvddi odpadni vody gravitacné z ulice U kostela do cerpaci stanice CS4,
z nich? jsou precerpany vytlakem ,, V-4* do stoky ,, B-4*. Vytlak délky121,0m je navrien v profilu DN 80,
Napojeni na stoku ,,B-4" je v kanalizacni Sachté ¢ 10 umisténé pobliz mistniho pamdtniku. V soubéhu
s gravitalni stokou je z prostorového ditvodu navrzena preloZka vodovodu DN 80 dlouhd 52,0m.
Stoka ,,B-5%, ,,B-5-1%
Stoka ,,B-5* je napojena pred derpaci stanici CS2 na stoku ,, B-2.édst", na své trase podchdzi vodni tok
Olesnice, za kterym odbocuje smérem od krajské komunikace II/436 do polni trasy a ndsledné do ulice
V Koté a do koncového useku ulice Trfickd. Stoka ,,B-5* je dlouhd 303,0m.
Stoka ,, B-5-1“ se napojyje na stoku ,, B-5 v kanalizacni Sachté za podchodem vodniho toku, ddle je trasa
vedena v pozemku byvalého mhnského ndhonu a wkondena v délce 170,0m v ulici V Koté. PFimé napojeni
stoky do asfaltové komunikace v ulici V Koté neni mozné z ditvodu uloZeni stdvajicich siti a dirvodu
statického zabezpeceni blizkych okolnich nemovitost.
» DSO03.2- Cerpac; stanice
Cerpaci stanice odpadnich vod je navrsend jako suchd Jimka, kterd je plné automatickd. Jednad se o
kompletni doddvku stavebni dsti jimky a vystrojeni. Cerpadia cerpaji odpadni vody ze sbérné nddrie
st¥idavym spindnim. Soubézny provoz neni mosny. Provozni a poruchové stavy z éerpaci stanice budou
pFendSeny na dispedink provozovatele Cerpaci stanice (Vak PFerov a.s.).
VPenc:c:ch Jsou navrzeny ClyFi Cerpacl stanice, o vnitinim praméru 2,5m; 2, 1m a dvé o pruméru 1,6m:
& Cerpaci stanice CS1 — ndvrh AWALIFT % penta — 7,5kW (2xCerpadlo), jisténi 3x324 — umisténd na
pozemcich parc. ¢. 191/1, 198 v katastrdinim tizemf Pencicky
% Cerpaci stanice CS2 — ndvrh AWALIFT 74/2 — 3kW (2xCerpadlo), Jisténi 3x204 — umisténd na
pozemku parc. &, 13 v katastrdlnim vizemf Pencice
& Cerpaci stanice CS3 — ndvrh AWALIFT 100 — 2,2kW (Ixderpadlo), jisténi 3x204 — umisténd na
pozemku parc. ¢ 208 v katastrdinim uzemi Pencice

% Cerpaci stanice CS4 — ndvrh AWALIFT 100 — 1,5kW (Ixéerpadlo), jisténi 3x164 — umisténd na

pozemku parc. &, 133/1 v katastrdinim uzemi Pencice
» DSO 03.3 — Elektro pFipojky NN pro CS
Budou Feseny samostatné spolecnosti CEZ Distribuce, a.s.

S0 04 - Prelozky
Vhledem k tizkym prostoram vefejného prostranstvf a poloze stdvajicich sitf technické infrastruktury je

nutné v urcitych mistech provést prelozky. Jednd se o preloZky siti elektronickych komunikaci spolecnosti
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Cetin, a.s., STL plynovodu spolecnosti GridServices, s.r.o., kabelu NN spolecnosti CEZ Distribuce, a.s.,
vodovodu a stdvajici kanalizace spolecnosti VaK Prerov, a.s. (po vwhudovani splaskové kanalizace bude
Jednotnd kanalizace ponechdna jako destovd s odtokem do vodniho toky), Prelozky budou provedeny
v ramei vyistavby nové kanalizace ve sdrutené stavebni ryze.
» DSO 04.1— PfeloZka sitf elektronickych komunikaci spol. CETIN, a.s.
Prelozka sdélovaciho kabelu: ‘
% Podél stoky ,,A“ DN 250 v délce 90,0 m na pozemcich parc. & 742, 749, 587, 591, 585, 598, 599
v katastrdinim vzemi Cekyné,
“ Podél stoky , A" DN 250 v délce 50,0 m na pozemcich parc. & 91, 94 v katastrdinim vizemi Cekyné,
% Padél stoky ,,4-1-2" DN 250 v délce 173,0 m na pozemku parc. & 388 v katastrdinim dzemi Cekyné,
% Podél stoky ,,A-1-2-1" DN 250 v délce 54,0 m na pozemku parc. & 695 v katastrdlnim tizemi Cekyné,
“ Podél stoky ,B-1. &dst“ DN 250 v délce 80,0 m na pozemcich parc. & 682/1, 198, 191/1
v katastrdinim sizemi Pencicky.
*  DSO 04.2 — PFelotka STL plynovodu spolelnosti GasNet, s.r.o.
Prelozka STL plynovodu PE-100, dn 63:
& onde'l stoky ,, A4-1-2-1 DN 250 v délce 23,0 m na pozemcich parc. C. 1245, 695 v katastrdlnim {zemf
Cekyné. :
* DSO 04.3 — Pielotka kabelu NN spoleinosti CEZ Distribuce, a.s.
Prelotka kabelu NN:
% Podél stoky ,,A-1-2-1" v délce 104,0 m na pozemcich parc, & 1245, 695 v katastrdintm tizemi C’ekyné.
* DSO 04.4 - PfeloZka stdvajici kanalizace spoleénosti Vodovedy a kanalizace Prerov a.s.
Prelogka stdvajict kanalizace:
% Podél stoky ,,A-1" DN 250 v délce 39,0 m — kanalizace DN 800 — na pozemcich parc. & 913, 914
v katastrainim tizemi Cekyné,
% Podél stoky ,, A-1-2-1" v délce 100,0 m — kanalizace DN 250 — na pozemku parc. & 695 v katastrélnim
tizemi Cekyné,
* DSO 04,5 - PieloZka vodovodu spoleinosti Vodovody a kanalizace Prerov a.s.
Prelozka vodovodu:
¢ Podél stoky , 4" DN 250 v délce 116,0 m — vodovod PE/63 — na pozemcich parc. & 735, 739, 742,
749, 587, 591, 595, 598, 599, 937/4 v katastrdinim tizemi Cekyné. ) :
% Podél stoky ,,4-2" DN 250 v délce 78,0 m — vodovod PE/63 — na pozemku pare. &. 419 v katastrdinim
tizemi Cekyné.
“ Podél stoky ,,A-1-2-1" DN 250 v délce 104,0 m — vodovod PE/90 — na pozemcich parc. & 1245, 695
v katastrdlnim vzemi Cekyné,
% Podél stoky ,,A-7" DN 250 v délce 205,0 m — vodovod PE/80 — na pozemcich parc. & 154, 520, 196
v katastrdinim vizemi Cekyné. :
% Podél stoky ,B-4-3" DN 250 vdélce 52,0 m — vodovod PE/80 — na pozemku parc. & 504
v katastralnim iizemi Pendice.

. Stanovi podminky pro umisténi stavby:

1. Stavba bude umisténa dle popisu ve vyroku rozhodnuti v souladu s ovéfenou grafickou piilohou
rozhodnuti (vykresovou &asti dokumentace pro vydani izemniho rozhodnuti), kterd obsahuje vykres
souasného stavu Uzemi se zakreslenim stavebntho pozemku, poadovanym umistdnim stavhy,
s vyznatenim vazeb a vlivil na okoli, zejména vzdalenosti od hranic pozemku a sousednich staveb,
Graficka pfiloha bude v souladu s ustanovenim § 92 odst. 4 stavebniho zikona ptedana Zadateli po
nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti,

2. Projektova dokumentace bude zpracovana v rozsahu dle piilohy & 5 vyhlasky &. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, v platném znéni, za ptedpokladu dodreni a zapracovani do této dokumentace
timto Uzemnim rozhodnutim stanovenych podminek

3. Ve smyslu zdkona &. 200/1994 Sb., o zem&méfictvi a o zm¥né a doplndni nékterych zdkont
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdgjich predpist, se uklada investorovi zajistit v plném
rozsahu geodetické price na stavb& kvalifikovanymi pracovniky,

4. V. prabéhu zpracovani daldtho stupné projektové dokumentace bude provékema poloha vedeni
stavajicich siti technického vybaveni a projektovd dokumentace bude zpracovéna pfi dodrfeni
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podminek stanovenych pfisluSnymi spravei a respektovani ochrannych pasem siti technického
vybaveni v souladu s ustanovenimi CSN 73 6005 - Prostorové uspotadani siti technického vybaveni

5. Dalsi stupeii projektové dokumentace s technickym feSenim dotleni stdvajicich siti technického
vybaveni navrhovanou stavbou bude pfedioZen k odsouhlaseni jednotlivym spriveiim &i
provozovateliim sfti technického vybaven, jejich? zafizeni budou pfedmétnou stavbou dotdena, pfed
podanim Zidosti o povoleni stavby.

6. V souladu s koordinovanym zédvaznym stanoviskem Odboru stavebniho Ofadu a Zivotniho prostiedi
Magistratu mésta Pferova, budou splnény niZe uvedené podminky:

= Projekt stavby bude obsahovat zékres a popis viech dotéenych a ohroZenych dfevin. Ochrana
dfevin a ploch pro vegetaci bude zajidténa v plném rozsahu v souladu s CSN 83 9061. Vykop
v blizkosti dfevin bude proveden zdsadné ruéné tak, aby stdvajici dieviny chrdnéné ustanovenim
§ 7 zdkona & 114/1992 Sb., ve znéni pozd&jdich ptedpisd, byly vzdéleny alespofi 2,5 m.
InZenyrské sité¢ musi byt v kofenovém prostoru pokladany spodem pod kofeny (protlakem) a s
vyuZitim chranitky bez poruSeni kofenil s primérem nad 3 cm. V pkipad&, Ze prokazatelng
nebude jiné feSeni, neZ nékteré dieviny kécet, je v odivodnénych pfipadech v souladu se znénim
vyhladky &. 189/2013 Sb., nebytné povoleni pfisluiného organu ochrany ptirody podle § 8 odst. 1
zikona ¢&. 114/1992 8b., ve zndni pozdéjiich piedpist. Toto se vydava pied vydani stavebniho
povoleni a je v¢. uloZeni nahradni vysadby pfedb&fnou otdzkou ve stavebnim Ffizeni — vydava
véetné uloZeni nahradni vysadby piisluina obec.

» S veSkerymi odpady, které vzniknou p¥i realizaci této stavby, bude nakladano v souladu se
zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmén& nekterych daldich zakontl, ve znéni pozd&jsich
ptedpisi, Zejména musi bﬁt dodrZovana hierarchie zplisobii nakladani s odpady dle § 9a zikona
o odpadech. Vzniklé odpady lze pfedavat do vlastnictvi pouze oprivnéné osobé dle ustanoveni §
12 odst. 3 zdkona o odpadech, provozujici povolena zafizenl k nakladéni s odpady. Piivodce
odpadt (dodavatel stavby) bude plnit povirinosti piivodce odpadi die § 16 z4kona o odpadech.

= Stavebni a technologické parametry zdroje me&istovani ovzdu$i (mechanicko-biologicka COV
pro 1200 EQ), pfedeviim jeho kapacita, technické parametry a procesy na n&m probihajici, budou
pfi realizaci stavby dodrzeny ve shodg s pfedlozenou dokumentaci.

= Provozovéni a Gidrsba COV budou dle vyrobcem predepsanych postupl, o nich% budou
provozovatelem provadeny zaznamy, Tyto zaznamy budou, v souladu s ustanovenim § 17 odst.
pism. b) zdkona &. 201/2012 Sb., o ochran& ovzdusi, provozovatelem predloZeny na vyzadén
pfisludnému organu ochrany ovzdus1

» Sohledem na skutenost, Ze stavba se nachazi na uzemi s pfedpoklidanymi archeologickymi
nélezy, bude stavebnik povinnosti vyplyvajici z ustanoveni §§ 22 a 23 zikona &. 20/1987 Sb., o
statni pamétkové péti, v platném znéni.

= Stavba ,Kanalizace a COV Cekyne Pendice“ je v souladu s ,Planem rozvoje vodovodu a
kanalizace Olomouckého kraje“ SO 01 — Clstirna odpadnich vod, SO 02 — Kanalizace Cekynd a
SO 03 — Kanalizace Penéice vodnim dilem ve smyslu ustanoveni § 55 zakona &. 254/2001 Sb., ve
znéni pozdgjSich predpist. Zadosti o udleni povoleni k nakladani s povrchovymi vodami
k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych z COV a stavebniho povoleni budou podany
vsouladu s vyhlaskou &. 432/2001 Sb., o dokladech Z4dosti o rozhodnuti nebo vy_]adreni ao
nalezitostech povoleni, souhlasu a vyjédreni vodopravnito Gfadu, v platném znéni. Plislugny
k vydani povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych a vydani stavebniho povoleni
ptislusny vodopravni dfad, to je Magistrat mésta Pferova, Odbor stavebniho Gfadu a Zivotniho
prostéedi, Oddéleni vodniho hospodafstvi a zemédé&lstvi,

= Realizaci zaméru nedojde ke zhor$eni odtokovych poméra vdané lokalité.

» Na zdklad¢ ustanoveni § 25 odst. 6 pism. ¢), d) zdkona & 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, ve zndni pozd&sich piedpisi, poidi zhotovitel (investor) Magistrast mdsta
Pterova, Odbor evidenénich spravnich sluZeb a obecniho iifadu, jako ptislusny silnidni spravni
ifad o vydani povoleni k zvldstnimu uZivdni pozemnich komunikaci, které budou spliovat
néleZitosti dle § 40 odst. 5 vyhlasky & 104 odst. 5 vyhladky & 104/1997 Sb., kterou se provadi
zdkon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich pfedpisi.

7. 'V souladu se zavaznym stanoviskem Magistritu mésta Pferova, Odboru stavebniho Gifadu a Zivotniho
prostfedi, organu ochrany ptirody podle § 4 odst. 2 zdkona &. 114/1992 Sb., ve znéni pozdgjsich
ptepisi, je souhlas s provedenim zasahu do vyznamného krajinného prvku spoclvajiciho v umisténi
stavby ,,Kanalizace a COV Cekyng, PenSice” podmingn splnénim nésledujicich podminek;
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» piekondni vodotete Olednice bude Fedeno

— vmisté kiiZeni (1) stokou B-5 v katastralnim tzemi Pendice bezvykopovou technologii
(protlakem) bez zésahu do bfehd, biehovych porostii a koryta s presahem od bichové hrany
min. 6 m; nezbytny zésah do dfevin bude moZny pouze v mistd zapichové jamy;

- vmisté kiiZeni (3) stokou V-1 vXKatastrdlnim Gzemi PenSisky bezvykopovou technologi
(protlakem) bez zdsahu do bichi, biehovych porosti a koryta s pfesahem od bfehové hrany
min. 6 m; nezbytny zésah do dfevin bude moiny pouze v mistd zapichové jamy;

- vmistd kfizeni (4) tlakovou pFipojkou ke koupaliti v katastralnim Gzemi Penticky
bezvykopovou technologii (protlakem) bez zdsahu do biehi, bichovych porosti a koryta
s pfesahem od biehové hrany min. 6 m; nezbytny zésah do dfevin bude moZny pouze v mistd
zapichové jamy;

= piekondni 2 bezejmennych pfitokii Olenice bude Feseno
- vmisté kiZeni (2 a 5) stokou V-1 v katastralnim fizemi Pencitky a v katastralnim Gzemi

Cekyng prekopem; nezbytny zdsah do koryta a dfevin v&. opevnéni dna koryta bude moZny
pouze v misté pfekopu;

= piekonani vodotede Cekyiisky potok vietné pfitoka a zatrubnénych &4sti bude feseno
- vmist€ kfiZeni vodotete (6,7,8) v katastrilnim Gzemi Cekyn& stokou V-1, A-1 pfekopem;

nezbytny zasah do koryta a dievin v&. opevndni dna koryta bude moiny pouze v misté
piekopu; .

- v mist® kifZen{ zatrubnénych &asti (9-15) v katastrélnim izemi Cekyn& stokou A, A-2, A-5, A-
7 piekopem; nezbyiny zasah do koryta a dfevin véetnd opevnéni dna koryta bude mozny
pouze v misté piekopu;

= prostor doteny protlakem nebo piekopem a odstranénim dfevin bude vzdy uveden do pivodniho
stavu, zatravnén vhodnym travnim semenem a osizen novymi geograficky pivodnimi druhy
dfevin — feSeno bude v DSP stavby;

* dotceni lesnich ploch bude feseno dodasnym zaborem
- na pozemku parc. &. 260 v katastralnim tzemi éekyné, ktery je biocentrem v ramci USES dle

platné UPD, pouze v misté stavajicich pojizdnych cest bez zdsahu do dfevinné vegetace;

- na pozemeich parc. €. 134/1 v katastralnim dzemi Penéitky, parc. &. 1228 v Katastralnim
azemi Cekyné pouze v okrajové Casti porostu, misto zdsahu bude v prostoru dotdeném
stavebni Cinnosti a odstranénim dfevin uvedeno do pivodniho stavu, zatravnéno vhodnym
travnim semenem a osdzeno novymi geograficky plivodnimi druhy dfevin - stromy a kefi;
feSeno bude v DSP stavby;

» vodote¢ Olesnice bude v mist& umisténi odpadu z COV v katastralnim tizemi Cekyné dotdena
vyhradné samotnym vyustnim objektem na LB s jeho opevnénim max. 2 m na obg strany od
vytstiy _

*» aredl COV v niv& Olesnice v katastrdlnim tzemi Cekyng bude oploceny; pro dpravu aredlu bude
provedena jeho vegetadni Gprava s poufitim vyhradng geograficky pivodnich druhii dievin —
stromt i kef podél oploceni; névrh ozelengni bude projednan s orgénem ochrany p¥irody; feseno
bude v DSP stavby.

8. 'V souladu se zdvaznym stanoviskem Magistratu mésta Pferova, Odboru stavebniho G¥adu a ivotniho
prostiedi, organu stathi paméatkové péte, bude spln&na tato podminka:

® NavrZena trasa pfes pozemek parc. & 261 v Katastralnim tzemi Cokyn& bude blize k pozemku
parc. &, 443 v katastralnim tzemi Cekyng zalomena, aby byla umoZné&na pFipadna rekonstrukce
historického zakonu na pozemku parc. &. 261 v katastralnim Gzemi Cekyné (zékres tvoH{ nedilnou
soué4st zavazného stanoviska).

9. Vsouladu se zavaznym stanoviskem Magistritu mésta Prerova, Odborem stavebniho Giadu a
Zivotniho prostfedi, Oddéleni vodniho hospodafstvi a zem&d&lstvi, jako p¥islusného organu ochrany
zemédelského pidniho fondu, budou k zajisténi ochrany zemsdslského padniho fondu splnény tyto
podminky: _

® Price budou provadény na pozemcich predeviim v dobé vegetaéniho klidu a po Jeiich skonéeni
budou uvedeny dotdené plochy do plivodniho stavu,

® Prdce budou provadény tak, aby na zem&délském piidnim fondu a jeho vegetadnim krytu dolo
k co nejmensim $kodam.

" Investor vias projedna zamy§lené provadéni praci s vlastnikem dotéené piidy, nebo jinou osobu
opravnénou tuto zem&délskou plidu uZivat.
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* Pokud si prace spojené s realizaci vedeni vyZadaji odnéti zem&d&lského pidniho fondu na dobu
delSi nez 1 rok vietné doby potfebné k uvedeni dotlenych ploch do pivodniho stavu, je
provozovatel téchto praci povinen poZadat organ ochrany zemédélského padniho fondu o souhlas
k odnéti pidy ze zem&délského piivodniho fondu podle ustanoveni § 9 zékona &. 334/1992 Sb,, o
ochrané zemédélského plvodniho fondu, v platném znéni,

10. Ze souhlasu Magistratu mésta Pferova, Odboru stavebniho {ifadu a Zivotntho prostfedi, Oddélenf
vodniho hospodéfstvi a zemé&d&lstvi, jako pfisluiného organu ochrany zemédélského pidniho fondu,
k trvalému odnéti zemedélské pidy zeméd€lské vyrobé pro realizaci stavby ,Kanalizace a cov
Cekyne Pencice” na pozemcich parc. &. 1144 (orna pida), parc. 8. 1158 (orna piida) v katastralnim
tuzemi Cekynd vyplyvaji nasledujici podminky

Investor zajisti zfetelné vyznafeni hranic odnimaného Uzemi, aby nedo$lo k neopravnénému

zaboru zemédélské pidy.

= Pred zahdjenim stavebnich praci bude na &asti dotéenych pozemki parc.&. 1144 a 1158 dle KN
v katastralnim vzemi Cekyné pod navrhovanou stavbou (0,0350 ha) provedena skryvka
humusového horizontu pidy (ornice) a niZe uloZené zirodnéni schopné vrstvy pidy
(podornice) o celkové mocnosti 30 cm; vét$i Sast skryté kubatury bude rozhmuto na zbyvajici
nezastavéné plose dotéenych pozemkd a men3i 84st bude vyuZita pro potieby statutarniho mésta
Prerova na jeho pozemcich na Wpravy zelend po revitalizacich v souladu s projekiovou
dokumentaci stavby. Investor povede protokol {(pracovni denik) o &innostech souvisejicich se
skryvkou, pfemisténim a rozprostfenim ornice pro posouzeni spravnost1 jejfho vyuzivani
(ustanoveni § 10odst. 2 vyhlasky MZP &, 13/1994 Sb., kterou se uptavuji nékteré podrobnosti
ochrany ZPF).

= Pfi stavebni Cinnosti budou ¢&inéna takova opatfeni, aby nemohlo dojit k wniku latek
poskozujicich ZPF a jeho vegetaéni kryt, nebo jiné situace pofkozeni ZPF.

» Realizaci ziméru nesmi byt znemoZznén pkistup na sousedni zemd&ddlské pozemky, nesmi byt
nepfiznivé zménény hydrologické podminky v Gzemi. V piipadd dotéeni melioradnich zafizeni
investor zajisti obnoveni jejich funkénosti, Investor s dostatednym pFedstihem seznami
uzivatele zemédélské pidy s terminem zahdjeni zemnich praci, aby nedoSlo ke Skoddm na

orostech.

= Zadatel zajisti zapsani nového stavu na Katastralnim ufadé pro Olomoucky kraj, katastralnim
pracovisti Pferov.

» Zadatel u&ini opatfeni k zabranénf uniku pevnych, kapalnych a plynnych latek poskozujicich ZPF
ajeho vegetalni kryt.

1. Dokumentace pro stavebni povoleni bude doplnéna o feSeni oprav komunikaci dotéenych stavebnimi
pracemi a to nasledovneé:

= Zdiavodu velké Cetnosti pfidnych vykopd v komunikaci, pro uloZeni jednotlivych pfipojek
kanalizace, bude provedena oprava povrchu komunikace v celé-jeji Siice.

* V mistech vykopt, kde bude zapotfebi odstran&ni obrub, ptiénych odvodiiovacich Zlaba, atd.,
bude doplnéno feseni jejich nahrady.

* Vmistech pfi€nych vykopii v komunikacich pro pé&ii, bude provedena oprava jejich povrchi
v rozsahu min. 0,5 m od hran vykopu.

= Skladba konstrukénich vrstev, tykajici se oprav komunikaci, bude provedena néasledovné:

a) V misté vykopu: 1x podkladni vrstva ze Stérkodrti fr. 0/63 ti. min. 200 mm se zhutnénim, tx
vrstva ze Stérkodrti fr, 0/32 tl. min, 150 mm se zhutnénim, 1x vrstva z ACL 16 vitl. 50 mm
véetné spojovacich postiikid, 1x vrstva z ACO 11 v tl. 50 mm.

Pozn.: v misté vykopu bude provedena na pléani a pod Ziviénymi vrstvami zkouska Gnosnosti
LDD dle CSN 72 1006, tab. E3 a dle pisluiného TP.

b) V mistech mimo vykop: 1x vrstva z ACL 16 v tl. 50 mm v&etné spojovacich postéikd, 1x
vistva z ACO 11 v tL. 50 mm.

12. V souladu se stanoviskem Povodi Moravy, s. p., spravcem povodi a pfimym spravcem VT Olesnice,
budou z hlediska dalSich zajm{ chrinénych zikonem &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné& n&kterych
zakont, splnény nasledujici podminky: :

* Detové vody z objektu COV a prilehlych ploch budou pfednostn$ zasakovény na pozemku
v aredlu COV.

= DalSi stupeii projektové dokumentace bude pfedloZen k vyjadfeni. V projektové dokumentaci
bude mimo jiné vyteSeno detailni rozpracovani vyustaniho objektu a jednotlivych kifZzeni vodnich
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13.

14.

15.

tokii ve spravé Povodi Moravy, s. p., a rovndZ navrzena jakost vypousténych preddistsnych
odpadnich vod v souladu s NV &. 401/2015 Sb., v aktudlnim platném zngni.
= Postup praci v blizkosti trasy zatrubnéného vodniho toku bude navrien tak, aby nedoslo
k poskozeni zatrubnéni,
» Vzhledem kmistu vylsténi doporudujeme u btehového opevnéni viastntho objekiu volit
kamennou rovnaninu o vy3${ hmotnosti tj. 200-500 kg.
® V mistech soub&hu a kiiZeni kanalizaniho fadu s vodnim tokem bude vychézeno z normy CSN
752130 ,KtiZzeni a soub&h vodnich tokd s drahami, pozemnimi komunikace a vedenimi*.
* V mistd kfizeni budou umistény signalizaéni tyde. Ptesné umisténi ty&i bude prokonzultovano
s PM.
* V mist& kiiZeni a soubéhu s vodnim tokem nebudou umistény Zidné nadzemni objekty a vegkeré
podzemni objekty budou {inosné na min. 25 t.
® Vedeni bude do vzdalenosti 6 m od bfehové hrany vodotede na ob# strany inosné pro minimélni
pojezdovou hmotnost 25 t.
= Stavbou budou dotéeny pozemky v katastrdlnim iizemi Pendice, Pentitky, Cekynd, Lhotka u
Pferova ve vlastnictvi CR, se kterym ma pravo hospodafit Povodi Moravy, s.p. K ¥4dosti o
stavebni povoleni bude majetkopravni vztahy ktémto pozemkim dofeleny. Regent
majetkopravnich vztahli patii do kompetence pravniho oddéleni zivodu Horni Morava
v Olomouci. :
V souladu s vyjadienim Policie CR, Krajské feditelstvi policie Olomouckého kraje, Uzemni odbor
Perov, Dopravai inspektorét Pferov, si stavebni prace vyZadaji omezeni silniéniho provozu. Z tohoto
divodu bude v dostateSném pfedstihu pred vlastni realizaci predlozen nivrh dopravmich opatfeni
k vydan{ stanoviska dotenému orgénu dle ustanoveni § 77 odst. 2 zakona &. 361/2000 Sb., ve znénf
pozdéjiich zmén.
V souladu se zdvaznym stanoviskem Hasidského zachranného shoru Olomouckého kraje, iizemniho
odboru Pferov, bude k pfipadnym zmé&nam proti posouzené projektové dokumentaci vydano nové
zavazné stanovisko na zakladé Zidosti stavebnika.
V souladu s vyjadfenim Statniho pozemkového fifadu se v zijmovém tizem{ nachazi stavba vodniho

- dila — hlavniho odvodtiovactho zafizeni (HOZ) — HMZ Penéice A, ID 5060000333-11201000, kanal

16.

v celkové délce 1,276 km (oteviena &ast 1,228 km — trubnf &4st 0,048), potizeny roku 1940, v CHP 4-
10-03-129, kterd je v majetku statu a pfisluSnosti hospodatit SPU. Stavbou dojde k dotéeni HOZ
kiiZenim planované tlakové kanalizalni stoky s otevienou &asti HOZ. Ke kfizeni HOZ dojde
pfekopem. Tlakové kanalizaini stoka bude uloZena do chrénicky DN 200 o délce 20 m. Hloubka
minimélniho kryti kanalizace je 1 m pod niveletou HOZ. S umisténi stavby Statni pozemkovy Gfad
souhlasi za pfedpokladu splnéni téchto podminek:
= PH kifZzeni HOZ ,HMZ Pendice A“ bude dodrfena norma CSN 75 4030 (kfiZzeni a soubghy
melioraénich zafizeni s dréhami, pozemnimi komunikacemi a vedenimi).
Tlakova kanalizatni stoka bude umisténa minimalngé 1 m pod niveletou HOZ.
* Nauvedeném vodnim dile HOZ bude zaji§tdna jeho funkdnost, tj. nedojde k napadéni zeminy do
pritocného profilu HOZ a ke kontaminaci HOZ ropnymi a jinymi zavaznymi latkami.
* Pii stavebnich pracich bude veskery materidl uklddan tak, aby nedo$lo kjeho smyvu do
pritoéného profilu HOZ. P¥ipadny napadany material bude beze zbytku odstranén.
* V misté pfekopu bude pfipadné poruiené dno a bieny HOZ do pivodniho stavu vietn® zhutnéni
vykopu, osvahovéni bfehu a oseti travnim semenem.
* Dalsi stupefi projektové dokumentace bude predloZek k odsouhlasen.
V souladu s vyjadfenim Lest Ceské republiky, s.p., Spravy toki — oblast povodi Moravy se sidlem ve
Vseting, detaSovaného pracovistd Sumperk, spravce vodniho toku , Lesni potok® (CHP: 4-10-03-
1291, IDVT: 10204299), dojde k dotSeni ktiZenim splaskové kanalizace (vytlak ,,V-1%) s vodnim
tokem Lesni potok, fedenym dle projektové dokumentace prekopem v i.km 0,180 nebo protlakem
v F.km 0,64 a povede v soubéhu s korytem VT v délce 125 m v ¥.km 0,067 — 0,180, ulozen pode dno
v minimdlni hloubce 1,25 m. Chranitka je navr¥ena s pfesahem 6 m za biehovou hranu, celkova
délka u podchodu &. 5 €ini 14,0 m. V¥ména propustku DN 800 v ¥.km 0,67 bude FeSena se stavbou
opravy komunikace, Lesy Ceské republiky, s.p., Spréva tokii — oblast povodi Moravy se sidlem ve
Vseting, detaSované pracovi§té Sumperk, sprévce vodniho toku |, Lesni potok™, souhlasi
8 pfediozenym zdmérem pti splnéni nasledujicich podminek:
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* Realizaci akce nebudou dotlena prava spravee toku dan4 zédkonem &. 254/2001 Sb., v platném
znéni. Pii kfizeni vodniho roku bude potrubi uloZeno v chranidce s krytim vrchu chrénitky min. 1
m pod niveletou dna. Vzhledem k moZnosti vyuZiti manipuladniho pasma VT spravcem toku dle
vy8e uvedeného zékona (u DVT 6 m od bfehové hrany), bude odstup od biehové hrany min. 1 m
a pfesah chranicky miniméaln€ 3 m za obrys zatrubnéni i pfelivnou hranu dle moZnosti p¥i dotdeni
ostatnich siti a jeji nadimenzovani pro pohyb techniky o hmotnosti 20 t (tj. dle ptedlozené DUR
¢.zak.02.373, datum 11/16 — odp. projektant Ing. Petr Matuska)

 Uprava VT v iseku piekopu bude provedena zpevnénim dna a biehu kamennym zihozem
z netfidéného LK frakce do 200 kg,

= Stavba bude provedena tak, aby v pribshu vystavby nedo$lo ke zne&idténi povrchovych vod,
poskozenf biehil, nebo bfehovych porostii. PouZivané mechanizadni prostfedky budou v dobrém
technickém stavu a budou dodrZzovéana preventivni opatfeni k zabrdnéni pfipadnym tGkaplim &
tnikam ropnych latek,

 Pfi realizaci stavebnich praci nebudou stavebni materialy, vzniklé odpady ani zemina z vykopl
ukladany na bfezich a bude zabezpeleno, aby ani p¥i zvySenych pritocich a srd¥kich nedoslo
k jejich splachovani do koryta vodniho toku.

= Pfipadny zasah do bfchovdho porostu odsouhlasen a vyznaden ve spolupréci se spraveem toku.
Zasah do BP bude projednan s pfisluinym OZP,

= Koryto vodniho toku a pobfeZni pozemky dotéené zemnimi pracemi budou ohumusovany a osety.

= Sprévce toku bude vyzvin ke kontrole dodrZeni vy3e uvedenych podminek.

17. Na zaklad§ vyjadteni spolednosti Ceskd telekomunikadni infrastruktura, a.s., dojde pk realizaci

18.

povolované stavby ke styku s vedenimi sité elektronickych komunikaci (déle jen ,,SEK*); z tohoto

davodu budou dodrZeny podminky:

» Pfed zaldtkem stavebni Cimnosti budou viechny trasy telekomunika&ni sité vytySeny a
vyznaCeny.

» PFi provadéni stavebnich nebo jinych praci je stavebnik nebo jim povéfeny subjekt povinen uéinit
nezbytné opatieni aby nedoslo k ohroZeni nebo poSkozeni SEK.

= Pii Cinnostech v blizkosti vedeni SEK je stavebnik povinen respektovat ochranni pisma
podzemniho vedeni sité elektronickych komunikaci (dale PVSEK) tak, aby nedoslo k poskozen{
nebo zamezeni ptistupu k vedeni. '

*  Ochranné pasmo podzemniho komunikagniho vedeni &ini 1,5 m po stranich krajniho vedeni,
Pii pracich ve vzdalenosti do 1,5m od krajnich vedeni vyzna&ené trasy PYSEK nebude pouZivino
mechanizacnich prostfedkd a nevhodného nitadi a zemni prace budou provadény ruénd.

* Dojde-li pfi provadéni zemnich praci k odkryti PVSEK, pfed zakrytim bude zhotovitelem vyzvén
pracovnik spolednosti Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s., ke kontrole vedent.

»  Odkryté podzemni komunikaéni vedeni bude zabezpeceno proti poSkozeni, odcizeni a provéSeni
{odkryti bude jen po nezbytné nutnou dobu).

* Nad kabelovou trasou (mimo stavajici vozovku) bude dodrZen zakaz ptejizdéni tézkymi vozidly
nebo stavebni mechanizaci, dokud nebude vedeni zabezpeteno proti mechanickému poskozeni.

» Pifi provadéni zemnich praci postupovat tak, aby nedodlo ke zmé&n& hloubky uloZeni a
prostorového uspofadani komunikadni sité, pokud nebylo s provozovatelem dohodnuto jinak.

* Pfi kiZeni, nebo soub&hu zemnich praci s PVSEK bude dodrzena CSN 73 6005 "Prostorové
prava vedeni technického vybaveni” v platném znéni a normy souvisejici.

= Na trase PVSEK (v&etné ochranného pasma) se nesmi ménit niveleta terénu, vysazovat trvalé
porosty ani ménit rozsah zpevnénych ploch; nutnou zménu je nutno pfedem projednat se
zaméstnancem POS. -

V souladu se stanoviskem spole¢nosti GridServices, s.r.0., bude stavba realizovdna a dokondena

vsouladu se Smlouvou o zajidténi pieloZzky plynarenského zafizeni a whradé nakladd s ni

souvisgjicich & 4000208052, Stavajici plynarenské zakizeni (PZ), na které se napojuje budované PZ:

STL plynovod PE-100 dn 90, ID 1476987, STL plynovod PE-80 dn 63, ID 1476994 (vlastnik

plynovodu GasNet, s.r.0, provozni tlak 300 kPa). Nové budované PZ — STL plynovod PE 100, dn 63,

délka 23 m, STL plynovod PE-100, dn 90, délka 2 m, &islo stavby 8800086280. Na obsyp

plynovodniho potrubi bude pouZit jen td%eny pisek zmitosti max. 16 mm, Sife vykopu bude min. 0,8

m (¥ife vykopu vychazi z natizeni vlady &. 591/2006 Sb., o bliz§ich min. poZadavcich na bezpednost a

ochranu zdravi pfi praci na staveniltich). Investor je povinen v dostateSném piedstihu pred

technickou pfejimkou predlozil na OSS PPZ v elektronické podobé k odsouhlaseni: 1x CD nosié,
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nebo jiné pfedem dohodnuté zdznamové médium, popiipads elektronicky s témito daty, geometricky
plan (hranice vécného bfemene) soubor DGN, geometrick plan ve Vyménném formatu katastru,
zpracovany podle pokyni CUZK, geometricky plan (maximalng ve formatu A2) ve forméatu PDF
opatfeny elektronickym podpisem pfislusného katastralniho pracovists, seznam soufadnic bodd
hranice v&cného bfemene vyhotoveny v soufadnicovém systému S-JTSK, urfeny pro vstup do
systému GIS zpracovany podle F.1, soubor s Vykazem délek a vymér, zpracovany podle formulate
Fz2,

Pfekladané plynarenské zafizeni bude propojeno se stavajicim plynrenskym zafizenim a¥ po vydani
pfislusného souhlasu vydaného stavebnim t{tadem a po predéni dokumentace pfekiadaného
plynérenského zafizeni na GridServices, s.r.o., kvydani souhlasu 8 propojovacimi pracemi na
stavajici PZ.

Oddéleni Provozu a Udrzby sitl souhlasi s technickym YeSenim pFelozky STI plynovodu, jak je
uvedeno v projektové-dokumentaci a poZaduje dodrZeni nésledujicich podminek:

® Po vybéru dodavatele praci bude svoléno pracovni jednéni za Glasti pracovnika RO Morava 3
pracovisté Olomouc za Géelem detailniho projednani problematiky propojovacich praci.

® Pro prace se zvySenym nebezpedim bude dodavatelem vystaven pracovni postup, ktery bude
ptedloZen pracovnikii RO Morava 3. Pracovnf postup s odstévkou odbgratelim bude ptedlozen
30 dni pfed plénovanou odstavkou plynu formou predbé#ného pracovntho postupu dle
Metodického pokynu Pravidla pro informovani dotéenych tdastnikd trhu s plynem, resp.
poruchovych stavill souvisejicich pfedmétnou &4sti PZ MS.

® Ruseni a propojeni plynovodi bude provedeno s pouitim mechnického p¥ipadng pneumatického
Skrticiho zafizeni nebo ruén& vkladanych balénii, balonovacich souprav v souladu s TPG 702 06.
Plati pro napojeni na stavajici plynovedni sit’ i dil&i propoje v ramei vystavby nového plynovodu,

" Propojovaci prace budou provadény dle schvdlenych PPD, bude dodryen metodicky pokyn
provozovatele PZ GridServices, sr.o. Price na PZ pii zvy¥endm nebezpedi, poruchich a
havariich,

» Po uvedeni pfedlozky do provozu bude nov& vybudovéné zatizeni oznateno dle TPG 700 24
OznaCovani plynovodu, pfipojek a jejich pFistulenstvi. Znageni bude provedeno také v pfipadech,
kdy je provedena zmé&na trasy plynovodu oproti PD a znaSeni neni dodatedn zakomponovano do
navrzenych zmén,

V ramei dal3iho projednani a realizace vy3e uvedené stavby PZ poZaduje dodr¥et tyto podminky:

= Stavba PZ bude realizovina podle odsouhlasené projektové dokumentace a v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy a platnymi CSN-EN, TPG, TIN, Technickymi poZadavky provozovatele
distribu&ni soustavy,

* Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméné 5 pracovnich dnit pfed zahdjenim praci nahlésit zahdjeni
stavby provedenim registrace stavby. Zhotovitel obdr¥i po registraci stavby z centrélni adresy
Jedinecné &islo stavby, které bude uvadét na viech dokladech souvisejicich se stavbou.

= Stavbu PZ a provojovaci price na stavajici PZ smi providét jen zhotovitel certifikovany
v rozsahu dle TPG 923 01. Certifikat musi odpovidat typu PZ a provadéné &innosti.

* Pfed zahozenim potrubi bude provedeno geodetické zaméfeni stavby a polohopisnych prvki.
Bude vyhotovena geodetickd dokumentace skutetného provedeni stavby PZ dle smémice
provozvoatele distribucni soustavy.,

» Termin zahdjeni pfejimaciho Fizeni bude dohodnut s p¥islusnym technikem realizace staveb, ktery
na dané stavb€ provadi dohled GridServices, s.r.0. Piejimku samostatng buodvané plynovodni
pipojky, zhotovené v reZimu Technicky partner, provadi v elektronické podob& piisluiny technik
ptipojovani a rozvoje PZ Operativni spravy sitf,

= Pfi prejimce stavby bude predana dokumentace stavby PZ dle platnych TPG.

Propojeni stavby PZ s distribuéni soustavou bude realizovéno a% po vydéni souhlasu PDS
8 vpu$ténim plynu.

= Stanovisko spolednosti GridServices, s.r.0., ze dne 11.07.2017 pod zn. 5001546455 bude na
stavbé PZ k dispozici vietné schvalené projektové dokumentace.

Plynérenské zafizeni je chranéno ochrannym pasmem dle 2dkona &.458/2000 Sb., ve znéni

pozd&jlich pfedpisi. Ochrannym phsmem se rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti

plyndrenského zafizeni, ktery &ini u stfedotlakych plynovodd a piipojek, jimiZ se rozvadi plyn

v zastavéném tzemi obce 1 m na obé strany od pidorysu. PHi realizaci stavby budou splnény

nasledujici podminky:
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Pfed zahdjenim stavebni Cinnosti v ochranném pasmu plynérenskych zafizeni bude provedeno
vytyCeni trasy a pfesné urleni uloZeni plynirenského zafizenf, Vytydeni provede ptisluiné
regionalni centrum., O provedeném vyty&eni bude sepsan protokol.

Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04 — tab.8, zékon &.458/2000 Sb., ve zn#ni pozd&jich
predpist, pfipadné dalsi pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

Pracovnici provadé&jici stavebni &innosti budou prokazateln& sezndmeni s polohou plynarenského
zafizeni, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

Pfi provadéni stavebni &innosti v ochranném pésmu PZ investor uéini takovd opatfeni, aby
nedoslo k poSkozeni PZ nebo ovlivnéni jeho bezpeénosti a spolehlivosti provozu, Nebude pouzito
nevhodného néfadi, zemina bude t&Zena pouze rudng bez pouZiti pneumatickych, elektrickych,
bateriovych a motorovych nafadf,

Odkryté plynarenské zafizeni bude v prab&hu nebo pfi pferuSeni stavebni &innosti fadng
zabezpedeno proti jeho poskozeni.

V pfipad€ pouZiti bezvykopovych technologii bude pfed zahdjenim stavebni &innosti provedeno
obnaZeni plynarenského zaiizeni v misté kifZeni.

KaZdé poskozenf plyndrenského zatizeni bude neprodlend ozndmeno na telefon 1239,

Pfed provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu PZ bude provedena kontrola dodrZeni
podminek stanovenych pro stavebni Sinnosti v ochranném pasmu PZ a kontrola PZ. Kontroly
provede pfislugna provozni oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, které nebylo odhaleno.
O provedené kontrole bude sepsin protokol. Bez provedené kontroly nebude PZ zasypéano.
Plynarenské zatizeni bude pfed zdsypem vykopu fadné podsypano a obsypano téZenym piskem,
zhutnéno a bude osazena vystrazna folie zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG
702 01, TPG 702 04.

Neprodlen€ po skondeni stavebni dinnosti budou fédng osazeny viechny poklopy a nadzemni
prvky plynérenského zafizeni.

Poklopy uzivér a ostatni armatur na PZ vetné hlavnich uzévérd plynu (HUP) na odbérném
plynovém zafizeni budou udrZovany stile pfistupné a funkéni po celou dobu trvéni stavebni
¢innosti.

Zafizeni stavenist€, skladovéni materiald, stavebnich strojii apod. bude realizovéno mimo
ochranné pasmo plynarenského zafizeni.

Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zatizeni.

Pfi pouZiti nikladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi bude zabezpeGen pfipadny
ptejezd pfes PZ uloZenim paneld v mist® pfejezdu PZ,

19. V souladu s vyjadfenim spolednosti Vodovody a kanalizace Pferov, a.s., budou pfi zpracovani dal3iho
stupné projektové dokumentace provedeny sondy v mist& kif¥eni vodarenského zafizeni a v mistd
tésnych soub&hl s nim, aby byla ovéfena pfesna poloha vodarenskych zafizeni. Sondy provede na
zaklad® Zzadosti investora nebo jim povéfeného zé.stupce spolecnost Vodovody a kanalizace Pferov,
a.s, Souhlas s vydanim tzemnim rozhodnuti je vydén pfi splnéni téchto dalSich podminek:

Pro nové navrzena zatizeni bude dodrzena CSN 73 6005 pro kiieni, soubsh a kryti stavajicich i
nové navrZenych siti.

Pfesna poloha domovnich pfipojek bude upfesn&na na misté stavby s jednotlivymi uZivateli
piipojek. _

Technické feSeni vodovodni ptipojky bude navrZeno a skuteéné provedeno dle platnych
oborovych norem, zejména dle CSN 75 5411 s p¥ihlédnutim k CSN EN 806-1-2-3-4-5 a CSN 75
5455 a bude spliiovat podminky zikona & 274/2001 Sb. a vyhlasky & 268/2009 Sh., ve znéni
pozdgjsich predpist, s pfihlédnutim k potrebe pozarni vody vdaném objektu. ,,Vodovodm
ptipojka bude vybavena zafizenimi proti moZnému zp&tnému nasati znedisténé vody z vnitintho
vodovodu® dle normy CSN EN 1717. Vodovodni pfipojka bude provedena z jednoho kusu
potrubi od ndpojného mista po misto s osazenim vodomérné sestavy.

Vodomérna $achta bude spliiovat poZadavky CSN 75 5411, bezpednostnich predpisi vdetns
zabezpeleni proti vniknuti neopravnéné osoby, nedistot a podzemni vody. Vodoméma Sachta
bude chrinéna proti promrzani odpovidajici tepelnou izolaci. Vodomé&rma sestava bude staticky
zabezpedena napf. dridkem vzpérou s umistdnim sestavy mimo pidorysny primét vstupniho
otvoru a nebude hrozit jeji zaplaveni podzemni nebo povrchovou vodou. Vybaveni a vystrojeni
vodomérné Sachty dojedné investor s provozem vodovodi.
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Pfelozky vodovodd pro vefejnou potfebu budou umistény na vefejné pfistupnych pozemeich tak,

aby byla umoZznéna jeji tadn4 tdrzba oprava a jeji #adné provozovéni.

Poloha zatizeni spoleénosti Vodovody a kanalizace Pierov, a.s., bude pred zahjenim stavebnich

praci vytydena vterénu a F4dnd vyznaSena. Vytyleni polohy vodérenskych a kanalizadnich

zatizeni zajisti na zdkladé pisemné objedndvky od zadavatele nebo dodavatele praci provoz

vodovodii a provoz kanalizaci, doruSené nejméng sedm kalenddfnich dnf pfedem. Soudasti

protokolu pro vytylenf polohy zafizeni ve spravé Vodovodii a kanalizaci Pferov, a.s., je

opravnéni k &innosti v ochranném pasmu vodarenského za¥izenl plynouci ze zikona &. 274/2001

Sb., ve znéni pozd&jsich piedpisi, § 23 odst. 5.

V ochranném pasmu zafizeni nebudou zkizoviny v pribhu stavby bez souhlasu sprévee

vodovodu a kanalizace pro vefejnou potfebu zfizovany dodasné a trvalé stavby budov, vykopky

zemin a jiné konstrukce zamezujfct p¥istup k vodovodu a k jeho pfislugenstvi.

Zatizeni spoleCnosti Vodovody a kanalizace Prerov, a.s,, bude respektovdno a stavebni prace

budou provadény tak, aby nedoglo k jeho poskozeni. Stavajici zafizeni ve spravé spolednosti

Vodovody a kanalizace Prerov, a.s., vodovod a kanalizace pro vefejnou potfebu véetnd

vodovodnich a kanalizagnich piipojek bude zabezpedeno proti podkozeni. V piipade terénnich

uprav nad vodovodem pro vefejnou potfebu budou osazeny poklopy armatur do nivelety nového

povrchu. Poklopy voddrenskych armatur budou ulofeny na pokladové desky odpovidajici
dopravnimu zafizeni. Stavebni Sinnosti nedojde ke sniZeni stivajiciho kryti vodovodniho potrubi,

Kryti vodovodniho potrubi nebude po dokondeni stavebnich praci a terénnich fiprav sni¥eno pod

1,2 m a nebude v&tsi jak 2,2 m.

Pfed zisypem vykopli v ochranném pasmu vodovodniho a kanaliza&niho zafizeni vyzve zadavatel
nebo dodavatel praci spolednost Vodovody a kanalizace Pferov, a.s., k ovéfeni dodr¥eni
podminek Einnosti v ochranném pasmu. Pokozeni vodarenského nebo kanalizatniho zafizeni,

zjiténou netésnost nebo zévadu oznimi Fadatel neprodlend spoletnosti Vodovody a kanalizace

Pierov, a.s. Po provedeni zemnich praci v mistd kffZeni se zatizeni spolednosti Vodovody a
kanalizace Pferov, a.s., bude proveden op&tovny obsyp véetnd zhutnéni dle podminek vyrobce
trub. Zemnf prace ve vzdalenosti men3{ jak 1 m od vodarenskych &i kanaliza¥nich zatizeni a
Jejich piistusenstvi budou provadény pouze ruéné.

Investor bude v pfipadé kolizi vodovodu a kanalizace pro vekejnou potfebu s navrhovanymi
zafizenimi pfi realizaéni dokumentaci a samotné realizaci stavby postupovat v souladu-
s ustanovenim § 24 zikona &. 274/200] Sb., v platném znén.

Objednatel zajisti ochranu zafizeni ve spravé Vodovody a kanalizace Prerov, a.s., v rozsahu
daném zakonem &. 274/2001 Sb., ve znéni pozdgjich predpisi a jeho provadéei vyhlaskou ¢,

428/2001 Sb., ve znéni pozdgjsich piedpis, pfislusnymi normami a pfilo¥enymi podminkami
tak, aby behem stavebni ¢innosti, ani jejim nasledkem nedo$lo k jeho po¥kozen,

Po dokon&eni viech stavebnich praci vyzve zadavatel nebo dodavatel praci spoletnost Vodovody
a kanalizace Pferov, a.s., k pfevzeti povrchu terénu na tizemi ochranného pasma, a k ovéfeni
spravné funkce vodérenskych a kanalizadnich zafizeni dotéenych stavbou. Po ukondeni viech

. stavebnich praci bude pfedano vodohospodatské zatizenf za (ifasti investora nebo dodavatele a

zastupce spoleSnosti Vodovody a kanalizace Prerov, a.s. O této prejimce bude pofizen zapis,
Soudasti zdpisu bude geodetické zaméfeni navrhovanych zatizeni v mist§ dotdeni ochranného
pasma zafizeni Vodovodii a kanalizaci Pferov, a.s., vsoufadnicovém systému S-ITSK a
vyskovém systému Bvp (Balt po vyrovnéani) a v grafickém formatu DGN, ktery bude pfedén na
Vodovody a kanalizace Pferov, a.s., pracovists GIS.

Z vyjadieni spoleénosti Vodovody a kanalizace Pferov, as., ke stavbé COV, vodovodni a
kanalizaéni p¥ipojky a ptipojek NN k CS vyplyvé nasleduyjici:

Napojeni vodovodni pfipojky pro COV bude provedeno na fad PE DN 63 a ptipojka bude
realizovana dle CSN 75 5411.

Vodovedni pfipojka bude provedena z materialu LDPE-PE 40, profilu 50x6,9, PN 10 v dL. 10 m.
Zemni préce zajisti investor stavby, montéZ pfipojky a vodom&ru provede provoz vodovodi
pracovisté Pferov, na objedndvku. Fakturatni vodomér bude umistén v plastové samonosné
Sacht®. Umistén{ nového poZérmiho hydrantu DN 80 na potrubi PE DN 100 ve vzdalenosti cca §7
m od napojovaciho mista VP pro COV bude realizovino za soudinnosti pracovniki VaK Prerov,
a.s., pracovidts provozu vodovodi.
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* Pro stavbu vodovodni piipojky, poZimiho podzemniho hydrantu a elektrickych pi{pojek NN pro
CS 1 — 4 budou dodr¥eny ,,Podminky pro innost v ochranném pasmu vodarenského zatizeni
vymezeného dle § 23 zdkona ¢. 274/2001 Sb.“,

w Pied zah4jenim zemnich praci objedna stavebnik u VaK Prerov, a.s. vyty€eni vodovodniho
potrubi a potrubi kanalizace. Pfi tomto vyty&eni ,,Protokol o vyty&eni®, jehoZ soudasti je souhlas
$ €innosti v ochranném pasmu vodovodu dle zékona &, 274/2001 Sb.

» Po ukondeni stavby bude predano na VaK Pferov, a.s., pracovi§té GIS, geodetické zamefeni
vodovodni p¥ipojky pro COV, pozamiho hydrantu JMA a elektrickych ptipojek pro CS 1 - 4
v soufadnicovém systému S-JTSK a v grafickém forméatu *.dgn.

Souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu vodarenského zafizeni je vydan p¥i splndni téchto podminek:

= Pfed zahdjenim praci stavebnik poZada spoleCnost Vodovody a kanalizace Pferov o vytyZeni
vodovodniho potrubi. PFi tomto vytyéeni obdrzi ,,Protokol o vytydeni®, jehoZ soudasti je souhlas
s €innosti v ochranném pasmu vodovodu dle zdkona & 274/2001 Sb., ve znéni pozd&jsich
predpisii. Pfesnd poloha vodovodnich pfipojek bude upiesnéna s jednotlivymi uzivateli DP.

* Objednatel prokazatelné sezndmi s polohou vytyCenych zatfizeni pracovniky, ktef pfijdou
s vedenim do styku a upozorni na moZnou odchylku uloZenf zatizeni. Pfed zahajenim stavby urdi
odpovédnou osobu jako dozor nad dodrienim bezpe&nych provedeni praci v blizkosti
vodarenskych a kanalizagnich zafizeni, Tato osoba bude prokazatelnZ seznimena s predpisy CSN
73 6005, TNV 755402, CSN 755401, CSN EN 805, CSN 756101, CSN EN 1610.

=V ochrannem pasmu zafizeni nebudou zfizovany stavby budov, oploceni, podpérmych konstrukei
nadzemnich veden{ a jiné konstrukce zamezujici pfistup k vodovodu nebo kanalizaci a k jejich
pfisluSenstvi. Déile zde nebude umisténa vysadba trvalého charakteru,

= Zahajeni jakékoliv Cinnosti (dle odst. 5 § 23 zakona &. 274/2001 Sb.,) v ochranném pasmu
zafizeni ozndmi zadavatel nebo dodavatel stavebnich praci pisemng na adresu spolednosti
Vodovody a kanalizace Pferov, a.s., nejméné 7 kalendatnich dni) pfedem.

» Poloha zafizeni bude pfed zahajenim praci v jejich ochranném pasmu ovéfena ru€ng kopanou
sondou. Zemn{ price ve vzdilenosti mensi jak 1 m od vodérenskych &i kanalizaénich zafizeni a
jejich prislusenstvi budou provadény pouze ruéng.

» Dojde-li ke znideni, pfemisténi nebo odstranéni vytyCovacich koliki, nebo v pfipad® zahijeni
zemnich praci v misté urceni nejpozdgji nez do jednoho mé&sice od provedeného vytySeni, pfizve
objednatel z4stupce spoleénosti Vodovody a kanalizace Pferov, a.s., k opétovnému réeni polohy
zafizeni.

= Cinnosti v ochranném pasmu nesmi byt jakkoliv omezen pistup ke stavajicim vodarenskym nebo
kanalizadnim zafizenim, k uzdvérim, Sachtim a k poZarnim hydrantim. V ochranném pasmu
nebudou skladovany ?adné materialy, odpady ani zfizovany mezideponie.

= Pfi ipravach povrchu osadi objednatel poklopy armatur a $achet do nivelety nového povrchu,

= Poskozeni vodarenského nebo kanalizadniho zatizeni, zjidt€nou netésnost nebo zdvadu oznami
Zadatel neprodleng spoleénosti Vodovody a kanalizace Pferov, a.s.

= Pied zisypem vykopl v ochranném pésmu vodédrenského nebo kanalizalniho zafizeni vyzve
zadavatel nebo dodavatel praci spole¢nost Vodovody a kanalizace Pierov, a.s. k ovéfeni dodrZeni
podminek €innosti v ochranném pasmu a nedotéeni vodarenského &i kanalizatniho zafizeni,

= Objednatel zajisti ochranu zafizeni ve spravé Vodovody a kanalizace Pferov, a.s., v rozsahu
daném zdkonem &. 274/2001 Sb., ve znéni pozdgjsich pfedpist a jeho provadéci vyhlaskou &.
428/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpist, pFisluinymi normami a pfiloZenymi podminkami
tak, aby b&hem stavebni ¢innosti, ani jejim nésledkem nedoglo k jeho poskozeni.

* Po dokonceni vSech stavebnich praci vyzve zadavatel nebo dodavatel praci spoleénost Vodovody
a kanalizace Pferov, a.s., k pfevzeti povrchu terénu na Gzemi ochranného pasma, a k ovéfeni
spravné funkce vodarenskych a kanaliza¢nich zafizeni dotEenych stavbou.

20. Ve smyslu stanoviska spoletnosti CEZ Distribuce, a.s., se v zajmovém (izemi nach4zi energetické
zatizeni v majetku CEZ Distribuce, a. s. — podzemm kabelove vedeni 0,4kV NN, podzemni kabelové
vedeni 22kV VN, nadzemni vedeni 0,4kV NN, nadzemni vedeni 22kV VN a elektricka stanice 22/0,4
kV, které je chranéno ochrannym pasmem podle zikona &.458/2000 Sb. § 46 (energeticky zikon), v
platném znéni, nebo technickymi normami, zejména PNE 33 3301 a CSN EN 50423-1; tato stavajici
zafizen{ budou respektovana pii dodrZeni podminek &. 4 a &. 5 vyroku tohoto Gzemniho rozhodnuti a
rovnéz budou dodrZeny tyto pozadavky:
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» Stavebnik musf zajistit ochranu energetickych za¥izeni v rozsahu stanovenym platnou legislativou
(napf. zékonem €. 458/2000 Sb. v platném znéni, piistuinymi CSN, atd.) tak, aby béhem stavebni
¢innosti ani jejim nasledkem nedoslo k jeho poskozeni.

= V ptipads, Ze stavebni price zasahnou do ochranného p4sma nadzemnfho vedeni, nebo bude po
vytyéeni zjiSténo, Ze stavebni prace zasahuji do ochranného pasma podzemniho vedeni, je nutné
pozadat piisluiné pracovniky skupiny poskytovani siti CEZ Distribuce, a. s., o souhlas s dinnosti
v ochranném pésmu,

» Spoletnost CEZ Distribuce, a.s., pozaduje, aby trasa kanalizace byla navr¥ena v minimaln
vzdalenosti 1 metru od stoZaru 0,4kV NN, pFi stavebni &innosti nesmi dojit k odkryti zakladu
stoZaru bez jeho zajistén, PHi kiiZeni a soub&hu rasy kanalizace s nadzemnim vedenim 22kV VN
bude dodrzena minimalni vzdalenost 3 metrd od stozaru VN 22kV a 4 metry od elektrické
stanice 22/0,4kV.

®* Ochranné pasmo podzemniho vedeni &ni 1 m po obou strandch krajniho kabelu; v tomto
ochranném pasmu nesmi byt pouZito mechanismi (hlubidd, bagra apod.) a vykopové prace budou

rovidény ru¢né. Mista kfiZen{ 2 soubshy se zafizenimi energetiky budou provedeny zejména dle
CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19, (SN EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52
aPNE 33 3302.

= Pfejezdy podzemniho vedeni musi byt upraveny podle pokynii energetické spolecnosti (napt.
provedeni dodateéné ochrany proti mechanickému poskozeni).

" Bez pfedchoziho souhlasu je zakizino sniZovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem,

" Dodavatel praci musi oznimit p¥isluinému provoznimu itvaru CEZ Distribuce, a. s., zahéjenf
praci minimalné 3 pracovni dny predem.

®* Jo zakizino manipulovat s obnaZenymi kabely pod napdtim; odkryté kabely musi byt za
vypnutsho stavu fadn€ vyvéseny, chranény proti podkozeni a oznadeny vystraznou tabulkou dle
CSN 34 3510.

» Pfed zdhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu (pfislusny provozni utvar CEZ
Distribuce, a. s.) vyzvan ke kontrole uloZeni.

= Pii zdhozu musi byt zemina pod kabely ¥4dné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryii
proti mechanickému po3kozeni. '

* Bez pfedchoziho souhlasu je zakdzdno sniZovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

* Ka?dé poSkozeni zatizeni CEZ Distribuce, a.s., musi byt okamzit®é nahlSeno piislugnému
provoznimu dtvaru.

= Ukongeni stavby musi byt neprodlené chldseno p¥isluinému provoznimu Gtvaru,

* V ochranném pasmu vedeni nebudou umistovany sklidky materidly, zatizeni stavenisté,
navr§ovdna zemina a provadény Sinnosti ohroZujici venkovni veden, spolehlivost a bezpeénost
jeho provozu nebo Zivoty, zdravi a majetek osob.

» Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti eclektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby,
pfedméty, prostiedky nemajici povahu jefabu pibliZit k zivym &astem - vodiim blize nez 2
metry (dle CSN EN 501101).

" Jetdby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly viechny jejich
¢asti mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymréténi lana.

= Je zakizino stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
vysokého napéti.

* Je zakdzano provadét veskeré pozemni préce, pti kterych by byla narusena stabilita podpérnych
bodii - sloupt nebo stoZard.

* Pokud neni moZné dodr¥et vySe uvedené podminky v ptedchozich tyfech odrazkach, je mozné
poZidat pfisluSny provozni Gtvar provozovatele o dal3i FeSeni (zajisténi odborného dohledu
pracovnika s elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhlésky & 50/78 Sb., vypnut{ a zajidt&ni zafizeni,
zaizolovéni Zivych &ésti, ...) je zakdzano upeviiovat antény, reklamy, ukazatele apod., pod, ptes
nebo pfimo na stozéry elektrického vedend.

® 'V ochranném pasmu elektrické stanice je zakdzino zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto za¥izeni
stavby &i umist'ovat konstrukce a jini podobna zafizeni, jako# i uskladiiovani ho¥lavé a vybusné
latky, provadét zemni préce, déle Sinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost
provozu téchto zafizeni nebo ohrozit Zivot, zdravi &i majetek osob, provadét Sinnosti, které by
znemoziiovaly nebo podstatng znesnadiovaly pfistup k témto zatizenim.
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Pokud stavba nebo stavebni éinnost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, stavebnik
pozada vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni o souhlas na zéklad& § 46 odst. 8 a 11
zakona ¢.458/2000 Sb., v platném znéni,

V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakdzano provadét vykopové prace ohrozujici
zausténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo stabilitu stavebni &asti elektrické
stanice, skladovat &i umistovat pfedméty branici piistupu do elektrické stanice nebo
k rozvadétim vysokého nebo nizkého napéti, umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
ziizovat oploceni, které by znemoZnilo obsluhu elekirické stanice,

21. V souladu s vyjadfenim spoletnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., dojde pfedmétnou stavbou ke
kolizi s kabelovou trasou elektropiipojky k zakladnové stanici (ZS) spolednosti. S ohledem na
vystavbu nad stavajici trasou a v jejim ochranném pasmu budou splnény nésledujici podminky:

Budou u€inéna veskerd potfebnd opatfeni tak, aby nedoslo k poskozeni vedeni elektropfipojky a

zatizeni stavebnfmi pracemi. Zejména stavebnik zajisti:

- pisemané vyrozuméni o zahdjeni praci a to nejméné 15 dnii pfedem,

- pred zahajenim zemnich praci vyty&eni trasy elektropiipojky,

- prokazatelné seznimeni pracovniki, ktefi budou provadét price, s polohou vedeni (zafizen),

- upozornéni organizace provadéjici zemni price na moZnou odchylku uloZeného kabelového
vedeni (zafizeni) od polohy vyznadené ve vykresové dokumentaci,

- upozornéni pracovnikd, aby dbali pfi pracich v téchto mistech nejvétdi opatrnosti a
nepouZivali zde nevhodné nafadi, a také ve vzdélenosti nejméné 1,5 m po ka?dé strané
vyznaCené trasy vedeni (zafizeni) nepouZivali Zidnych mechanizadnich prostfedki (hlonbicich
strojii, sbijeek apod.),

- fadne zabezpeCeni odkrytého podzemniho kabelového vedeni (zafizeni proti poskozeni,
odcizeni,

- odpovidajici ochranu kabell a ochranu kabelové trasy dle platnych norem, pokud bude trasa
kabeld pojizdéna vozidly nebo stavebni mechanizaci,

- nad kabelovou trasou bude dodrZovan zikaz skladek a budovéni zafizeni, kterd by znemoZznila
plistup ke kabelim (v&etn&, napt. trvalych parkovist apod.),

- bez souhlasu majitele, spravce, nebude sniZovana ani zvy3ovéana vydka kryti nad kabelovou
trasou, :

- pfi kiffeni, pfip. soubézich podzemnich kabelovych vedeni, bude dodrfena CSN 73 6005
,Prostorové uspofadani siti technického vybaveni®,

- v piipadé fedeni vy$e uvedeného bude kontaktovan kontakini pracovnik TMCZ,

- ohlaseni ukonteni stavby bude oznidmeno servisnimu partnerovi TMCZ, ktery bude pozvin ke
viem lkonim v Fizeni o povoleni uzivani stavby, aby provadéné prace respektovaly podminky
vyplyvajici ze zakona &. 127/2005 Sb., O elektronickych komunikacich a zidkona &. 183/2006
Sb., stavebni zdkon a platnych provadécich vyhlasek.

22. V souladu s vyjadfenim spolecnosti Vodafone Czech Republic, a.s., se v zZdjmovém fizem{ nachézi
infrastruktura zékladové stanice (stanice &. PRCEK, zemé&pisna §itka: 49.492803°, zemépisna délka;
17.417694°). Béhem realizace pfedmétné stavby nedojde k jejimu porufeni a k omezeni funk&nosti
zékladnové stanice &i jinému zasahu do zafizeni zdkladnové stanice.

23. V souladu s vyjadienim spolecnosti Technické sluzby mésta Pierova, s.r.0., budou splnény
nasledujici podminky:

Pted zahdjenim vykopovych praci budou dotdené vefejné plochy od Technickych sluzeb mésta
Pferova, s.r.0., pfevzaty. Bude sepsana dohoda o provedenf praci z divodu provedeni pfekopt,
kde budou uvedeny daldi podminky pro realizaci. Po skondeni a uvedeni do pivodntho stavu
budou dotlené verejné plochy zpétné protokolarné pfedany Technickym sluZbam mésta Prerova,
8.L.0.

Po celou dobu stavby bude zajistén pfijezd svozovych vozi ke stanovidtim odpadovych nadob,
pfipadné bude zajidténa spolupriace s majiteli nebo uZivateli objekti moZnost odvozu
komunélniho odpadu. V piipadé, Ze zhotovitel nezpFistupni odpadové nadoby v den svozu a bude
nutné provést mimofadny vyvoz, uhradi zhotovitel ndklady na tento vyvoz v plném rozsahu,

Pfed zapocetim vykopovych praci budou Technické sluzby mésta Pferova, s.r.0., poZidany o
vytyeni kabalu vefejného osvétleni. V piipadé kfiZenl bude pracovnik spolednosti pfizvan ke
kontrole pfed zahozem vykopu vedouciho vefejného osvétleni.

Vykop v komunikaci bude fadné zabezpeden bezpeénostnimi zabranami.
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® Pokud bude stavba probihat v zimnim obdobi od listopadu do bfezna, bude provadéni zimni
4drzby (pluZeni) vCetnd zaji¥téni sjizdnosti a schidnosti v Gseku stavby v komunikaci zaji§téno
zhotovitelem stavby.

24. V souladu s vyjadfenim spole¢nosti Telia Carrier Czech Republic, a.s., se v z4jmové lokalité nachazi

25.

26.

27.

podzemni komunikadn{ vedeni a zatizeni vefejné komunikadni sits (dile jen ,PV*) vietnd jeho
ochranného pasma. Souhlas se stavbou vaZe na splnéni téchto podminek:

" Vdokumentaci k Zidosti o vydani pfisluiného povoleni podle stavebniho zékona bude PV
zohlednéno a feseno jeho ptipadné dotdent.

* Dokumentace pro provadéni stavby bude prostfednictvim SITEL ptedloZena spolednosti Telia
(SITEL) k odsouhlaseni.

"V ochranném pasmu PV budou provadéno stavebni prace pouze po predchozim pisemnné souhlasu
vlastnika PV — Zidost o souhlas se zahajenim praci bude spoletnosti Telia (SITEL) zaslana 8
tydnd predem.

* Opravnény zdstupce Telia (SITEL) bude ptizvan k predani stavenists,

 Pred zahijenim praci bude poloha PV pkimo ve stavenisti vyznaCena geodetickym vytySenim,
které stavebnik objedna nejpozdgji 14 dni pred zapoetim praci.

* Pracovnici provadgjic prace budou prokazateiné sezndmeni s polohou PV.

" Pfed zahdjenim stavebnich praci budou mista stykd (kiiZent, soubéhil) na zakladé vytydeni
vterénu odkryta ruéné kopanymi sondami a pfipadné zjisténé nesrovnalosti budou oznameny
spoleénosti Telia (SITEL).

" Pifi stavebnich pracich vochranném pasmu PV bude dbino nejvy3si opatrnosti, nebudou
pouZivany nevhodnd néfadi a 24dné mechanizadni prostfedky.

» Nad trason PV nebudou umistovina zafizeni vietné skladovani materidlu atp., ktera by omezila
pfistup k PV, a nebudou vysazovény dfeviny trvalého charakteru.

= Pl kiizeni nebo soubghu s PV bude dodt¥ena norma CSN 73 6005 o prostorovém uspofadani siti
technického vybaveni. Vhodny zpiisob ochrany PV pti kfizeni & soubdhu bude fefen
v dokumentaci pro provadéni stavby.

®= Odkryté PV bude fadng zabezpeteno proti poskozeni p¥i provadéni praci, proti poskozeni tieti
stranou, popfipadé pokozeni obecng. O odkrytém PV bude zajilténa fotodokumentace.

* Pied zakrytim PV bude ke kontrole pfizvén opravnény zastupce Telia (SITEL).

* Po trase PV nebude pojizdéno t&7kymi vozidly (mechanizacf), pokud nebude provedena
odpovidajici ochrana téchto tras proti mechanickému poskozeni (panely nebo jinym vhodnym
zpisobem) — bude feSeno v dokumentaci pro provadéni stavby.

* Bez predchoziho souhlasu vlastnika PV nebude sniZena nebo zvySena vrstva zeminy nad PV,

» Jakékoliv poskozeni &i naruSeni PV bude okam?ité ohlaSeno na servisni dispecink spole&nosti
SITEL a nasledng pisemn& na adresu SITEL, spol. s r.o.

* PV nebude pfekladano ani jinak upravovino,

Pfi providén{ stavby je nutno dodrZovat pfedpisy tykajici se bezpeSnosti prace a technickych zafizeni,
pfedeviim pak zdkon & 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalii pozadavky bezpelnosti a ochrany
zdravi pfi préci v pracovnéprivnich vztazich a o zajiéténi bezpednosti a ochrany zdravi pfi &innosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovngpravni vztahy, natizeni viady & 591/2006 Sb. o blisfich
minimélnich poZadaveich na bezpednost a ochranu zdravi pHi prici na stavenistich, natizen vlady &,
101/2005 Sb., o pozd&jdich poZadavcich na pracovi§t¥ a pracovnf prostiedi, nafizeni vlady &,
361/2007, kierym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi préci, natizeni vlady &. 378/2001 Sb,,
kterym se stanovi blizsi poZadavky na bezpeiny provoz a poukivéni stroju, technickych zafizent,
pfistrojii a néfadi a nafizeni viddy & 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpetnost a ochranu
zdravi pfi préci na pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky.

V pripadech, kdy pfi realizaci stavby nastanou skutednosti zakotvené v ustanoveni § 15 0dst. 132
zakona &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal¥i poZadavky bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovn€pravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci),
ve zndni pozdejSich pfedpisi, pfip. v provadécim pravnim pfedpisu k tomuto zdkonu, zadavatel
stavby zajisti, aby pfed zahdjenim stavebnich pracf byl zpracovan plén bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti.

Pi stavbé budou dodrZena ustanoveni vyhlasky &. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na
stavby, a piislusné technické normy; zvlaté se klade diraz na dodrieni § 8 a § 9 této vyhiasky a
§ 24e vyhlasky & 501/2006 Sb. ve znéni pozd&jsich predpisii.
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28. Stavebnik oznami stavebnimu dfadu termin zahéjeni stavby

29. Pied zapoetim vykopovych praci je stavebnik povinen zajistit vytydeni viech podzemnich vedeni
jejich spravei, udinit veSkera opatfeni, aby nedoSlo k jejich poSkozeni a zajistit plnéni jejich
podminek. V pripadé kfizeni &i preloZek stivajicich siti je nutno prizvat pracovnika dotéené
organizace ke kontrole pfed zdhozem vykopu

30. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ovéfené v tomto Fizeni, pfipadné zmény nesm{
byt provedeny bez pfedchoziho povoleni stavebniho Giadu.

31. Stavebnik provede viechna potfebnd opatfeni, aby realizaci stavby nemohlo dojit k pofkozeni

- sousednich staveb a pozemki. Pokud dojde v prib&hu vystavby k zasahu do cizich pozemki, staveb,
komunikaci nebo vedenf siti technického vybaveni, bude toto neprodlend uvedeno do pfedchoziho
stavu na naklad investora, Pozemky dotéené stavbou budou vyuzity pouze v rozsahu nezbytng
nutném.,

32. Investor bude pfi realizaci stavby dbat na maximélni omezeni hluku a pra¥nosti ze stavby a to
zejména kropenim a pribéZnym &ifténim '

33, Prace budou organizovény tak, aby nemohlo dojit k dGrazu vlivem stavby. Bude provedeno fadné
zabezpe&eni vykopil proti padu osob, noénf osvétleni apod,

34. V pribéhu stavby nesmi dojit k ohroZeni silniéni dopravy a bezpe&nosti silniéniho provozu, vykopek
nebude ukladin na silniénim télese komunikace i jeji krajnici a na chodnicich, vozovky budou
priibézné Cistény. '

35. Staveni’té bude oznafeno vyvéskou, ze které bude patrno, kdo je stavebnik, kdo stavbu provadi, kdy
byla stavba povolena a kdy mus{ byt dokondena. Piijezd a vyjezd na stavenistd je zajidtén z ptilehlé
mistni komunikace.

Utastnici fizeni, na nd% se vztahuje rozhodnuti spravniho organu (§ 85 odst. 1 pism. a stavebniho
zakona):
Statutarni mésto Pierov, IC 00301825, Bratrska 709/34, 750 11 Prerov 2

Odivodnéni:

Dne 19.12.2016 podal Zadatel ZAdost o vydani rozhodnuti o umisténi stavby. ProtoZe Zidost nebyla Gplna
a nebyla doloZena vSemi podklady a zivaznymi stanovisky potfebnymi pro jeji fadné posouzeni, byl
Zadatel dne 19.12.2016 vyzvan k doplnéni Zadosti a fizeni bylo p¥erudeno. Zadost byla doplnéna dne
29.05.2017.

Stavebni 0fad oznamil zahajeni Uzemniho fizeni znamym G&astnikim Fizeni a dotéenym orginim,
Soudasné podle ustanoveni § 87 odst. 1 stavebniho zikona upustil od Gstniho jednani, protoZe mu byly
dobfe znimy poméry v (izemi a zddost poskytovala dostate¢ny podkiad pro posouzeni zdméru, a stanovil,
Ze ve 1hité do 15 dni od doruéeni tohoto oznaAmeni mohou uastnici fizeni uplatnit své nidmitky a dotéené
organy sva zavazna stanoviska. Oznidmeéni o zahdjeni fizemniho Fizeni bylo G¢astniki Fizent a dotdenym
organim dorudeno dne 21.06.2017. Soudasnd stavebni Ufad oznamil Gastnikii fizenf, Ze po uplynuti
lhuty pro vyjadieni bude disponovat viemi podklady pro rozhodnuti ve véci (tj. ke dni 07.07.2017).

Vzhledem k tomu, stavebni nfad obdrzel stanovisko spoleénosti GridServices, s.r.o. (stanovisko ze dne
11.07.2017 pod zn. 5001546455), po uplynuti této Ihity dne 12.07.2017 pod & .
MMPr/090431/2017/Wa, oznamil stavebni dfad pokradovéni Fizenl s tim, Ze ukongil dokazovani a ma
vechny doklady a podklady pro vydani rozhodnuti a proto v souladu s ustanovenim § 36 odst. 3 zikona
&. 500/2004 Sb., sprévni 1ad, ve znénf pozdgjiich pedpisii (dale jen ,spravni fad*), dava Gdastnikiim
fizeni moznost sezndmit se s doklady a podklady rozhodnuti, Udastnici ffzeni mohli své namitky uplatnit
nejpozdéji do 5 dni ode dne dorudeni tohoto ozniameni. Ve stejné thité mohli sdélit sva stanoviska
dotCené organy statni spravy. Oznameni sezndmeni s podklady pfed vydénim rozhodnuti bylo G&astnikii
Fizenf a dot€enym organti doruceno dne 31.07.2017. Soudasng byli (i8astnici Hzeni sezndmeni s tim, 7e do
3 dni po uplynuti lhiity uréené v tomto oznameni sezndmeni s podklady pfed vydanim rozhodnutim bude
vydéano rozhodnutf ve véci.
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Stanoviska sdélili:

Krajsky Gfad Olomouckého kraje, Odbor Zivotniho prostfedi a zem&d&lstvi — sd&leni k oznimeni
podlimitniho zdméru ze dne 21.03.2017 pod &. j. KUOK 29669/2017, stanovisko s vyloudenim
vyznamného vliva na lokality soustavy Natura 2000 ze dne 30.11,2016 pod &. j. KUOK 115189/2016
Magistrat mésta Pferova, Odbor stavebniho Gtadu a Zivotniho prostiedi — koordinované zivazné
stanovisko ze dne 21.12.2016 pod &. j. MMPr/150680/2016/STAV/ZP/Tes

Magistrat mésta Pferova, Odbor stavebniho Gfadu a Zivotniho prostiedi, Oddslent ochrany Zivotniho
prostfedi a pamitkové péfe - ROZHODNUT! ze dne 18.042017 pod & |
MMP1/050983/STAV/ZP/Eh (povolen ke kiceni dfevin), ROZHODNUTI ze dne 20.04.2017 pod €. .
MMPr/052884/2017/STAV/ZP/Eh (povoleni ke kéceni dtevin), ROZHODNUTI ze dne 11.05.2017
pod €. j. MMPr/062176/2017/STAV/ZP/Eh (povolenf ke kéceni dfevin), zdvazné stanovisko ze dne
30.03.2017 pod & j. MMPr/036490/2017/STAV/ZP/Eh (souhlas se zisahem do vyznamného
krajinného prvku), ZAVAZNE STANOVISKO C. 10/2017 ze dne 01.032017 pod & j.
MMPr/028602/2017/STAV/ZP/BF (k umisténf stavby v aredlu nemovité kulturni pamatky)

Magistrit mésta Pferova, Odbor stavebniho @iadu a Zivotniho prostiedi, Oddéleni vodniho
hospodafstvi a zemé&délstvi — vyjadieni ze dne 28.03.2017 pod &. j. MMPr/036487/STAV/ZEM/Ha
(vyjadfeni k ndvrhu trasy liniové stavby ptes zemédglské pozemky), ZAVAZNE STANOVISKO ze
dne 12.01.2017 pod &. j. MMP1/004945/2017/STAV/ZEM/Ha (souhlas k trvalému odnéti zemidglské
pidy  zemédélské  vyrob&), ROZHODNUTI ze dne  02.05.2017 pod & ]
MMPr/058384/STAV/ZEM/He (dodasné odnéti ¢asti lesnich pozemkd plnéni funkei lesa)

Magistrdt mésta Pferova, Odbor stavebniho Gfadu a Zivotniho prostiedi, Odd&leni stavebni fitad —
ROZHODNUTI ze dne 02.05.2017 pod & j. MMP1/056046/2017/Sko (povoleni provedeni stavby
v silni¢nim ochranném pasmu), ROZHODNUTI . 16/2017 ze dne 23.052017 pod & j.
MMP/067347/2017/Sko (povoleni pFipojeni sousedni nemovitosti)

Magistrét mésta Pferova, Odbor koncepee a strategického rozvoje, Oddgleni tizemniho planovani —
oznameni o vydanf opatfeni obecné povahy & 1/2017 — Zména & 4B Uzemniho planu mésta Pierova
ze dne 10.04.2017 pod &. j. MMPr/047903/2017

Magistrit mésta Pferova, Odbor eviden&nich spravnich slu¥eb a obecniho Zvnostenského ifadu,
Oddéleni dopravng spravnich agend — ROZHODNUTI C. 82/2017 ze dne 22.03.2017 pod & j.
MMP1/038497/2017/RA (zviadtni uZivani pozemnich komunikaci)

Policie Ceské republiky, Krajské teditelstvi policic Olomouckého kraje, Uzemni odbor Pferov,
Dopravni inspektorat Pferov — stanovisko ze dne 15.12.2016 pod &. j. KRPM-2246-623/CJ-2016-
140806

Hasi€sky zichranny sbor Olomouckého kraje, tizemni odbor Perov — zivazné stanovisko ze dne
02.03.2017 pod &. j. HSOL-1006-2/2017

Krajskd hygienicka stanice Olomouckého kraje, Gizemni pracovidts Pferov — zédvazné stanovisko ze
dne 21,12.2016 pod &. j. KHSOC/30858/2016/PR/HOK _

Povodi Moravy, s.p. — stanovisko ze dne 06.04.2017 pod zn. PM006601/2017-203/Kovt

Sprava silnic Olomouckého kraje, pfispévkova organizace — stanovisko ze dne 07.02.2017 pod zn.
SSOK JH-2011/2017 :

CEZ Distribuce, a.s, — vyjadieni ze dne 01.03.2017 pod zn. 1091816197

CEZ ICT Services, a.s. — sd8leni ze dne 05.09.2016 pod zn. 0200494947

Cesk4 telekomunikani infrastruktura, a.s. ~ vyjadieni ze dne 07.09.2016 pod &. j. 700087/16

Sekce ekonomickd a majetkovid Ministerstva obrany, odbor ochrany (zemnich zajmd a fizeni
programil nemovité infrastruktury — zdvazné stanovisko ze dne 19.12.2016 pod sp. zn. 71171/2016-
8201-OUZ-BR

Vodovody a kanalizace Pferov, a.s. — stanovisko ze dne 20.12.2016 pod zn. 2016/2997VTN-S5,
vyjadieni ze dne 24.04.2017 pod &. 010965/2017/PRI

UPC Ceské republika, s.r.o. — vyjadieni ze dne 20.12.2016, &. j. neni uvedeno

Nej.cz s.r.0. — vyjadteni ze dne 18.01.2017 pod &. j. PR 007/17

Telia Carrier Czech Republic a.s. — vyjadfeni ze dne 07.03.2017 pod zn. 1311700673

Lesy Ceské republiky, s.p., Sprava tokt, Oblast povodi Moravy — vyjadfeni ze dne 29.05.2017 pod &,
j. LCR957/002862/2017

Statni pozemkovy tfad, Odbor hospodatskych staveb — vyjadieni ze dne 02.06.2017 pod spis. zn, SZ
SPU 253834/2017

GridServices, s.r.o. — stanovisko ze dne 11.07.2017 pod zn. 5001546455
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- Technické sluZby mésta Pferova, s.r.o. — vyjadieni ze dne 24.05.2017, &. j. neni uvedeno
- T-Mobile Czech Republic, a.s. — vyjaditeni ze dne 22.05.2017 pod &. j. E17739/17
- Vodafone Czech Republic, a.5. — vyjadieni ze dne 22.05.2017 pod zn. 170522-093444068

Stavebnimu tifadu dile doloZeny tyto podklady:

- Smiouva o zajidténi pfelozky plynarenského zafizeni a Ghradé ndkladd s ni souvisejicich — islo
smlouvy: 4000208085 uzaviend mezi spolenosti GasNet, s.r.o., zast. na zéklad® plné moci
spolednosti GridServices, s.r.0. a Statutdrnim méstem Pferov dne 04.04.2017.

- Smlouva o budouci smlouvé o ziizeni vécného bfemene &. sml. 8800086280 2/BVB/P uzaviend mezi
Statutirnim méstem Pferov a spolednosti GasNet, s.r.o., zast. na zikladé plné moci spole€nosti
GridServices, s.r.0. dne 23.06.2017.

- Smlouva o realizaci pfekladky sit¢ elektronickych komunikaci &. VPI/MS/2017/0082 uzaviend mezi
spoleénosti Cesk4 telekomunikaéni infrastruktura, a.s. a Statutirnfm méstem Prerov dne 26.06.2017.

- Smlouva &islo: Z_S14_12_8120059007 ¢ smlouvé budouci o realizaci pfelozky distribuéniho zafizeni
urdeného k dodévee elektrické energie uzaviend mezi spole&nosti CEZ Distribuce, a.s. a Statutérnim
méstem Pferov dne 27.06.2017.

- Najemni smlouva a smlouva o smlouvé budouci o zfizeni vécného bfemene zaviend mezi
Olomouckym krajem, zast. Spravou silnic Olomouckého kraje, pfisp&vkovou organizaci (vlastnik) a
spolecnosti - GasNet, s.r.0., zast. na zikladé plné moci spolednosti GridServices, s.r.o. (budouci
opravnény) a Statutirnim méstem Pferov (najemce) ze dne 03.07.2017.

Stavebni 0¥ad zkoordinoval podminky pfedloZenych zdvaznych stanovisek a vyjadfeni dotéenych organd
vyzadovanych zvlastnimi pfedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Timto Gzemnim rozhodnutim se neméni platnost a podminky Zadného z rozhodnuti dotéenych orgéni,
vydanych dle zvlditnich pfedpisi, na timto rozhodnutim povolovanou stavbu (ROZHODNUTI ze dne
18.04.2017 pod &. j. MMPr/050983/STAV/ZP/Eh — povoleni ke kaceni dfevin, ROZHODNUTT ze dne
20.04.2017 pod &. j. MMPr/052884/2017/STAV/ZP/Eh — povoleni ke kaceni dfevin, ROZHODNUTI ze
dne 11.05.2017 pod &. j. MMP/062176/2017/STAV/ZP/Eh — povoleni ke kiceni dfevin, ROZHODNUT]
ze dne 02.05.2017 pod &. j. MMPr/058384/STAV/ZEM/He — dofasné odnéti &asti lesnich pozemki
plnéni funkei lesa, ROZHODNUTI ze dne 02.05.2017 pod &. _j- MMPr/056046/2017/Sko ~ povolem
provedeni stavby v silni¢nim ochranném pasmu ROZHODNUTI €. 16/2017 ze dne 23.05.2017 pod ¢. j.
MMPr/067347/2017/Sko — povoleni pfipojeni sousedni nemovitosti, ROZHODNUTI C. 82/2017 ze dne
22.03.2017 pod &. j. MMPr/038497/2017/RA - zvladtni uZivani pozemnich komunikaci, v tomto
rozhodnut{ jsou zahrnuty i podminky stanovené ve vyjadfeni Spravy silnic Olomouckého kraje, p.o., ze
dne 07.02.2017 pod zn. SSOK JH-2011/2017) ; podminky uvedené v téchto samostainych sprdvnich
rozhodnutich dotéenych orgdnii statni sprdvy k pFedméiné umisfované stavbé se do podminek tohoto
dzemniho rozhodnuti ze zdkona nepfebiraji.

Podminky spraveil inzenyrskych siti, majetkovych spravel &i uZivatelll pozemkl nebo staveb, dotéenych
pfedmétnou stavbou, které se tykaji finan&nich poplatka &i jinych finanénich poZzadavki, nejsou soudasti
podminek pfedepsanych timto stavebnim povolenim . Tyto poZadavky budou fefeny mezi investorem a
t¢mito ucastniky fizeni, spravei inZ. siti i majetkovymi spravei uzavfenim (sepsdnim) smluv &i dohod dle
pislu$nych pravnich pfedpist.

Stavebni Gfad, v souladu s ustanovenim § 90 pism. a) stavebniho zékona, posoudil, zda je zimér Zadatele
v souladu s vydanou izemné planovaci dokumentaci,

Umisténi stavby je v souladu se schvalenou tizemn& plénovaci dokumentaci — Uzemnfm planem mésta
Pterova a Uzemnim planem Lhotka. NavrZen4 stavba se podle
1. schvaleného Uzemniho planu mésta Pierova nachazi v téchto stabilizovanych a navrhovych plochach:
= bydleni — BR — bydleni rodinné (§ 4 vyhlagky &. 501/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisi),
= vefejnych prostranstvi — UD — vefejné piistupné prostranstvi pro dopravu,
— UZ — vefejné pfistupné prostranstvi pro méstskou zelefi (§ 7 vyhlagky
¢.501/2006 Sh., ve znéni pozd&jsich pfedpisn),
= dopravni infrastruktury — DS — plochy silniéni dopravy (§ 9 vyhlasky &. 501/2006 Sb., ve znéni
pozdé&jsich predpisn,
= rekreace — RR — rekreace rodiond a RS — hromadna rekreace a sport v p¥irodnim prostfedi (§ 5
vyhlagky &, 501/2006 Sb,, ve znéni pozd&jiich pfedpisi),
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*  krajinné zelend Z (§ 16,17 vyhldsky 8. 501/2006 Sb., ve zndni pozdéjsich ptedpist) — v ndvrhu
USES — mistni biocentrum,
" vodni a vodohospodéfské — HT — vodni toky (§ 13 vyhldsky & 501/2006 Sb., ve zndni pozdgjgich
piedpist), ~
= technické infrastruktury — TI (§ 10 vyhlasky & 501/2006 Sb., ve znéni pozdgjsich predpist),
2. schvéleného Uzemnfho plénu Lhotka nachézi v plochéch WT — plochy vodni a vodohospodafské —
vodni plochy a toky.
Dle vyhla¥ky €. 501/2006 Sb., o obecnych poZadaveich na vyukivani dzemi, neni umisténi predmétné
stavby v téchto plochach Sinnosti nepfipustnou.
Dle Uzemniho plénu Lhotka plochy vodni a vodohospodafské jsou vymezené za fidelem zajidtini
podminek pro nakladani s vodami, ochranu pted jejich Skodlivymi Gdinky a suchem, regulaci vodniho
rezimu. Umisténi pfedmétné stavby tedy neni v téchto plochach &innosti nep¥ipustnou.

Po vyhodnoceni povolovanou stavbou dotteného Gzemi s platnou tzemnd plénovaci dokummentaci lze
konstatovat, Ze povolovana stavba neni v rozporu s uvedenou platnou tizemn¥ planovaci dokumentac,
nebot’ je piipustnym vyuZitim v dotéenych plochach.

Umisténi stavby vyhovuje technickym pozadavkim na stavbu a na vyuZivani dzemf pro umisténi stavby,
nebot’ spliluje pfisluind ustanoveni, vztahujici se k této stavbg, stanovena ve vyhlasce & 501/2006 Sb., o
obecnych poZadaveich na vyuzivani izemi, ve znéni pozdgjsich predpist, ve vyhladce &. 268/2009 Sb, 0
technickych poZadaveich na stavby, ve znéni pozdgjsich predpist, a v daldich platnych prévnich a
technickych pfedpisech,

Dale podle § 90 stavebniho zdkona stavebni Gfad zkoumal, zda je zam&r Zadatele v souladu s cfli a ukoly
Gzemniho planovéni, zejména s charakterem {izemi, s pozadavky na ochranu architektonickych a
urbanistickych hodnot v 4zemi, s poZadavky stavebniho zdkona a jeho provédicich pravrich predpist,
zejména s obecnymi poZadavky na vyuZivani Uzemi, s poZadavky na vefejnou dopravni a technickou
infrastrukturu, s poZadavky zvlaStnfch pravnich ptedpist a se stanovisky dotfenych orgsini podle
zvla&tnich pfedpisi, popfipadé s vysledkem feSeni rozport a s ochranou préva pravem chrandnych zajmi
G¢astniky fizeni. Stavebni Gfad vychézel ze spolehlivé zjiténého stavu véci a m4 k dispozici vSechna
potfebna zdvaznd stanoviska dotSenych orgéni, na zikladg ktergch mohl vydat toto tizemni rozhodnuti,
pli¢emZ neshledal Zddny pravni diivod & pfekédzky, pro které by pfedmétnou zadost na vydéni Gzemniho
rozhodnuti zamitl.

Z ustanoveni § 86 odst. 3 stavebniho zikona vyplyvd, ¥e jestlize Zadatel nema vlastnické pravo,
smiouvu nebo doklad o pravu provést stavbu nebo opateni k pozemku nebo stavbg, piedlo¥i souhlas
jejich vlastnika; to neplati, lze-1i pozemek nebo stavbu vyvlastnit.
Z ustanoveni § 170 odst. 1 pismeno a) stavebniho zékona vyplyva, %¢ prava k pozemkim a stavbam
potfebna pro uskutednéni staveb nebo jinych vefejné prospéinych opateni podle tohoto zékona, lze
odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané tizemng planovaci dokumentaci a jde-li o vefejné
prospéSnou stavbu dopravni a technické infrastruktury, v&etnd plochy nezbytné k zajisténi jeit
vystavby a fadného uzivani pro stanoveny Géel, ,
Stavebnim Ufadem nebyly podle § 86 odst. 3 stavebniho zikona vyZadovany souhlasy vlastafki
stavbou dotSenych pozemki a staveb, protoZe se jedné o vefejng prospéinou stavbu (dle Uzemniho planu
mésta Pferova, po zmén€ & 4B, je povolovani stavba ,Nova COV v Cekyni® stavbou vefejnd
prospéinou), a tam, kde viastnik pozemku, poptipadé stavby a ten, kdo hodla realizovat tzv. vefejné
prosp€iné stavby nebo opatieni, jsou rozdilné subjekty, m4 stit moznost zakonnou cestou zashnout do
existujjcich vlastnickych préva a vytvofit tak potfebné ptedpoklady pro vyuZiti pozemku nebo stavby pro
realizaci vefejnych zajmad. '
V souladu s ustanovenim § 86 odst. 3 stavebniho zakona doloil 7adatel souhlasy vlastnikd pozemki, k
nimz Zadatel nemé vlastnické prévo nebo doklad o pravu zaloZeném smlouvou provést staybu nebo
opatfeni k pozemku nebo stavbé:
- Smlouva o privu provést stavbu uzaviend mezi adatelem a Josefem Kramplou (viastnikem pozemkil
parc. €. 214 a 215 v katastrélnim vizemi Penéice) ze dne 04.04.2017.
- Smlouva o prévu provést stavbu uzaviens mezi Zadatelem a Stavebnim bytovym druZstvem Preroy
(vlastnikemn pozemku parc. &. 211 v Katastralnim Gzemi Pendice) ze dne 04.04.2017.
- Smlouva o pravu provést stavbu uzaviena mezi Zadatelem a Ilonou Svétkovou (vlastnikem pozemku
parc, &, 98 v katastrdlnim izemi Pengice) ze dne 04.04.2017.
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- Smlouva o pravu provést stavbu uzaviena mezi Zadatelem a Zdeiikou Medkovou (vlastnikem pozemku
parc. &, 601 v katastralnim vzemi Cekyng) ze dne 04.04.2017,

- Smlouva o pravu provést stavbu uzaviend mezi Zadatelem a Vratislavem Nezvalem a Marii
Nezvalovou (spoluvlastnfky pozemku parc. ¢. 94 v katastralnim Gzemi Cekyne) ze dne 04.04.2017.

- Smlouva o pravu provést stavbu uzavieni mezi Zadatelem a Stanislavem Spilerem a Vérou Spilerovou
(spoluvlastniky pozemku parc. &, 915 v katastralnim izemi Cekyng) ze dne 04.04.2017.

- Smlouva o pravu provést stavbu uzaviena mezi Zadatelem a Janem Hradilem (spoluvlastnikem
pozemku parc. &, 919 v Katastralnim Gzemi éekyné) ze dne 04.04.2017.

- Smlouva o pravu provést stavbu uzavienid mezi Zadatelem a Jifim Odstréilem (vlastnikem pozemku
parc. &. 852 v Katastralnim tzemi Cekyn&) ze dne 04,04.2017,

- Smlouva o pravu provést stavbu uzaviend mezi Zadatelem a Kamilem Machalou (vlastnikem pozemku
parc. &. 856 v katastralnim (zemi Cekyné) ze dne 05.04.2017.

- Smlouva o prévu provést stavbu uzaviend mezi Zadatelem a Petrou Lakomou (vlastnikem pozemku
parc. &. 860 v katastralnim tizemi Cekyné) ze dne 04.04.2017.

- Smlouva o pravu provést stavbu uzaviena mezi Zadatelem a Markétou Havelkovou (spoluvlastnikem
pozemku parc. & 864 v katastralnim dizemi Cekyne) ze dne 05,04.2017,

- Smlouva o pravu provést stavbu uzaviend mezi Zadatelem a Andreou Veselou (spoluvlastnikem
pozemku parc. &. 864 v katastralnim Gzemi Cekyng) ze dne 05.04.2017.

- Smlouva o pravu provést stavbu uzaviena mezi Zadatelem a Pavlem Zedkem (vlastnikem pozemku
parc. &. 725 v katastralnim dzemi C‘ekyné) ze dne 04.04.2017.

- Smlouva 0 pravu provést stavbu uzaviend mezi Zadatelem a Zemé&d&lskym druzstvem Kokory
(spoluvlastnikem pozemku parc. & 724 v katastralnim tzemi Cekyng) ze dne 04.04.2017.

- Smlouva o pravu provést stavbu uzaviend mezi Zadatelem a Vladimirem Peknikem (spoluvlastnikem
pozemku parc. &. 728 v katastrilnim izemi éekyné) ze dne 04.04.2017.

- Smlouva o pravu provést stavbu uzaviena mezi Zadatelem a Pavlou Penikovou (spoluvlastnfkem
pozemku parc. €. 728 v katastralnim (izemi Cekyne) ze dne 04.04.2017.

- Smlouva o pravu provést stavbu uzaviena mezi zadatelem a Blankou Horakovou (vlastnikem pozemku
parc, & 739 v katastralnim tzemi Cekynd) ze dne 04.04.2017.

- Smlouva o pravu provést stavbu uzaviend mezi Zadatelem a Karlem Vrbikem a Martou Vrbikovou
(spoluvlastniky pozemku parc. & 742 v katastralnim Gzemi Cekyng) ze dne 04,04.2017,

- Smlouva o pravu provést stavbu uzaviend mezi Zadatelem a Anioninem Losertem (vlastnikem
pozemku parc. &. 749 v katastralnim tzemi Cekyn&) ze dne 04.04.2017.

- Smiouva o pravu provést stavbu uzaviena mezi Zadatelem a Drahomirou Zoubkovou (vlastnikem
pozemku parc. &. 587 v katastralnim fizem{ Cekyné) ze dne 04.04.2017,

- Smlouva o privu provést stavbu uzaviena mezi Zadatelem a Petrem DaniSem (vlastnikem pozemku
parc. &. 591 v katastralnim Gizemi Cekyn&) ze dne 04.04.2017.

- Smlouva o pravu provést stavbu uzaviena mezi Zadatelem a Markem Halifem (vlastnikem pozemku
parc. & 595 v katastralnim tzemi Cekyn&) ze dne 04.04.2017,

- Smlouva o pravu provést stavbu uzaviena mezi Zadatelem a Alexandrem Mojdlem (vlastnikem
pozemku parc. &. 598 v katastralnim Gzemi Cekynd) ze dne 04.04.2017.

- Smlouva o pravu provést stavbu uzavieni mezi Zadatelem a Danou Cernoskovou (viastnikem
pozemku parc. &. 599 v katastrélnim tzemi Cekyng) ze dne 04.04.2017.

- Smlouva o pravu provést stavbu uzaviend mezi Zadatelem a spoleénosti FRANCO DE
POISD'EAU&CIE akciova spoleCnost (vlastnikem pozemku parc. &. 261 v katastralnim zemi
Cekyng) ze dne 04.04.2017.

- Smlouva o pravu provést stavbu uzaviena mezi Zadatelem a Ing. Bohumirem Stfelcem (vlastnikem
pozemku parc. €. 256 v katastralnim tizemi éekyné) ze dne 04.04.2017.

- Smlouva o pravu provést stavbu uzaviena mezi Zadatelem a Adamem Obzinou (spoluvlastnikem
pozemku parc. &. 417 v katastralnim tzemi Cekyng) ze dne 04.04.2017.

- Smlouva o pravu provést stavbu uzaviena mezi Zadatelem a Irenou Obzinovou (spoluvlastnikem
pozemku parc. €. 417 v katastralnim dzemi éekyne) ze dne 04.04.2017.

- Smlouva o prévu provést stavbu uzaviena mezi Zadatelem a Margitou Konecnou (vlastnikem pozemku
parc. ¢, 438 v katastralnim izemi Cekyne) ze dne 04.04.2017.

- Smlouva o pravu provést stavbu uzaviend mezi Zadatelem a Ivanem TopiCem (vlastnikem pozemku
parc, & 634 v katastralnim tzemi Cekyn) ze dne 04.04.2017,
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- Smlouva o pravu provést stavbu uzaviend mezi Zadatelem a Ing. Vladimirem Pospiiilem (vlastnikem
pozemku parc. &. 17 v katastrilnim izemi Cekyng) ze dne 04.04.2017,

- Smlouva o pravu provést stavbu a smlouva o smlouvé budouci o zt{zeni slu¥ebnosti uzavfena mezi
Zadatelom a Ing. Josefem Dribkem a Olgou Kinstlerovou (spoluvlastniky pozemku parc. 8. 735
v katastralnim izemi Cekyng) ze dne 22.05.2017.

- Smlouva o prévu pro stavbu uzavfend mezi adatelem a Sprévou silnic Olomouckého kraje,
piisp&vkovou organizaci, ktera méa pravo hospodafeni se svéfenym majetkem Olomouckého kraje
(vlastnikem. pozemki parc. &. 1216, 1245 v katastrélnim uzemi Cekynd, pozemka parc, &, 682/1,
684/3, 699, 709 v katastrélnim Gzemi Pendicky a pozemki parc. & 497/1,503/1, 518 v katastralnim
uzemi Pendice) ze dne 03.05.2017.

- Souhlas Utadu pro zastupovani stitu ve vécem majetkovych, Uzemniho pracovi§té Ostrava, Odboru
odlougené pracovisté Pferov, k umisténi stavby ,Kanalizace a COV éekyné, Pencice” jako vlastnika
pozemki parc. &, 913, 91, 20, 75, 16, 287 v katastralnim Gzemi éekyné a pozemki parc. &, 671, 708
v katastralnim Gzemi Pendicky ze dne 29.05.2017.

- Souhlas Povodi Mora\iy, 8.p., které ma pravo hospodafit s pozemky ve vlastnictvi CR, k umisténi
stavby ,Kanalizace a COV Cekyng, Pendice” na pozemcich parc. &. 406, 914 v katastralnim Gzemi
Cekyn&, na pozemku parc. §. 471 v katastrilnim Gzemi Pendice, na pozemecich parc. &. 660, 664
v katastralnim tizemf Penficky a na pozemku parc. &. 287/2 v katastralnim tizem{ Lhotka u Pferova ze
dne 29.05.2017.

- Souhlas Lesti Ceské republiky, s.p., které maji pravo hospodafit s pozemky ve vlastnictvi CR,
k umisténi stavby ,Kanalizace a COV Cekyn$, Pengice® na pozemcich parc. & 260, 1228
v katastrélnim izemi Cekyné ze dne 14.12.2016.

Ukastnfci Fizeni - dal¥i dotSené osoby [dle § 85 odst. 1 a odst. 2 pism. a), b) a c) stavebniho zékona] -
stavebni ifad v tomto pfipadé vymezil okruh udasinikii na vlastniky dotdené dopravni a technické
infrastruktury, na vlastniky nemovitosti, na kterych bude stavba umistna a na vlastniky bezprostiedns
sousedicich nemovitosti; vlastnici ostatnich sousednich nemovitost, vzhledem k tomu, Z¢ nejsou
znamy negativni 0¢inky stavby na okoli (jak vyplyv4 z dolozenych podkladi k Fizeni, tzn. stanovisek a
projektové dokumentace), nemohou byt Zidnym zpiisobem umistdnim povolované stavby, ani jejim
budoucim provozem pfimo doteni na svych vlastnickych &i jinych vécnych pravech

Utastnici fizeni

dle ustanoveni § 85 odst. 2 pism, a) stavebniho zikona
Povodi Moravy, s.p., T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., CEZ Distribuce,
a. s., Ufad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych, Ing. Vladimir Pospiil, Finanéni Gfad pro
Olomoucky kraj, Vratislav Nezval, Marie Nezvalov4, Ing, Bohumir Stfelec, Bohumila Stfelcova,
Lesy Ceské republiky, s.p., FRANCO DE POISD'EAU&CIE akciova spolednost, EKORENT, spol.
s .0, Adam Obzina, Kldra Obzinova, Irena Obzinova, Hypotedni banka, a.s., Margita Kone&n4
Drahomira Zoubkov4, Petr Danig, Jan Danig, Jana Daniovéa, Marek Hali¥, Okresni spréva socialniho
zabezpeSeni, Alexandr Mojdl, Dana Cernoskova, Zdeitka Medkova, Vladimir Strelec, Zdenka
Stielcova, Ivan Topig, Terezie Ivanova (dorudovano prostfednictvim opatrovnika — Statutarni mésto
Pferov), Zeméd€lské druZstvo Kokory, Pavel Zedek, Frantifek Zedek, Eliska Zedkova, Vladimir
Peknik, Pavia Peknfkov4, Ing Josef Dribek, Olga Kiinstlerova, Blanka Horikova, Antonin Plisek,
Karel Vrbik, Marta Vrbikova, Antonin Losert, Jifi Odstr&il, Kamil Machala, Bohumil Machala, Petra
Lakom4, Markéta Havelkovd, Andrea Vesel4, Stanislav Spiler, Véra Spilerova, Jan Hradil, Sprava
silnic Olomouckého kraje, piisp&vkova organizace, Telia Carrier Czech Republic as., Iona
Svitkovd, Stavebni bytové drustvo Pferov, Josef Krampla (nar. 1954), Josef Krampla (nar. 1929),
Marie Kramplova, GridServices, s.r.0o, Vodovody a kanalizace Pferov, a.s., Technické sluzby mésta
Pterova, s.r.o.

Osoby s vlastnickymi nebo jinymi vécnymi pravy k sousednim pozemkiim [§ 85 odst. 2 pism. b)
stavebnfho zakonal:
parc. €. 2,3,4,6,7,9,10, 11, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 30, 31, 33, 38, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55,57, 59, 61, 63, 65, 68, 71, 74, 76, 78, 80, 82, 84/1, 84/2, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 100, 103,
105/1, 109/1, 110, 111, 113, 115, 117, 124, 126/1, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139,
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140, 141, 142, 143, 145, 146, 148, 150, 153, 156, 157, 159, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170,
171, 172, 173, 174, 176, 178, 180, 183, 187, 191, 193, 194, 199, 201, 202/1, 203/4, 204, 205, 206,
207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 215, 217, 219, 220, 226, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236,
237,238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 248/2, 249, 250, 251,252, 253, 276, 277, 278, 279, 280,
281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 290, 291, 294, 295/1, 295/2, 296, 298, 299, 301, 302, 304, 305,
307, 308, 309, 310, 311, 313, 317/1, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 332,
333, 334, 337, 338, 339, 341, 343, 346, 348, 351, 353, 354, 356, 358, 359, 360, 362/1, 362/2, 363,
365, 366, 367, 368, 370/2, 373, 376, 378, 381, 383, 384/1, 385, 386, 389, 390, 391, 392, 393, 394,
395, 396, 398, 399, 400, 402, 403, 479, 485, 486/2, 487, 488, 490, 491, 492, 494, 495, 498/1, 499,
502/1, 502/2, 503, 504, 508, 509, 510, 511, 512/1, 513, 515, 516, 517/1, 517/3, 518, 519, 521, 522,
523, 524/3, 525, 527, 529, 530, 531, 533, 536, 541, 542, 543, 544, 547, 548, 550, 552, 553/2, 554/3,
555, 556/1, 556/2, 559, 560, 563, 566, 567, 568, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 578, 579, 582,
584, 585, 589, 593, 596/4, 600, 602, 604, 630, 631, 633, 635/1, 635/2, 636, 637, 639, 640, 642, 643,
644, 648, 649, 650, 652, 655, 657, 658, 659/1, 661, 662, 666, 668, 671, 672, 675, 681, 682, 685, 687,
689/1, 690, 693, 694/1, 697, 701, 703, 704, 705, 707, 708, 709, 711/1, 714, 715, 717/1, 718, 719,
720, 722, 726, 729, 732, 736, 740, 743, 746, 751, 787, 790, 791, 793, 797, 798/1, 798/2, 800, 801/1,
802/1, 804, 806, 809, 811, 812, 815/1, 818, 821, 825, 827, 829, 830, 831, 833/1, 834, 835/1, 835/2,
840, 843, 844, 847, 848, 850, 853, 857, 861, 865, 868, 899, 900, 907, 908, 910, 911, 916, 920, 921,
925, 930, 933, 934, 1002, 1003/1, 1004, 1005, 1008, 1009, 1010, 1011, 1013, 1017, 1020, 1025,
1066, 1067, 1068, 1070, 1072, 1074, 1077, 1079, 1082, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135,
1136, 1137, 1138, 1140/1, 1142, 1143, 1146, 1151, 1153, 1154, 1155, 1157, 1160, 1161, 1162, 1163,
1164, 1165, 1201/3, 1209, 1229, 1231 1247, 1252, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259 v
katastralnim Gzemi Cekyne,

parc. €. 210/9 v katastralnim Gzemi Lhotka u Perova,

parc. &. 2, 3,4, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 61, 62, 63, 64,
65,67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 78, 80, 82, 83/1, 85, 94, 96, 97, 99/1, 100/1, 100/2, 101, 102, 103,
104, 108, 111, 112, 113, I'l6, 117, 118, 120, 121, 122, 124, 125, 127, 129, 131, 133/2, 134, 135, 136,
138, 139, 140, 142, 144, 145, 148/1, 149, 150, 154, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 169, 171,
175, 176, 178, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194/1, 194/2, 194/3, 194/4,
197/1, 198, 200, 201, 204, 205, 207, 210, 212, 213, 216, 217, 218, 219, 224, 266, 469, 472, 497/3,
503/2, 505, 506, 507, 508, 535, 544 v katastralnim Gzem{ Pen&ice,

parc. &. 2/1,2/2, 7, 9, 12, 13, 21, 23, 84/2, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 119, 120,
122, 125, 129/2 129/3, 132, 133/1 133/2 134/2, 136, 141, 145, 149, 153, 156, 157, 158, 161, 165,
166, 176, 179, 180/1, 180/2, 182, 190, 191/2, 194, 195, 197, 199, 201, 203, 206, 212/3, 212/5, 216/1,
216/3, 621, 622, 624, 625, 626, 627, 629, 631, 633, 635, 637, 639, 642, 643, 646, 647, 648, 649, 650,
652, 653, 654, 655, 663, 673, 682/2, 682/3, 727, 728, 729 v katastrilnim Gzemi Pendicky,

parc. & 77/1, 77/2, 426/1 v katastralnim Gzemi Vinary u Pierova

Osoby s vlastnickymi nebo jinymi véenymi pravy k sousednim stavbédm [§ 85 odst. 2 pism. b) stavebniho
zakona]:

Prerov VII- Cckyne cp 3 , &.p. 8, &.p. 13, 6.p. 12, &p. 103, &.p. 36, &.p. 18, &.p. 114, &.p. 53, &p. 76,

&.p. 77, E.p. 24, &.p. 82, &.p. 25, E.p. 39, E.p. 26, &.p. 40, &.p. 74, E.p. 80, &.p. 79, &.p. 28, &.p. 29, &p.
30, &.p. 72, &.p. 158, E.p. 9, E.p. 10, E.p. 100, Ep. 95, E.p. 11, Ep. 38, &.p. 41, &.p. 42, &.p. 35, &.p. 81,
&p. 113, & P- 135, cp 101, &.p. 85, &.p. 102, &.p. 119, &.p. 112, &.p. 62, E.p. 181, &.p. 63, &.p. 68, &p.
67, ¢.p. 33, €.p. 65, C.p. 66, &.p. 129, E.p. 183, &.p. 84, &.p. 20, &.p. 70, &.p. 21, &p. 37, &.p. 22, E.p. 86,
¢.p. 23, &p. 204, E.p. 160, E.p. 106, &.p. 105, Ep. 104, E.p. 99, &.p. 2, &.p. 4, &.p. 48, &.p. 168, &.p. 196,
g.p. 157, ép 156, cp 155, &.p. 197, &.p. 49, &p. 43, &p. 179, Ep. 120, &.p. 121, E.p. 122, E.p. 123,
&.p. 124, &.p. 125, &p. 128, &.p. 126, &.p. 134, &.p. 161, &.p. 141, &.p. 213, &.p. 207, &.p. 87, &.p. 133,
&p. 73, €.p. 96, &.p. 52, €.p. 175, &.p. 111, &.p. 110, &.p. 109, &.p. 107, &.p. 201, &p. 252, &.p. 93, &p.

p

94, ¢.p. 176, E.p. 193, E.p. 198, &.p. 229, &.p. 210, &.p. 163, C.p.
p. 186, &.p. 59, &.p. 200, &.p. 150, &.p. 205, &.p. 184, &.p. 127,
73, 8.p. 172, &.p. 164, &p. 131, &.p. 235, &.p. 154, &p. 47, C.e.

226, &.p. 98, cp 187, &.p. 140, &.p.
162, &p. 69, &.p. 31, &.p. 212, p9
C.p. 159, &.p. 147, E.p. 149, E.e. 6, &.
12acp 188,

"U"'-l._.
—

p. 136, &.p. 135, &.p. 133, &p. 12, &p. 11,
. 82, &.p. 100, E.p. 56, C.p. 53, &.p.
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104, €.p. 7, &.p. 108, &.p. 84, Ep. 116, &.p. 119, &p. 120, €.p. 122, &.p. 123, &p. 115, &p. 114, &p.
113, ¢.p. 112, &p. 111, &p. 109, &p. 107, &p. 106, &.p. 105, &p. 103, &.p. 101, &.p. 124, &.p. 99, &.p.
98, &p. 97, &.p. 127, E.p. 126, &p. 141, &.p. 85, &p. 152, &.p. 15, ¢.p. 87, C.p. 8, &p. 62, &.p. 20, &p.
43, 6.p. 19, &.p. 35, Ep. 50, Ep. 31, &.p. 72, &.p. 33, &.p. 153, &p. 68, &.p. 67, &.p. 70, &.p. 66, &.p. 65,
&.p. 41, &p. 17,8p. 45, &.p. 59, &.p. 16, &.p. 74, &.p. 76, &.p. 75, 8p. 96 a &.p. 69

Vypofadani s navrhy a ndmitkami tdastniki:
- Ukastnici neuplatnili ndvrhy a namitky.

Vyporadani s vyjédienimi uastnikt k podkladiim rozhodnuti:

-~ Podminky vlastniki, spravci &i provozovateli vefejné infrastruktury, stanovené v pisemnych
stanoviscich, byly zkoordinovény a zapracovany do podminek tohoto rozhodnuti.

Stavebni vfad rozhedl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni pravnich pfedpist ve
vyroku uvedenych.

Poudeni adastnikii:

Proti tomuto rozhodnuti Ize podat odvolani. Odvolat se mii¥e udastnik fizeni ve Ihiité do 15 dnii ode dne,
kdy mu bylo rozhodnuti oznimeno. O odvoléni rozhoduje Odbor strategického rozvoje kraje, Gzemniho
planovani a stavebniho ¥adu Krajského Giadu Olomouckého kraje. Odvolani se podavd u Magistratu
mésta Pferova, odboru stavebniho dfadu a Zivotniho prostiedi.

Odvoléni se podava s potfebnym podtem stejnopisit tak, aby jeden stejnopis zistal spravaimu organu a
aby kazdy G&astnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li wdastnik potfebny podet stejnopisd, vyhotovi je
spravni organ na naklady uéastnika.

Odvolénim lze napadnout vyrokovou &4st rozhodnuti, Jjednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanovent.
Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustns.

Rozhodnuti ma podle § 93 odst. 1 stavebniho zdkona platnost 2 roky. Podminky rozhodnuti o umisténi
stavby plati po dobu trvani stavby &i zafizeni, nedo3lo-1j z povahy véci k Jjejich konzumaci.

Uzemni rozhodnuti nepozbyva platnosti, bylo-li na zdklad$ 2adosti podané v dobé jeho platnosti vydano
pravomocné stavebnf povoleni nebo jiné obdobné rozhodnuti podle stavebniho zdkona nebo zvlaitnich
pravnich predpist, nebo nabyl-li v dobé& jeho platnosti pravnich uginkd souhlas s provedenim ohldseného
stavebniho zdméru, vzniklo-li na ziklad® oznédmeni stavebniho zaméru posouzeného autorizovanym
inspektorem podaného v dob& platnosti prévo stavebni zam&r realizovat, nebo byla-li na zakladé ndvrhu
vefejnopravni smlouvy nahrazujici stavebni povoleni podaného v dobé Jjeho platnosti uzaviena tato
vefejnoprdvni smlouva a tato vefejnopravni smlouva nabyla d8innosti.

Rozhodnuti pozbyva platnosti, nebyla-li ve lhit$ platnosti stavba zahajena. (Stavebni objekt SO 04 - DSO
04.1 — Prelozka siti elektronickych komunikaci spoletnosti CETIN, a.s. a DSO 04.2 — Pfelozka STL
plynovodu spole€nosti GridServices, s.r.o., nevyzaduji dle § 103 stavebniho zikona stavebni povolenf ani
ohlageni).

Rozhodnuti pozbyva platnosti té% dnem, kdy stavebni tifad obdrZel sdéleni Zadatele, ¥e upustil od zdméru,
ke kterému se rozhodnuti vztahuje.

Otisk titedniho razitka Ing. Jarmila Wagnerova
referentka oddélpni stavebniho dfady



C. j. MMPE/102569/2017/Wa str. 28

V souladu s ustanovenim § 92 odst. 3 stavebniho zikona doruduje stavebni ifad zemni rozhodnuti o
umisténi pfedmétné stavby afastnikiim fizemniho Fizeni dle § 85 odst. 2 pism. a) a pism. b) stavebniho
zékona (dle v Gzemnim rozhodnuti uvedeného seznamu Ugastniki fizeni a Osob s vlastnickymi nebo
jinymi vécnymi pravy k sousednim pozemkim nebo stavbam) vetejnou vyhlaskou.

Tento dokument musf byt na Ofedni desce vyveésen min. 15 dni.

Datum vyvéieni: .........cccevenenn. Datum sejmuti: .......ocovvivinnns

Vyvéseno na Gfedni desce Magistratu mésta Prerova a dle § 25 odst. 2 zdkona &, 500/2004 Sb., spravni
fad, na elektronické ufedni desce umoZ#injict dalkovy pFistup.

Na vyvésované pisemnosti se oznaci orgdn, ktery ji vyvésil, uvedou se data jejiho vyvéSeni a sejmuti a
opatri se podpisem, pop¥. razitkem oprdvnéné osoby. Po sejmuti zaslete neprodlené zpét na Stavebni irad
MMPr!

Poplatek:
Spravni poplatek podle zikona €. 634/2004 Sh., o spradvnich poplatcich se nevyméiuje.

Obdrzi:
Utastnici Fizeni dle § 85 odst. 1 stavebniho zdkona (dodejky)

PROJEKTY VODAM s.r.0., IDDS: zdau7{z
. Statutirni mésto Pferov, zast. primatorem, zast. Ing. Pavlem Galou, Bratrskd &.p. 709/34, 750 11

Pierov 2

o —

Dotéené spravni urady

Krajsky a¥ad Olomouckého kraje, Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, IDDS: giabfmf

4, Krajska hygienicka stanice Olomouckého kraje se sidlem v Olomouci, Gzemni pracovisté Pferov,

IDDS: 7zyai4b

Hasigsky zachranny sbor Olomouckého kraje, fizemni odbor Pferov, IDDS: ufiaa6d

6. Policie CR, Krajské feditelstvi policie Olomouckého kraje, Dopravni inspektorit Prerov, IDDS:
6jwhpv6

7. Magistrat mé&sta Pferova, Odbor evidenénich sprav. sluzeb a obecného Zivnost. ifadu, odd. dopravné
spravnich agend, ndm. T.G.Masaryka &.p. 16, Prerov I-Mésto, 750 02 Pferov 2

8. Magistrat mé&sta Pferova, Odbor stavebniho ufadu a zivotnfho prostfedi, organ ochrany pritody a
krajiny, stitni paméatkové péée, odpadového hospodafstvi, ochrany ovzdusi, ochrany ZPF, statai
spravy lesa, vodopravni Gfad a silniéni spravni Gfad, Bratrska &.p. 709/34, 750 11 Pferov

[~

Ln

Ostatni
9. Magistrat mésta Pferova, Odbor vnitin{ spravy - odd. vnitfnich sluZeb - Gfedni deska, Bratrska ¢.p.

709/34, 750 111 Pierov 2
10.vlastni - ad/a
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Magistrat mésta Pferova

Cdbor stavebniho GFadu a Zivotniho prostfedi AM
RNDr. Pavel Juli§ -vedouc{ odboru PRO;] EKTY YOD S.I.0.
Bratrskd 34 Galasova 158

750 11 Pierov 2 753 01 Hranice

pracovi§té; Bratrski 34

tel.; +420 581 268 111 — Usttedna
fax: +420 581 268 279
WWW,prerov.eu

Vage podand Sp.znatka:MMPr/100365/2017  Vy¥izuje: Ing. Jaroslav Caganek  Pierov

ze dne 04.08.2017 /STAV/ZP/Ca Tel.: +420 581 268 236 23.08.2017
¢.j.: MMPI/100365/2017
/STAV/ZP/Ca

Sp. sk. znak: 184 V/5 7
E-mail: Jaroslav.caganek@prerov.eu

Koordinované zavazné stanovisko
k dokumentaci pro stavebn{ f{zenf
»Kanalizace a COV éekyné, Pendice*

Magistrdt mésta Pferova obdrzel dne 04.08.2017 vaii Zadost o koordinované z4vazné stanovisko
k dokumentaci pro stavebni tizeni stavby , Kanalizace a COV Cekyns, Pendice™ (Stavba kanalizace
a COV bude provadéna v mistn{ &4sti Prerova Cekyns a v mistni 84sti Pengice na k.u. Cekyns,
Lhotka u Plerova, Penlicky a PenSice.). Dokumentaci zpracoval PROJEKTY VODAM sr.o.,
GalaSova 158, 753 01 Hranice pod ¢&. zak. 03.564, 07/2017. Investor stavby (stavebnik): Statutérni
mésto Perov, Bratrskd 709/34, Pierov I-Mé&sto, 750 11 Pierov. Misto stavby: Cekyng, Pendice,
Lhotka u Pferova, Penéilky, parcely dle seznamu, kat. tzem: éekyné, Lhotka u Pferova, Penéicky,
Pencice. Jako dotSeny orgin dle §4 odst. 7 zdkona &.183/2006 Sb., o tzemnim plénovani
a stavebnim Fidu, ve zndni pozd&j¥ich predpisd, § 7 odst. 2, § 61, 64 a 66 zakona & 128/2000 Sb.,
o obcich (obecni zfizeni), ve znénf pozdgjsich pfedpisd, a déle dle ni¥e uvedenych pfedpist, vydava
Magistrat mésta Pferova k uvedené dokumentaci toto koordinované zévazné stanovisko:

Qdbor stavebntfho uifadu a Zivotniho prostiedi:

i, Jako piisluSny organ dle § 76 a 77 zdkona & 114/1992 Sb., o ochrané p¥irody a krajiny,
ve znéni pozd€jSich pravnich predpisii (oprdvn&nd dfedni osoba: RNDr. Toma3 Ehl):
V mist¢ stavby se vyskytujf dfeviny, z PD je ziejmé, Ze ma dojit k dotdeni a kdceni dfevin vé,
keft, pro jejichZ kdcenf je nezbytné povoleni pfislu§ného organu ochrany pfirody podle § 8
odst. 1 zékona €. 114/1992 Sb. v souladu se zn&nim vyhl. & 189/2013 Sb.

Kécenf dfevin bylo pravomocng povoleno véetng uloZenf néhradn{ vysadby rozhodnutimi &.j,
MMPr/050983/2017/STAV/ZP/Eh,  &j. MMPr/052884/2017/STAV/ZP/Eh  a  &,|.
MMPr/062176/2017/STAV/ZP/Eh. Pravomocné uloZenou nhradni vysadbu v plose u COV
je nezbytné v souladu s vy8e uvedenymi rozhodnutimi zapracovat do DSP stavby.

Z predloZené PD je patrné, Ze stavbou mé byt dotdeno koryto toku Ole¥nice, Vodotesd je
vyznamnym krajinnym prvkem podle § 3 pfsm b) zék. & 114/1992 Sb. a soudasné prvkem
tzemntho systému ekologické stability krajiny. K zdsahim do vyznamného krajinného prvku
bylo vydino zdvazné stanovisko organu ochrany pifrody podle §4 odst. 2 zékona
¢.114/19928b, &.j. MMP1/036490/2017/STAV/ZP/Eh. Podminky zdvazného stanoviska je

tfeba beze zbytku respektovat a zapracovat do DSP.




2. jako pHsluiny organdle § 79 odst. 4.pism. b) zékona ¢, 185/2001 Sb., o odpadech a 0 Zméng
nékterych daldich zékont, ve znéni pozdéjiich predpist (opraynéng ufedni osoba:
Ing. Marcela Novotnd) dava vyjadfent: P nakladéni s odpady ze stavby mus{ byt
dodr¥ovana hierarchie zpiisobli nakladani s odpady ve smyslu § 92 zakona o odpadech
(novela zékon & 154/2010 Sb.), pfidemZ odstranéni odpadd (odvoz na fzenou skiadku) je aZ
poslednim ze zpfisobll nakladanf s odpady podle uvedene hierarchie. Vzniklé odpady lze
ptedavat do vlastnictvi pouze opravnéné osobé dle § 12 odst, 3 zakona o odpadech. Seznam
povolenfch zafizeni pro nakladani s odpady je zvefejnén na strankach Krajského ufadu
Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz (Zivotni prosttedi a zem&d&lstvi/odpadové
hospodéfstvi/seznam zafizeni ...). Pivodce odpadd (dodavatel stavby) bude plnit povinnosti
ptivodce dle § 16 zdkona o odpadech. D4 se rovndZ pfedpokladat, e v rimei stavby vzniknou
jests dalsf druhy odpadi napf. odpady ze skupiny 15 - Odpadnf obaly a ze skupiny 20 -
Komunélni odpady od pracovnik( dodavatele stavby. Co se tgte citované vyhlasky v PD C.
383/2001 Sb., sdslujeme, Ze tato vyhlaska ma vice novel (13) neZ pouze novelu ¢ 41/2005

Sb.

3. jako piisluiny orgin dle § 27 odst. 1 pism. f) a podle ustanoveni § 11 odst. 3 zékona
%.201/2012 Sb., o ochrané ovzdudi (opravnéné Ufedni osoba - Ing. Jaroslav Cagének): v
souladu s ust. § 136 a § 149 odst. 1 zékona C. 500/2004 Sb., spréavni ¥ad, vydavd z hlediska
ochrany ovzdusi u stacionérich zdroji neuvedenych v piiloze ¢. 2 k zdkonu toto zavazné

stanovisko k proveden{ stavby:

Magistrit mésta Pferova, odbor stavebniho fadu a Zivotniho prostfedi
| souhlasi

s provedenim stavby staciondrnich zdrojti znedistovani ovzdusi

OV pro 1200 EO". |

Uvedené zdroje jsou nevyjmenovanymi staciondrnimi zdroji zne&istovani ovzdud{ dle § 2

pism. e) zékona, dle piilohy ¢. 2 k zakonu.

Souhlasné zavazné stanoviske se d4va za téchto podminek:

_ Stavebnf a technologické parametry zdroji znedistovani ovzdusi, predeviim jejich kapacita,

technické parametry a procesy na nich probihajici, budou pfi realizaci stavby dodrZeny

ve shodé s pfedloZenou dokumentaci.

- Provozovéani a tdrzba COV budou dle vyrobcem predepsanych postupd, o nichZ budou

provozovatelem provadény zdznamy. Tyto zaznamy budou, v souladu s ust. § 17 odst. 1

pism. b) zdkona, provozovatelem ptedloZeny na vyzadéni pi{sluSnému organu ochrany

ovzdusL.

"mechanicko-biologicka

o Odivodnéni:
Udaje uvedené v Zadosti a pfiloZené projektové dokumentaci byly dostateénymi podklady,
které dovedly organ ochrany ovzdudf k vydéni zavazného stanoviska, které s provedenim
navrhované stavby souhlasi.

Poudleni:
Zavazné stanovisko neni rozhodnuti a odvolan{ proti obsahu z4vazného stanoviska neni

piipustne.



4,

7.

jako pfisludny organ dle § 29 zdkona & 20/1987 Sb., o stitni pamditkové pédi, ve znénf

pozd&jsich pfedpisi (opravnénd ufedni osoba: Ing. Josef BYezina): NavrZend trasa stavby

probih4 aredlem nemovité kulturni pamatky zamku &p. 1 v Cekyni a déle v ochranném pasmu

této kulturnf pamétky. Uzemni rozhodnuti o vyhldSeni ochranného pasma & 2/98 bylo
vyddno Okresnim fadem Pferov, referdtem kultury dne 15.4.1998 pod &j.: RK 18/98 a je

vedeno pod identifikaénim  &islem 1994014 a  &fslem  rejstiiku 3006,
Realizaci stavebnich, vykopovych a souvisejicich praci nesmi{ dojit k ohroZen{ & poskozeni
nemovitych kulturnich pamatek v k.4. Pendice — soubor sv, Jachyma, sv. Josefa Péstouna
asv. Libora. V k.. Cekyng z4mku &p. 1 a aredlem parku, ndhrobnikem a ohradni 2di a dale
kaple P. Marie, Nesmi dojit k poskozeni jejich pfirozeného prostfedi a déale prostfedf
pamatkové chrangného tzemi, V dané véci bylo vydano dne 1.3.2017 samostatné zédvazné
stanovisko  organu  stitni = pamdtkové  péde & 10/2017  pod &
MMP1/028602/2017/STAV/ZP/BY, které je v platnosti. S ohledem na skutednost, Ze se stavba
nachdzf na tzemi s pfedpokladanymi archeologickymi nalezy, upozorfiujeme stavebnika
na povinnosti, vyplyvajici z ustanoveni §§ 22 a 23 zdkona ¢. 20/1987 Sh., o stitni pamétkové

péci v platném znéni,

jako pHslusny vodopravni tfad dle § 104 odst. 2 pism. ¢) a ustanoveni § 106 odst. 1 zdkona
&. 254/2001 Sb., o vodich a o zm&nd nékterych zdkont (vodni zdkon), ve zn&ni pozdgjsich
prévnich pfedpisti (opravnéna Gtedni osoba: Ing. Jiff Masek): SO 01 Cistirna odpadnich vod
a SO 02 Kanalizace Cekyn$ a SO 03 Kanalizace Pengice jsou vodnimi dily dle ustanoveni §
55 vodniho zékona a k jejich realizaci je tfeba povoleni k nakladdni s povrchovymi vodami -
k vypoultén! odpadnich vod do vod povrchovych (vodniho toku OleSnice) a stavebni
povoleni ke stavbé vodniho dila. Uvedend povolenf vydava p¥islusny vodopravni G¥ad, to je
Magistrat mésta P¥erova, Odbor stavebniho afadu a Zivotniho prostfedi, Oddélen{ vodniho
hospodaistvi a zem&délstvi, Bratrské 34, 750 11 Prerov. Zadosti o vydani povoleni
knaklddani s podzemnimi vodami a stavebnfho povoleni budou poddny v souladu
s vyhlaskou &. 432/2001 Sb., o dokladech #Adosti o rozhodnuti nebo vyjadfeni a
o néleZitostech povoleni, souhlasi a vyjadfeni vodopravniho Ufadu, v platném znéni.
Projektovéd dokumentace k vy3e uvedené stavbé bude zpracovéna dle platnych pravnich
pledpisd, obecné platnych poZadavkd a technickych norem a zpracovéna opravnénou osobou
a v rozsabhu vyhlddky & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni,

jako pfisludny orgdn dle § 15 zdkona & 334/1992 Sh., o ochrané zemédélského pidniho
fondu, ve znéni pozdéjSich predpist (opravnénd ufedni osoba: Ing. Jitka Havlitkova): Pro
stavbu "Kanalizace a COV Cekyng, Pendice™ na p.&. 1144 a 1158 v k.t Cekynd byl dne
12.01.2017 vydan souhlas s trvalym odnétim pidy ze ZPF. Vyjadfenf orgdnu ochrany ZPF
podle ust. § 7 odst. 4 zékona neni tfeba, m4-li se stavba trasy nadzemnich a podzemnich
vedenf uskuteCnit na plochiach vymezenych pro tento Géel platnymi zésadami dzemniho
rozvoje nebo platnym tizemnim plénem.

jako pfisludny organ stdtni spravy lesd dle § 47 odst.1, pism.a) zdkona &. 289/1995 Sb.,,
o lesich a zméné a doplnénf nékterych zédkontd (lesni zdkon), ve znéni pozd&jsich pfedpisi
(opravnénd Gfedni osoba: Mgr. Marek Herman): Zdmérem stavby jsou pfimo dotéené nékters



pozemky urdené k plnéni funkef lesa. Z tohoto divodu je nutné k prib&hu trasy kanalizace
pres tyto pozemky poZédat o odnéti nebo omezeni dle ust. § 15 anasl, lesniho zdkona. 7é4dost
je nutné zpracovat v rozsahu vyhl. & 77/1996 Sb., o nileZitostech Zddosti o odnéti nebo
omezenf. Trasa soutasné probihd v nékterych Gdstech do 50 metrd od okraje lesnich
pozemki. RovnéZ z tohoto divodu je nutné poZadat o souhlas dle ust. § 14 odst.2 lesniho

zakona

g jako piisluiny silniéni spravni tfad dle §40 odst. 4 a odst. 5 zdkona &.13/1997 Sb.,
o pozemnich komunikacich, ve znéni pozd€jSich pfedpisi vyjma § 24 a § 25 zakona
o pozemnich komunikacich a jako pfislusny specidlni stavebni ufad dle § 16 odst. 1 a §40
odst. 4 pism. a) zdkona ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znén{ pozd€jsich
predpisti a § 15 odst. 1 zékona ¢&. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim Fidu,
ve znéni pozd&jiich predpist (oprévnénd tfedni osoba: Be. Katetina Skokova):
K #4dosti o vyjadfeni byly doloZeny koordinaéni situace a A - pritvodn{ zprava (DSP).
V piedlozenych podkladech nejsou feSeny pozemni komunikace. K ptedloZené diléi DSP
se tedy nelze, z hlediska specidlniho stavebniho Gfadu na tiseku pozemnich komunikaci,

vyjadfit.

Odbor evidenénich spravnich sluZeb a obecniho Zivnostenského tradu, oddéleni dopravné

spravoich agend:

9. Jako piislusny spravnf tfad dle §40 zdkona & 13/197 Sb., e pozemnich komunikacich, ve
znéni pozd&jsich predpistl (oprdvnénd fedni osoba: Iva Ratiborskd): Na zékladé ustanoveni
§ 25 odst. 6 pism. c),d) zékona ¢ 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdgjsich predpisi, pozadd zhotovitel (investor) Magistrdt mésta Pferova, Odbor
evidenénich spravnich sluZeb a obecnitho Zivnostenského Gfadu, jako piislusny silniéni
spravni ufad, o vydani povoleni k zvlaStnimu uzivani pozemnich komunikaci, které musi
spliiovat nalezitosti dle § 40 odst. 5 vyhlasky &. 104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o
pozemnich komunikacich, ve zn&ni pozdgjsich predpist.

Zaveér:

Na podkladé dilétho zdvazného stanoviska a vyjadfeni vydanych na jednotlivych tsecich statni
spravy lze konstatovat, Ze uvazovany zamér neni v 1ozporu se z&jmy cit. spravnich orgdnd a
navrhovanou stavbu lze z hlediska uvedenych chrangnych zdjmil povolit.

(@ WP 2 3N
Ing. Jaroslav Cagének
referent Odboru stavebniho tfadu
a Zivotniho prostiedi

Priloha:
Dokumentace v rozsahu piilohy Zadosti (mimo seznam parcel, ktery byl ponechdn pro potieby

ufadu).



Magistrat mésta Prerova

Odbor stavebniko iiFadu a Zivotniho prostiedi
RNDr. Pavel Juli§ -vedouef odboru

Bratrskd 34

750 L1 Pferov 2

PROJEKTY VODAM s.r.o.
GalaSova 158
753. 01 Hranice

pracovi§td; Bratrska 34
tel.; +420 581 268 11! - Gisttedna
fax: +420 581 268 279

WwWw,prerov,eu
Vaie podanl Sp.znafka:MMPr/150680/2016  VyHzuje: Ing, Hana Tesafova Pferov
ze dne 29.11.2016 /STAV/ZP/Tes Tel.: +420 581 268 228 21.12,2016
C,j.: MMPr/150680/2016
/STAV/ZP/Tes

Sp. sk. znak: 184 V/5
E-mail; hana.tesarova@prerov.eu

Koordinované zivazné stanovisko
k dokumentaci pro Gzemni ¥{zeni
,Kanalizace a COV éekyné, Pendice®

Magistrat mésta Pferova obdrzel dne 29.11.2016 Vasi %adost o koordinované zavazné stanovisko
k dokumentaci pro tzemn{ fizeni stavby ,[Kanalizace a COV Cekyng, Pendice (odkanalizovéni
mistnich Casti Pferova). Dokumentaci zpracoval Ing, Jarmila Kitzbergerovd pod ¢&. zak. 02.373,
listopad 2016, Investor stavby (stavebnik): Statutdrnf mésto Pierov. Misto stavby: &ekyné, Lhotka,
Pendi¢ky, Pentice, parcely dle seznamu v pfiloze &.1, kattzemi: éekyné, Lhotka u Pierova,
Pendicky, Pentice. Jako dotfeny orgdn dle § 4 odst 7 zakona & 183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozd&jsich piedpisti, § 7 odst.2, § 61, 64 a 66 zakona
¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecnf ztizeni), ve znéni pozd&jdich predpist, a dale dle nize uvedenych
piedpist, vydidva Magistrit mésta Pferova k uvedené dokumentaci toto koordinované zdvazné

stanovisko;

Odbor stavebniho ifadu a Zivotniho prostiedi:

L.

jako ptisludny orgén dle § 76 a 77 zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané p¥irody a krajiny,
ve znéni pozdgjSich prdvnich predpisi (oprdvnénd ufedni osoba: RNDr. Toma$ Ehl):
V misté stavby se vyskytuji dfeviny, z PD neni zfejmé, zda ma dojit k dotleni a kécen{
drevin v&. ke, pro jejichZ kédcenf je nezbytné povoleni psluiného orgdnu ochrany p¥irody
podle § 8 odst. 1 zdkona & 114/1992 Sb. v souladu se znénim vyhl. & 189/2013 Sb.
Povoleni ke kéceni dfevin se podle vyhl. &. 189/2013 Sb, v posl. zn&ni, za pfedpokladu, Ze
tyto nejsou soucast{ vyznamného krajinného prvku nebo stromofadi, nevyzaduje

a) pro dfeviny o obvodu kmene do 80 cm m&feného ve vyice 130 cm nad zemi,

b) pro zapojené porosty dfevin, pokud celkovd plocha kdcenych zapojenych porosth
dfevin nepfesahuje 40 m2,

c) pro dfeviny péstované na pozemcich vedenych v katastru nemovitosti ve zpisobu
vyuziti jako plantaz dfevin,
d) pro ovocné dfeviny rostouci na pozemcich v zastavéném Gzemi evidovanych v

katastru nemovitosti jako druh pozemku zahrada, zastavénd plocha a nddvof{ nebo ostatni



plocha se zplisobem vyuziti pozemku zelefi.

Z hlediska ochrany prirody a krajiny upozoriujeme na nezbytnost ochrany dievin rostoucich
mimo les (§ 7 zék. €. 114/1992 Sb.). Projekt stavby musi obsahovat zdkres a popis viech
dotCenych a ohroZenych dfevin. Ochrana dfevin a ploch pro vegetaci musi byt zajiiténa v
plném rozsahu v souladu s CSN 83 9061. Stavbu je tieba situovat tak, aby nezasahovala do
kofenoveé zdny stavajicich stromi. Nelze-li ze zdvaznych divodd dodrZet, vykop v blizkosti
dfevin musi byt proveden zasadn& ruénd tak, aby stivajici dfeviny chrdn&né cit. ust. zdkona
byly vzdaleny alespori 2.5m. InZenyrské sité musi byt v kofenovém prostoru poklddény
spodem pod kofeny (protlakem) a s vyuZitim chrénitky bez poruSeni kofenti s primérem nad
3 cm. V pfipadé, Ze prokazatelné nebude jiné feSeni, neZ nékteré dfeviny kdcet, je v
odtvodnénych piipadech v souladu se znénim vyhl. & 189/2013 Sb. nezbytné povoleni
ptislu§ného orgénu ochrany pfirody podle § 8 odst. | zdkona ¢&. 114/1992 Sb. Toto se vydava
pfed vydanim stavebniho povoleni a je v&. ndhradni vysadby predb&Znou otdzkou ve
stavebnim fizeni — vydava véetnd uloZzeni ndhradni vysadby piislusnd obec.
Z piedlozené PD je patrné, Ze stavbou mé byt doteno koryto toku Olednice. Vodoted je
vyznamnym Krajinnym prvkem podle § 3 pism b) zak. &. 114/1992 Sb. a soutasn& prvkem
uzemniho systému ekologické stability krajiny. Za pfedpokladu, Ze stavba bude feSena bez
zdsahu do koryta toku véetné jeho biehl a pfibfeZni vegetace, nedojde k zdsahu do
vyznamného krajinného prvku. V opaéném piipadg (napf. vykopem v koryté) si je investor
povinen opatfit zdvazné stanovisko orgdnu ochrany pfirody podle § 4 odst. 2 zdkona &.
114/1992 Sb., které se vydava jako predb&Zné otazka jiz v izemnim Fizeni — vyddva MMPr.,

jako pfisludny orgén dle § 79 odst. 4 pism. b) zékona &. 185/2001 Sb., 0 odpadech a o zm&ng
nekterych dalSich zékontl, ve znéni pozdgjsich predpisi (opravnéna ufedn{ osoba: Ing.
Marcela Novotnd) ddva vyjadieni: Pfi nakladéni s odpady ze stavby musi byt dodrzovéna
hierarchie zptisobil naklddani s odpady ve smyslu ust. § 9a zdkona o odpadech (novela zdkon
¢. 154/2010 Sb.), pfiemz odstranéni odpadi (uloZeni na sklidku) je a% poslednim ze
zplhsobt nakladini s odpady podle uvedené hierarchie.Vzniklé odpady lze pfedavat do
vlastnictvi pouze oprdvnéné osobé dle § 12 odst. 3 zdkona o odpadech. Seznam povolenych
zafizeni pro nakladani s odpady, provozovana opravnénymi osobami, je zvefejnén na web
strankach Krajského ufadu Olomouckého kraje www.kr-olomoucky.cz. Pvodce odpadii
(dodavatel stavby) bude plnit povinnosti plivodce dle § 16 zédkona o odpadech.
Zpracovatele projektové dokumentace upozorfiujeme, Ze dnem 1. dubna 2016 nabyla
G¢innosti nova vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., o Katalogu odpad, kterd zdroveti zrusuje vyhldsku
¢. 381/2001 Sb., (Katalog odpadt), v platném znéni.

jako pfislusny orgdn dle § 27 odst. | pism.f) a podle ustanoveni § 11 odst. 3 zdkona
&.201/2012 Sb., o ochrané& ovzdudi (oprdvnéna Gfedni osoba - Ing. Jaroslav Cagének): v
souladu s ust. § 136 a § 149 odst. 1 zdkona &. 500/2004 Sb., spréavni fdd, vydavé z hlediska
ochrany ovzdudi u staciondrnich zdrojli neuvedenych v piiloze &. 2 k zdkonu toto zévazné
stanovisko k uzemnimu a stavebnimu fizeni: Magistrit mésta Pferova, odbor stavebniho

Ufadu a zivotniho prostfedi

souhlasi
s umisténim a realizaci stavby stacionarniho zdroje znei§t'ovani ovzdudi " mechanicko-
biologickd COV pro 1200 EO". Uvedeny zdroj je nevyjmenovany staciondmi zdroj



znediStovani ovzdudi dle § 2 pism. e) zakona, dle p¥ilohy &. 2 k zdkonu.

Soublasné zavazné stanoviske se dava za téchto podminek:

- Stavebni a technologické parametry zdroje znedi§tovani ovzdudi, pfedevsim jeho kapacita,
technické parametry a procesy na ném probihajici, budou pfi realizaci stavby dodrZeny ve
shodé s predloZenou dokumentaci.
- Provozovéni a drzba COV budou dle vyrobcem pFedepsanych postupd, ¢ nich? budou
provozovatelem providény zdznamy. Tyto zdznamy budou, v souladu s ust. § 17 odst. 1
pism. b) zdkona, provozovatelem piedloZeny na vyZzadani piislu$nému orgdnu ochrany

ovzduslf.

Odiivodnéni:
Udaje uvedené v Zadosti a ptilo¥ené projektové dokumentaci byly dostatednymi podklady,
které dovedly organ ochrany ovzdusi k vydéni zdvazného stanoviska, které s umisténim a

provedenim navrhované stavby souhlas.

Pouéeni:
Zavazné stanovisko nenf rozhodnuti a odvolan{ proti obsahu zévazného stanoviska neni
ptipustné.

jako piistuSny orgin dle § 29 zdkona &, 20/1987 Sb., o statni pamatkové pédi, ve znéni
pozd€jsich predpist (opravnéna Gfedni osoba: Ing, Josef Bfezina): Stavba bude provadéna v
pamétkové chranéném objektu zdmku &p. 1 s aredlem parku, nihrobnikem, ohradnf zdf a
hospodékskou budovou (ovéinem), ktery je zapsan v Ustfednim seznamu kulturnich pamétek
CR pod &slem rejstiku 19483/8-390. Soudasnd bude stavba provddéna na pamditkové
chringném Gzem{ ochranného pasma této nemovité kulturni pamatky a jejiho prostiedi.
Uzemni rozhodnuti & 2/98 bylo vyddno Okresnim Gtadem Pierov, referatem kultury dne
15.4.1998 pod ¢&j.: RK 18/98 a je vedeno pod identifikaénim &islem 1994014 a &islem
rejstitku 3006. Ve smyslu ustanoveni §14 odst. 1) a 2) zdkona & 20/1987 Sb., o stitni
pamétkové pédi, ve znéni pozd&jiich predpist, je vlastnfk (spravee, uZivatel) povinen k
zamyslené stavbé si pfedem vyzadat zdvazné stanovisko obecniho (ifadu obce s roziitenou
piisobnosti. S ohledem na skutednost, Ze se stavba nachézi na Gzemi s pfedpokladanymi
archeologickymi nalezy, upozorfiujeme stavebnika na povinnosti, vyplyvajici z ustanoveni
§§ 22 a 23 zékona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové pééi v platném znéni.

jako ptislusny vodopravni Gfad dle § 104 odst. 2 pism. c) a ustanoveni § 106 odst. 1 zdkona
¢. 254/2001 Sb., o vodach a'o zmé&né nékterych zdkonh (vodni zékon), ve znéni pozd¥jsich
pravnich pfedpisti (opravnénd Gfedni osoba: Ing, Jit{ Magek): Stavba "Kanalizace a COV
Cekyng, Pendice" je v souladu s "Plinem rozvoje vodovodi a kanalizace Olomouckého
kraje". SO 01 - Cistirna odpadnich vod, SO 02 - Kanalizace Cekyng a SO 03 - Kanalizace
Penéice jsou vodnimi dily ve smyslu ustanoveni § 55 vodniho zakona. Zadosti o udélen
povoleni k nakldddni s povechovymi vodami-k vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych z COV a stavebniho povoleni budou podény v souladu s vyhlaskou &. 432/2001
Sb., o dokladech Zédosti o rozhodnuti nebo vyjadfeni a o ndleZitostech povoleni, souhlasi a
vyjadieni vodopravniho Ofadu, v platném znéni. Pisluiny k vydani povoleni k vypousténi
odpadnich vod do vod povrchovych a vydani stavebniho povoleni je pisluing vodopravni
Gfad, to je Magistrdt mdésta Pferova, Odbor stavebniho Gfadu a Zivotniho prostiedi, odd.
vodniho hospodafstvi a  zemeédélstvi, Bratrské 709/34, 750 1t  Pferov.
Realizac] zimé€ru nesmf dojit ke zhorSeni odtokovych poméri v dané lokalité.
S realizaci zdméru souhlasime.



6.

jako piislusny orgn dle § 15 zdkona &. 334/1992 Sb., o ochran& zemédélského phdniho
fondu, ve znéni pozdéjSich predpist (oprévnénd dfedni osoba: Ing. Jitka Havlickova):
K névrhu tras nadzemntho a podzemniho vedeni, pozemnich komunikaci, celostitnich drah a
vodnich cest a jejich soud4sti pfes pozemky ZPF se vidy vyjadfuje orgin ochrany ZPF.
Zadost o vyjad¥eni musi obsahovat viechny nalezitosti dle ust, § 7 dost, 6 zdkona. Stavbou
COV dojde k dotdeni pozemku, ktery Jje soudasti ZPF, Stavebnik projednd zamér s orginem
ochrany ZPF a poZada o udéleni souhlasu s trvalym odntim pidy ze ZPF. Zddost o uddleni
souhlasu dle ust. § 9 zdkona bude doloZena v¥emi pfedepsanymi naleZitostmi dle ust. 9 odst.
6 zdkona. Upozoriiujeme, Ze zdkon &. 334/1992 Sb., byl novelizovan zmé&nou &. 184/2016
Sb., s téinnosti od 28.06.2016,

jako pifsluSny orgén stétni sprévy lesd dle § 47 odst. 1, pism, a) zakona & 289/1995 Sb.,
o lesich a zméng a doplnénf nékterych zdkond (lesni zdkon), ve znéni pozdgjsich predpisi
(opravnéna ufedni osoba: Mgr. Marek Herman): Stavbou kanalizace a COV bude p¥imo
dotden lesni pozemek p.&. 260 v k.. Cekyng. V tomto pipadé bude nutné pozédat o odnéti
stavbou dot€ené &4sti v rozsahu piiloh dle ust. § 1 vyhladky & 77/1996 Sb, V ptipad& dotdeni
dalSich né€kolika lesnich pozemki dotdenych stavbou do 50 metrli od jejich okrajii bude
nutné pozédat o souhlas dle ust. § 14 odst.2 lesntho zakona.

jako pEislusny silniéni spravnf Gfad dle § 40 odst. 4 pism. a) a odst. 5 pism. b) zdkona
¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znénf pozdéjsich predpisd vyjma § 24 a § 25
zakona o pozemnich komunikacich a jako pfisluny specidlni stavebni fad dle § 16 odst. 1 a
§ 40 odst. 4 pism. a) a odst. 5 pism. b) zdkona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
ve znéni pozd&j¥ich pfedpisd a § 15 odst. 1 zdkona &. 183/2006 Sb., o tizemnim plinovani a
stavebnim Fadu, ve znéni pozdgjSich predpisi (oprivnénd (fedni osoba:
Be. Katefina Skokova): K Zidosti o vyjadfeni byly doloZeny koordinadni situace a privodni
zprava (DUR). Jedna se o stavbu kanalizace a COV, d4 se tedy pfedpokladat, Ze bude nutné
vybudovat komunikaci pro pfijezd k COV, predlozend DUR viak pHjezd k COV vibec
nefes{. RovnéZz z predloZené DUR neni zfejmy rozsah oprav pozemnich komunikaci
dotlenych stavbou kanalizace, tj. jestli budou vozovky komunikaci zapraveny v ramci
zvl43tniho uZivani anebo se bude jednat o opravy pozemnich komunikaci vyZadujici stavebni
povoleni. K pfedloZené DUR se nelze vyjadtit. Po dopindni DUR vyda silnidni spravni Gfad
vyjadFen{ k lizemnimu fizeni.

Odbor evidencnich spravnich sluZeb a obecniho Zivnostenského uifadu, odd&leni dopravné
spravnich agend:

9.

Jako pfisludny sprdvni Gfad dle §40 zdkona & 13/197 Sb., o pozemnich komunikacich,
ve znéni pozd&jSich pfedpisi (opravndni dfedni osoba: Iva Ratiborskd): Na zaklad¥
ustanoveni § 25 odst. 6 pism. c), d) zdkona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
ve znén{ pozdéjsich pfedpisl, pozédd zhotovitel (investor) Magistrat m&sta Pierova, Odbor
evidenénich sprivnich sluZeb a obecniho Zivnostenského Gfadu, jako pifsiuiny silniéni
spravni Gfad, o vydani povolen{ k zvld§tnimu uZivani pozemnich komunikaci, které musi
spliiovat nélezitosti dle § 40 odst. 5 vyhlasky & 104/1997 Sb., kterou se provadi zdkon o
pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&j$ich pfedpisd.



Zavér:

Na podkladg doruéené Zadosti vydaly jednotlivé dotéend orgény stétn spravy sv4 stanoviska.
Silnidn{ spravnf vfad se k pfedlozené DUR nemiize vyjadfit. Po doplnéni bude DUR pfedloZena
k opétovnému vyjédren.

Ing. Hana Tesafova
referent Odboru stavebniho Gfadu
a Zivotniho prostfedi

Ptiloha: Seznam pozemkt





