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UZEMNI ROZHODNUTI

Odbor stavebni Gfad, Zivotniho prostiedi a dopravy Méstského tfadu Hranice - oddéleni stavebni Grad, jako
stavebni ufad prislusny dle § 13 odst. 1 pism. d) zakona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim
fadu, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen "stavebni zdkon"), rozhodl ve véci Zadosti o vydani izemniho
rozhodnuti o umisténi stavby CTPark Hranice, HR5 na pozemcich pozemkové parcely parcelni ¢islo 1400/73
(ostatni plocha), 1400/91 (ostatni plocha), 1400/140 (ostatni plocha) a 2888/5 (ostatni plocha) v katastralnim
tizemi Drahotuse, kterou podal subjekt CTP Hranice II, spol. s r.o. (ICO - 04658698), Central Trade Park D1
1571, 396 01 Humpolec takto:

Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebniho zakona a § 9 vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi upravé izemniho
rozhodovani, izemniho opatieni a stavebniho fadu, ve znéni pozdéjsich predpisii vydava

uzemni rozhodnuti o umisténi stavby

pro stavbu CTPark Hranice, hala HR5 (SO 01 — primyslova hala, SO 02 — trafostanice, SO 03 —
vriatnice, SO 11 - hrubé terénni dpravy, SO 12 - komunikace a zpevnéné plochy, SO 14 - oploceni,
S021 - vodovodni pripojky, SO 22 - vodovod aredlovy, SO 23 — pozarni vodovod, SO 31 - splaskova
kanalizace arealova, SO 32 - de$t'ova kanalizace arealova, SO 33 - dest'ova kanalizace areilova —
retence a vsakovani, SO 34 - zaolejovana kanalizace aredlova, SO 35 - zaolejovana kanalizace aredlova
— ORL, SO 36 - lapaky tuki, SO 41 - plynovodni piipojky, SO 42 - plynovody arealové, SO 51 -
elektricka smy¢ka, SO 52 a SO 53 - elektricka pfipojka NN, SO 55 - telekomunikaéni pFipojka, SO 91
— prelozka arealové komunikace, SO 92 - prelozka deSt'ové kanalizace arealové, SO 93 - pielozka
veiejného vodovodu)

na pozemcich pozemkové parcely parcelni ¢islo 1400/73 (ostatni plocha), 1400/91 (ostatni plocha), 1400/140
(ostatni plocha) a 2888/5 (ostatni plocha) v katastralnim Gzemi Drahotuse.

Popis stavby

Pritmyslovd hala (SO 01) - ma celkové rozméry 145 x 193 m, feSeny provoz bude zabirat ¢ast objektu o
rozmérech 145 x 97 m s oznaéenim HRS5, jednotka A. Podél severni strany budovy je vybudovan
dvoupodlazni provozni, administrativni a socialni vestavek o rozmérech 73 x 8 m, kde jsou situovany
kancelafe, recepce, socialni prostory WC, satny délnickych pracovnikii, denni mistnost, kuchyiiky, jidelny,
pocita se s umisténim kancelafi pro administrativu, serverovny, archivu a dalSich pomocnych prostor pro
administrativu. Vyrobni a skladové prostory budou oddéleny poZzarné délici pfickou.

Objekt je navrzen jako montovany skelety z Zelezobetonovych prefabrikovanych prvki. Budou pouZity
sloupy v modulovych vzdalenostech 6,0 x 6,0 m po obvodé a 12,0 x 24,0 m uvnitf dispozice haly. Na
sloupech budou uloZeny vazniky s rozpétim 24,0 m, na ty budou kladeny vaznice po 6,0 m pro ulozeni
skladeb stiechy. Po obvodé objektu pod oplasténim a pod vnitinimi délicimi sténami jsou umistény
prefabrikované zakladové nosniky. Skelet bude v Grovni stiechy ztuzen obvodovymi ztuzidly.

Pro obvodovy plast’ je uvazovano pouZiti sendvicovych panelil s vyplni z mineralni viny tloustky 150 mm,
piipadné skladaného plasté s povrchem z kovovych lamel nebo vln v kombinaci se sklo-hlinfkovym
fasadnim systémem pro prosklené ¢asti oken a dveri.
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St¥esni skladba bude tvofena trapézovym plechem, tepelnou izolaci mineralni vaty celkové tloustky 240 mm
a hydroizolaci. Stie$ni krytina je navrZena z PVC folie. Spadovani ploché stfechy je provedeno pomoci
prefabrikovanych stie¥nich vaznikii do stfe$nich vpusti a pomocf spadovych klind v uZlabi.

Do ploché stfechy budou osazeny zenitni svétliky, zajiStujici pfirozené osvétleni a provétrani haly.
Trafostanice (SO 02) jedna se o zd&ny objekt o rozméru 3,4 x 10,4m  zaloZeny na monolitickych zb pasech,
zastieden betonovymi PZD panely nebo vylivanym trapézovym plechem. Ve sténach budou umistény vétraci
#aluzie a dvefe pro pfistup k trafim a rozvadé&iim.

Vrdtnice (SO 03)- objekty vratnic jsou prefabrikované kontejnery s ocelovou nosnou konstrukei, st€nami a
stfechou ze sendvitovych paneli s minerdlni vyplni, zaloZené na monolitickych Zb pasech. Rozmér
4,8x2,8m, vyika max.2,65m. Okna a dvefe jsou hlinikové, celoprosklené, €asti oken jsou oteviratelné. Uvnitk
vratnic je mistiost s pracov1stem vratného, kuchyiisky kout a WC a umyvadlem. WC je chemické s
integrovanou Jlmkou na splagky. Zasobnik na uZitkovou vodu je integrovany

Hrubé terénni tipravy (SO 11J= po dokonéeni prnpravny?ch praci budou v celé ploe aredlu provedeny zemni
préce (vykopove a nasypové) po trovefi zemni pldn€ komunikaci (tzn. komunikace, chodniky, parkovrste a
ostatni zpevnéné plochy) a plané HTU pod objektem. Pfi zemnich pracich je poitino s vyuZitim zeminy z
odkopévek do nasypti a v ptipad® deficitu s dovozem ze zemniku investora ze vzdélenosti 1km. VeSkera
zemina pokud nebude spliiovat podminky vhodnosti pouZiti do nasypového télesa bude stabilizovana
vépnem (cementem) po vrstvich v celém objemu nasypového télesa. Jednotlivé vrstvy nasypu budou
kladeny v maximalni tlou$tce 50 cm, kazda vrstva nasypu bude stabilizovina CaO a bude zhutnéna.
Jednotkovd hmotnost CaQ odpovida ddvkovani v drovni 2 % maximalni suché objemové hmotnosti prosté
zeminy.,

Oploceni (SO 14)bude provedeno okolo celé¢ho zésobovaciho dvoru z obou stran, vyska cea 2050 mm,
pletivo systémové, vytvotené z pozinkovanych draténych poli, véetné podhrabovych paneldi. V misté vjezdd
do dvora budou brany a zavory na vjezdu a vyjezdu

Komunikace a zpevnéné plochy (SO 12), Prelozka aredlové komunikace (SO 91)

Dopravni napojeni bude umoZnéno prostiednictvim novych sjezdl napo;enyoh na stavajici, &astedng
pieloZenou uelovou komunikaci. Rozhledové pole budou v souladu s CSN 73 6110 a CSN 73 6102 pro
vozidla skupiny 3,2 a rychlost projizd&jicich vozidel 20 km/h prosta veSkerych piekazek vyS8ich jak 0.7m.
Prelozka veFejného vodovodu (SO 93) trasa pEeloZky vodovodu je navriena na pozemku investora mimo
uvaované objekty vystavby. Navrhovana pfelozka pitného vodovodu z trub hrdlovych litinovych DN 300
bude propojena se stavajicim vodovodnim fadem z trub AC DN 300, ktery prochazi v nezpevnéné plose.
Trasa pielozky vodovodu se z &4sti nachézi v ochranném pasmu komunikace (50 m) a v bezpe€nosinim
pasmu VTL plynovodu (40 m).

Vodovodni pFipojky (SO 21) pro halu HRS5 budou zifzeny dvé pfipojky vodovedu, pro jednotku A a pro
jednotku B. Piipojky budou napojena na pieloZeny vodovod z THL trub DN 300, uloZeny podél jizni strany
arealu. V mist& napojeni bude na ka?dé pfipojce osazen zemni uzavér. Piipojky budou vedeny soub&iné a
ukongeny ve spoledné vodomérné Sachtd. Na kaZdé piipojce bude osazena samostatnd vodomeérné sestava s
fakturaénim vodomérem.

Vodoved aredlovy (SO 22) na kaZdou vodovodni pfipojku bude ve vodomérné Sacht€é za vodomérem
navazovat arealovy rozvod vody. Rozvody pro ob& &asti haly budou vedeny soub&Zné do haly HR5-B, kde
budou ukonéeny nad podlahou uzivérem.

Posdrni vodovod (SO 23) bude napojeny na stivajici pozarni vodovod z litinovych trub DN 300, uloZeny v
komunikaci podél aredlu HR4. PoZarni vodovod bude sestavat z dvojice soub&Zng uloZenych potrubi DN 250
a chranitky pro ovlidaci a signalizadni kabely. V mist§ napojeni bude na kaZdém potrubi osazen zemni
uzavér,

Splaskova kanalizace aredlova (SO 31)zahmuje dv& kanalizaéni stoky HRS-SA pro jednotku A a HR5-SB
pro jednotku B, v&etng svodil splaskové kanalizace z haly. Obé stoky budou zalstény do aredlové splaskové
kanalizace budované spoletné s halou HR4. Stévajici_ kanalizace je zausténa do méstského kanalizaéniho
systému, ktery odvadi splagkové vody na meéstskou COV. Navrzena splatkovd kanalizace bude odvadet
odpadni vodu komunalniho charakteru. P¥ipadné technologickd odpadni voda bude pied¢i§téna na hodnoty
vyhovujici kanalizadnimu fadu nebo likvidovana jinym zplisobem.

Stoka HR5-SA bude zalsténa do nové budované koncové Sachty na stoce HR4-SA, stoka HR5-SB bude
zaasténa do koncové $achty na stoce HR4-SC.Stoka HR5-SA: plast DN 250 - 120 m, stoka HR3-SB: plast
DN 250 -205m

Lapdky tukéi (SO 36) do kanaliza¢ni stoky HR5-SA a HR5-SB budou napojeny lapdky tuku AS FAKU
2EOQ/PB (oba dva o velikosti 2NG). Lapaky tuku budou uréeny k odlouceni tukd z pfipadnych vydejen jidel,
jejich vybudovéani se predpoklada pii rozsifeni jednotlivych provozi. Lapdk tuki je konstruovéan jako
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plastova dvouplastova nadrz pro osazenf do terénu. NadrZ bude osazena na podkladni desku tl. 100 mm, tf.
betonu C25/30. Pod podkiadni deskou bude zfizeno loZe z huinéného Stérkopisku tl. 100 mm. Pfistup do
lapaku bude zajistén pfes plastové obetonované vstupni kominky 600 x 600 mm. Kominky budou kryté
litinovymi vodotésnymi uzamykatelnymi poklopy 600 x 600 mm, tf. D 400, pod kterymi budou plastové
pachotésné poklopy. Uvnitf vstupnich kominki budou osazena stupadla nebo Zebiik.

PreloZka deStové kanalizace aredlové (SO 92) trasa prelozky kanalizace je navrZena na pozemku investora
mimo uvaZované objekty vystavby ve zpevnénych plochich. PreloZena kanalizace je navrZena ze
sklolaminatovych trub DN 600 v celkové délce 162 m. Za&inat bude v $achtd SD 104, ukondena bude v
sachtd SD 56. U potatesni i koncové Sachty bude provedena fiprava dna. Na trase kanalizagni prelozky
budou vybudovany prefabrikované kanalizaéni Sachty s litinovymi poklopy a monolitickymi Sachtovymi
dny.

Destova kanalizace aredlova (SO 32) zahrnuje venkovni stoky HR5-D1 a HR3-D2 odvadé&jici de§fové vody
ze stech. Stoky budou zafistény do stavajici arealové deit'ové kanalizace (stoka DD).

Stoka HRS5-D1 je navrZena z trub SKL DN 1400, SN 10000 celkové délky 178 m. Bude trasovana vychodné
od haly ve zpevn&né ploe a napojena do nové Sachty mezi stavajicimi SD59-8D60 na stoce DD. Stoka bude
odvadét de§t'ové vody z vychodni poloviny stfechy haly HRS.

Stoka HR5-D2 je navrzena z trub SKL DN 1400, SN 10000 celkové délky 166 m. Bude frasovana zipadné
od haly ve zpevnéné plode a napojena do nové Sachty mezi stavajicimi SD55-SD56 na stoce DD. Stoka bude
odvadét de$tové vody ze zapadni poloviny stfechy haly HRS.

Destovd kanalizace aredlova — retence a vsakovani (SO 33)zahrnuje venkovni stoky odvadéjici detové
vody ze stfechy haly HR5 a leZatou kanalizaci ZTI uloZenou pod podlahou navrhované haly odvadgjici
destovou vodu ze stfechy. LeZata kanalizace ZTI z de$tovych svodii podtlakové kanalizace bude dopojena
az do venkovni destové kanalizace HR5-D1 a HR5-D2. Stoky HR5-D1 a HR5-D2 budou slouZit jako trubni
retence s celkovym objemem 530 m3 pro odvadéni a retenci de§tovych vod ze stiechy navrhované haly
HR5. Na trubni retenci budou vybudovany vsakovaci vrty (6 ks na kaZzdé stoce) tzv. obricené
hydrogeologické studny . De§tové vody budou zasakovany do kvartérnich terasovych $térkid aZ do Grovné
tzv. pétileté srazky (p=0,2). Trubni retence bude vybavena pfepizkami pro rovnomérné zatéZovani studni.
Na kazdy svod podtlakové kanalizace pfipadnou 2 vsakovaci studny. Retence bude vybavena bezpeénostnim
prelivem zatisténym do stoky DD.

Vsakovaci studny budou slouZit k zasakovani de§tfovych vod ze stfechy haly HRS zachycenych v trubnf
retenci do kvartérnich terasovych Stérki. Vsakovat se bude pomoci vsakovacich vrtl (tzv. obracenych
hydrogeologickych studnf). Vybrané revizni $achty na trubni retenci HR5-D1 a HR5-D2 budou souasné
slouzit jako zhlavi vsakovacich studni. Celkem bude zfizeno 12 ks vsakovacich studni, jejichZ konstrukee je
navrZena v souladu se zavére&nou zpravou IG a HG priizkumu (Aqua enviro, s.r.o., zafi 2014).

Vsakovaci vrty budou vrtany primérem 410 mm a vystrojeny zarubnici D315 mm do hloubky primérng
18,0 m. Délka perforované ¢asti na plasti v Gseku Stérkové terasy bude cca 10,0 — 13,0 m. MezikruZi v iseku
sprajovych zemin bude zat&sné&no mletym hutnénym jilem, aby nedochazelo k priisakiim vody a rozbfidani
zakladové pidy. V etazi perforace bude obsyp realizovan tfidénym pranym kaéirkem frakce 8/16 mm, pfip,
4/8 mm. Dno studny bude chranéno kalnikem z praného ka&irku ve vrstvé min. 0,5 m. Minimalni vsakovac{
schopnost takto konstruované Sirokoprofilové vsakovaci studny lze ofekavat v intervalu od 7,0 I/s do 9,0 Us.
Pfi rozmist&ni vsakovacich objektd bude dodrzena odstupovd vzdilenost min. 7 m od zikladovych
konstrukei hal a min. 20 m vzdjemné mezi jednotlivymi vsakovacimi vrty. Z hlediska kvalitativniho dle
klasifikace CSN 75 9010 budou vsakovény povrchové srazkové vody podminedné pifpustné - stfechy o
redukované odvodiiované plofe nad 200 m2. Piedgisténi bude provedeno zachycenim hrubych negistot
pomoci vtokovych mfiZi na stfeSnich vtocich a oddélenim pevnych latek sedimentaci v §achtach s kalovym
prostorem.

Zaolejovana kanalizace aredlova (SO 34) zahrnuje venkovni stoky HR5-K1, HR5-K2 ze zpevnénych ploch s
rizikem kapl ropnych latek. Stoky budou zaustény do ORL a z néj do stavajici aredlové dest'ové kanalizace
(stoka D). Stoka HR5-K1 je navrZena z trub PVC SN8 DN300 resp. DN400 celkové délky 445 m. Bude
trasovana soubé&zné s vychodni a jizni fasadou haly HRS5 v manipulaéni plode resp. v komunikaci kolem haly
a napojena do stavajici Sachty SD52 na stoce DD. Pred napojenim bude osazen odludovaé ropnych litek
ORL1 200 I/s (vizte SO 35). Stoka bude odvadét de$tové vody kontaminované ropnymi latkami z
manipulaénich ploch a komunikaci kolem haly. Stoka HR5-K2 je navrZena z trub PVC SN8§ DN300 resp.
DN400 celkové délky 207 m. Bude trasovana soub&zné se zapadni fasddou haly HR5 v manipulaéni plofe a
napojena do navrhovaného odiudovadée ropnych latek ORL (vizte SO 35) na stoce HRS-K1. Stoka bude
odvadeét deSt'ové vody kontaminované ropnymi latkami z manipulaénich ploch a komunikaci kolem haly.
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Zaolejovand kanalizace aredlové ~ ORL (SO 35) odludovad ropnych litek (ORL) je navrieny gravitalni,
sestavajici z kalové jimky a koalescenéniho filtru. Technologie odlugovade bude osazend v betonovych nebo
plastovych podzemnich nadrzich, vybavenych vstupnimi kominy krytymi poklopy pro udrzbu, obsluhu a
odbér vzorkti, Odludovaé bude vidy vybaveny samodinnym bezpednostnim plovdkovym uzidvérem, ktery
zabrani priiniku jiz odloudeného oleje do odtokového potrubi. Vystupni hodnoty zneidténi na odtoku z ORL
budou do 5 mg/l C10-C40 (NEL).

Plynovodni pFipojky (SO 41) pro halu HRS budou zfizeny dvé STL piipojky plynovodu — pro &ast
administrativa + hala. Obé pfipojky budou napojeny na stavajici STL plynovod z ocelovych trub DN 500,
uloZeny podél jizni strany aredlu. Ptipojky budou vedeny soub&ing kolmo na plynoved a budou ukonceny
pied hranici pozemku investora zemnim uzédv&rem (HUP). Povrch terénu kolem poklopu kazdého uzavéru
bude v plode 1 m” obedlazdén. Na kazdou ptipojku bude za uzivérem navazovat arealovy plynovod, vedeny
k hale, v jejiz fasad& budou niky pro fakturaéni plynomérné sestavy. Piipojka HR5-A: PE100 SDRI11
DN63/5,8 — 5 m. P¥ipojka HRS-B: PE100 SDR11 DN63/5,8 - 5m

Plynovody aredlové (SO 42) na kazdou plynovodni piipojku bude za uzdvérem navazovat STL aredlovy
plynovod. Venkovni plynovody pro obé& &asti haly budou vedeny soub&Zné do haly HRS5, kde budou
ukonéeny v nice pro plynomérnou sestavu. Bude ziizena samostatnd plynomérnd sestava pro ¢ast haly
HR5-A a HR5-B. Obg& plynomérné sestavy budou piistupné pfes dvirka na fasadé haly. Kazda plynomérna
sestava bude na zaatku a na konci vybavena uzavérem. Fakturaénf plynomér uvaZujeme STL rotacni G65.
Regulace tlaku plynu na NTL bude provedena aZ za fakturadnim méfenim — vizte projekt vnitfni
plynoinstalace.

Elektricka smycka VN (SO 51) trafostanice objektu se napoji novou elektrickou smyékou VN na VN
rozvodnu v energobloku, na kabelovou sit SO25 Utility, R22-16.2 VN 22 kV. PouZity materidl
22-AXEKVCEY 1x120mm’ Kabelové vedeni se uloi v souladu s CSN 33000-5-52 a CSN 736005 do
kabelové ryhy potiebné itky do hloubky 120cm. Po celé trase v terénu do kabelového lozZe, kabely budou
svazkovany. Zasyp bude hutngn. Shora bude do vykopu poloZena vystraznd folie. Kabely budou po trase
oznadeny kabelovymi stitky s uvedenim napét'ové hladiny, sméru, dimenze a jejich vlastnika. Mista spojek
budou oznadeny markery. PFi piechodu komunikaci nebo zpevnénych ploch bude vedeni uloZeno do
chrani¢ky obetonovéano a pfiloZena rezervni trubka (utésnénd a opatfend protahovacim dratem). Ve
zlomovych bodech a v mist& chranitek pod komunikacemi budou umistény markery. V rozvodnich VN -
trafostanicich ponechat vZdy u kabelu VN dostate€nou rezervu pro piipadné piehazovani jednotlivych fazi.
Elektrickd pFipojka NN, elektrické rozvody NN (SO 52)

Z rozvadd&e NN v trafostanici budou napojeny hlavni rozvadéfe v halach objektu. Kabelové vedeni se ulozi
v souladu s CSN 33000-5-52 a CSN 736005 do kabelové ryhy do hloubky 120cm pod zpevnéné plochy (do
trubek DVK £110mm) a do hloubky 70cm do chodniku a zelen&. Po celé trase v terénu do kabelového loze,
podkladova vrstva pro vyrovnani podlozi ze Stérkopisku, zdsyp bude hutnén. Shora bude do vykopu
poloZena v¥straZna folie. Soudasti kabelovych rozvodi NN bude také napojeni vstupnich zavor a bran do
aredlu. Dile pak bude samostatné pfipojeno venkovni technologické zafizeni. Samostatné bude napojeno
venkovni osvétleni umisténé na fasidéch, které bude Fizeno samo&inné soumrakovym spinaCem.
Telekomunikaéni prFipojka (SO 55) uvaZovano je napojeni objektu na vefejnou sit' elekfronickych
komunikaci mistn& plisobictho provozovatele zemnim optickym vedenim. Pfedpoklad4 se odb&r hlasovych
sluZeb a datovych sluZeb. Odbér sluZeb kabelového televiznihio rozvodu nenf uvazovan, Déle se predpoklada
vyuziti sluzeb konektivity MPLS (sestaveni privatnich datovych siti VLAN mezi vzdalenymi objekty pies
ptipojku sité elektronickych komunikaci). Napojny bod se pedpoklada v prabéhu vedeni podpovrchového
kabelovodu, kde je zaloZena metalicka a opticka kabelaZ. Z tohoto mista se pfedpoklada vedeni pfipojkového
kabelu, a prazdné trubky HDPE DN 40 pro mozné rozsifeni ¢i modernizaci sité.

Pro umisténi a projektovou pFipravu stavby se stanovi tyto podminky:

1. Stavba HRS véetnd souvisejicich stavebnich objektd bude umisténa na pozemeich pozemkové
parcely parcelni islo 1400/73 (ostatni plocha), 1400/91 (ostatni plocha), 1400/140 (ostatni plocha) a 2888/5
(ostatni plocha) v katastralnim tizemi Drahotuse tak, jak je zakresleno v koordinaéni situaci, ktera je soudasti
dokumentace zaméru k Gzemnimu Fizeni, zpracované Ing. Milanem Kratochvilem, CKAIT 1001633 a tvoii
nedilnou soudast tohoto rozhodnuti.  Pifpadné zm&ny musi byt pfedem projednany a povoleny podle § 94
stavebniho zikona.

2. Pro umisténi stavby se soudasné vymezuje izemi - ¢ast pozemku pozemkové parcely parcelni ¢islo
1400/73 (ostatni plocha), 1400/91 (ostatni plocha), 1400/140 (ostatni plocha) a 2888/5 (ostatni plocha) v
katastralnim dzemi Drahotuse oznadené pismeny A-D jako stavebni.
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3. Cast stavby — SO 01 — pramyslové hala, vyZaduje déle vydén{ stavebniho povoleni. Pro tuto stavbu
bude zpracovana projektova dokumentace opravnénou osobou v rozsahu stanovené pfilohou ¢.5 vyhlasky
¢. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb a to ve dvojim vyhotoveni.

4. Cést stavby SO 14 — oploceni, SO 21 - vodovodni pfipojky, SO 22 - vodovod aredlovy, SO 23 —
poZarni vodovod, SO 31 - splaSkova kanalizace aredlovi, SO 32 - deitova kanalizace arealova, SO 33 -
destova kanalizace arealova — retence a vsakovani, SO 34 - zaolejovana kanalizace aredlova, , SO 41 -
plynovodni pfipojky, SO 42 - plynovody aredlové, SO 51 - elektricka smycka, SO 52 a SO 53 - elektricka
pripojka NN, SO 55 - telekomunika&ni pfipojka a SO 92 - pielozka dest'ové kanalizace aredlové nevyzaduji
vydani dal§tho opatfeni stavebniho 0fadu.

5. Cést stavby SO 02 — trafostanice, SO 03 — vratnice, SO 11 - hrubé terénni tpravy vyZaduji dale dle
ustanoveni § 104 stavebniho zdkona ohlaSeni stavebnimu Gfadu (v piipads, Ze budou tyto &asti stavby
zapracoviny do projektové dokumentace k vydani stavebniho povoleni, lze tyto projednat soucasné s
ostatnimi objekty vyZadujfcimi vydani stavebniho povoleni).

6. Cast stavby SO 35 - zaolejovana kanalizace areélova — ORL, SO 36 - lapaky tuki a SO 93 - pielozka
vefejného vodovodu jsou stavbami vodnich dél. K vydani stavebniho povoleni je piisluiny vodopravni ifad
MU Hranice, odbor stavebni Gifad, Zivotniho prostfedi a dopravy, oddéleni Zivotniho prostiedi

7. Cést stavby SO12 - komunikace a zpevnéné plochy a SO 91 — pielozka aredlové komunikace
vyzaduje vydani stavebnfho povoleni. K jeho vydani je pfisludny vodopravni afad Me&U Hranice, odbor
stavebni fad, Zivotniho prostiedi a dopravy, oddéleni Zivotniho prostiedi.

8. Béhem stavby nesmi dojit ke zhorfeni odtokovych pomérd v dané lokalité a musi byt zajisténa
ochrana podzemnich a povrchovych vod.

9. Jedna se o stavby trvalé.
10. Utelem uZivani pfedmétné stavby je vyrobni hala s pfidruzenym skladem a administrativni

vestavbou zahrnujici také sanitarni pfisluSenstvi a zazemi pro pracovniky vyroby.

V jednotce A bude umisténa vyroba antén a piisluSenstvi. Projektovany provoz bude zahrnovat vyrobni,
montdZni a skladovaci &innosti. Nakupované dily, polotovary a soucastky budou doddvany od externich
dodavatelfi.

V jednotce B bude umistén vyrobni a kompletaéni provoz, kde budou produkovany vyrobky ze sortimentu
hardwarového zafizenf a vybaveni pro komunikaéni infrastrukturu. Technologie vyroby spodiva prevazng v
ruéni nebo poloautomatické montazi a kompletaci vyrobkd na specializovanych pracovistich vybavenych
jednoduchym mechanickym nafadim (na elektricky nebo na pneumaticky pohon) nebo na jednouéelovych
strojich provadgjicich specifické technologické operace.

Pro provedeni stavby se stanovi tyto podminky:

1. Cast stavby SO 14 — oploceni, SO 21 - vodovedni piipojky, SO 22 - vodovod aredlovy, SO 23 — poZérni
vodovod, SO 31 - splagkovd kanalizace aredlova, SO 32 - de8t'ovd kanalizace arealovd, SO 33 - deSt'ova
kanalizace arcilovd — retence a vsakovani, SO 34 - zaolejovana kanalizace arealova, , SO 41 - plynovodni
pfipojky, SO 42 - plynovody arealové, SO 51 - elektricka smycka, SO 52 a SO 53 - elektricka pFipojka NN,
SO 55 - telekomunikaéni ptipojka a SO 92 - prelozka deit'ové kanalizace arealové nevyzaduji vydani dalsiho
opatieni stavebniho Gfadu.

Stavby budou provedeny podle projektové dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni, kterou vypracoval Ing.
Milanem Kratochvilem, CKAIT 1001633. Piipadné zmény nesmi byt provedeny bez predchoziho povoleni
stavebniho tifadu.

2. Stavebnik je povinen dbat na fadnou pfipravu a provadéni stavby vyplyvajici z § 152 stavebniho
zakona. Pfi provadéni stavby je povinen zejména:

- oznamit stavebnimu 0fadu pfedem termin zahdjeni stavby, nazev a sidlo stavebniho podnikatele,
ktery bude stavbu provadét. Zmény v téchto skuteénostech oznami neprodlené stavebnimu \ifadu,
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- pied zahdjenim stavby umisti na viditelném misté u vstupu na stavenisté Stitek o povoleni stavby a
ponecha jej tam aZ do dokonéeni stavby,

- zajisti, aby na stavbd nebo staveni§ti byla k dispozici ovéfend dokumentace stavby a vSechny
doklady tykajici se provadéné stavby, popfipadé jejich kopie,

- umoZnit provedeni kontrolni prohlidky, a pokud tomu nebrani vazné davody, této prohlidky se
z¢astnit,

- ohlasit stavebnimu Gfadu neprodlend po jejich zji§téni zdvady na stavbé, které ohrozuji Zivoty a
zdravi osob, nebo bezpeénost stavby.

3. Zhotovitel stavby je povinen (dle § 160 odst. 2 stavebniho zdkona) provadét stavbu v souladu s
rozhodnutim nebo jinym opatfenim stavebniho 0fadu a s ovéfenou projektovou dokumentaci, dodrZet obecné
poZadavky na vystavbu, popfipadé jiné technické pfedpisy a technické normy a zajistit dodrZovani
povinnosti k ochrang Zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpednosti prace vyplyvajicich ze zvlastich
pravnich pfedpisd. Zhotovitel pFi realizaci stavby zabezpeti odborné vedeni provadéni stavby
stavbyvedoucim, U stavby financované z vefejného rozpo&tu, kterou provadi stavebni podnikatel jako
zhotovitel, je stavebnik povinen zajistit technicky dozor stavebnika nad provadénim stavby. Pokud
projektovou dokumentaci pro tuto stavbu miiZe zpracovat jen osoba opravnéna podle zvlastniho pravniho
predpisu, zajisti stavebnik autorsky dozor projektanta, popfipadé hlavniho projektanta nad souladem
provadéné stavby s ovéfenou projektovou dokumentaci.

4, Pii provadéni stavby je nutno dodrZovat pledpisy tykajici se bezpenosti prace a techmickych
zafizeni a zajistit ochranu zdravi a Zivota osob na staveniiti, zejména zikon €. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dal¥i poZadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSt€ni
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o
zajisténi daldich podminek bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich piedpisti, nafizeni
vlady & 101/2005 Sb., o podrobnéjsich poZadavcich na pracovi§té a pracovni prostiedi a nafizeni vlady &.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavecich na bezpegnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich.
V piipadech, kdy pti realizaci stavby nastanou skute&nosti zakotvené v ustanoveni § 15 odst. 1 a 2 zdkona o
zajisténi dalsich podminek bezpednosti a ochrany zdravi pii praci, pfip. v provadécim pravnim pfedpisu k
tomuto zakonu, zadavatel stavby zajisti, aby pfed zahdjenim stavebnich praci byl zpracovan plan bezpetnosti
a ochrany zdravi pfi préaci na stavenisti.

5. Pii stavbé budou dodrZena ustanoveni vyhlasky &. 268/2009 Sb., o technickych poZadaveich na
stavby, upravujici poZadavky na provadéni stavebnich konstrukei a technickych zafizeni staveb a na né
navazujici ustanoveni pfislu§nych technickych norem.

6. Pro stavbu budou pouZity jen takové materialy, jejichZ vlastnosti z hlediska zplisobilosti stavby pro
navrzeny Géel zaruduji, Ze stavba bude odpovidat poZadavkim uvedenym v ustanoveni § 156 stavebniho
zakona, zakonem &. 22/1997 Sb., o technickych pozadaveich na vyrobky a o zmén€ nékterych zdkonii, ve
znéni pozdgjiich pfedpist, nafizenim vlidy & 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na
vybrané stavebni vyrobky, ve znéni pozdéjSich piedpisi, a nar:zenlm vlady ¢. 190/2002 Sb., kterym se
stanovi technické poZadavky na stavebni vyrobky oznagované CE, ve znéni pozdg€jsich pf”edpisﬁ. Pfislusné
doklady budou doloZeny k vydani kolaudaéniho souhlasu.

7. Pfi provadéni stavby musi byt veden stavebni denik, dle § 157 stavebniho zékona a ustanoveni § 6
vyhlagky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do néhoZz se pravidelné zaznamenavaji daje tykajici se
provadéni stavby. Pied zahajemm stavby bude na viditelném mist8 u vstupu na staveni§té umistén Stitek
”Stavba povolena”, kiery obdrZi stavebnik, jakmile toto rozhodnuti nabude pravni moci. Stitek musi byt
chranén pfed povétrnostnimi vlivy, aby Gdaje na ném uvedené ziistaly ¢itelné a ponechdn na misté do
ukongeni stavby.

8. Stavenisté bude odpovidat poZadavkiim ustanoveni § 24e vyhlasky €. 269/2009 Sb., kterou se méni
vyhlaska & 501/2006 Sb., o obecnych poZadaveich na vyuZivani Gzemi. Stavebni Cinnost bude
uskuteéfiovana tak, aby vzhledem k provozu v budové a okolni zéstavbé byly veskeré jeji negativni vlivy
sniZzeny na minimum a byla dodrZena ustanoveni nafizeni vlady ¢£.148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed

nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci,
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9. V pitipad€ zdsahu do vefejnych ploch nebo komunikaci je nutno Zidat pfedem o souhlas pfislusného
vlastnika a spravce. Rovnéz pripadny zasah do soukromych pozemkil musi byt projednan predem s jejich
vlastniky.

10. Pii provadéni staveb nesmi byt naruSeny nadzemni a podzemnf sdélovaci kabely a zafizeni, vedeni a
potrubi. Pii provadéni staveb nesmi byt nad pfipustnou miru znediftovano Zivotni prostfedi a mistni
komunikace, okolni zastavby nesmi byt nad pfipustnou miru obtéZovéna hlukem, prachem a vibracemi.
Nesmi dojit k znecistovan{ terénuy, povrchovych a podzemnich vod ropnymi a jinymi Skodlivymi latkami,

11. Pied zapoCetim zemnich praci je nutno pozidat spravce dotéenych inZenyrskych siti o piesné
vytyleni tras podzemnich vedeni. Podminky stanovené jednotlivymi spravei musi byt respektovany. Pokud
by pfi provadéni praci byl zjidtdn vyskyt nezndmého podzemniho vedeni, musi byt o tom neprodlend
uvédomen majitel tohoto vedeni, ktery stanovi dal§i podminky pro provadéni praci. Stavby pfipojek
inzenyrskych siti budou provedeny podle podminek jednotlivych spravcd inzenyrskych siti. Pfi stavbé
ptipojek musi byt dodrzena norma CSN 73 6005 Prostorové uspofadant siti technického vybaveni.

12, Pfed zahdjenim stavby mus{ byt vytycena prostorova poloha stavby odborné zptisobilou osobou.

13. B&hem stavby nesmi byt ohroZena kvalita povrchovych a podzemnich vod, zejména ropnymi tkapy
z pracovnich mechanismi. Pfi stavbé musi byt zajist&na ochrana podzemnich a povrchovych vod, tzn., Ze na
staveniSti nesmi byt skladovany latky, ohroZujici jakost nebo zdravotni nezdvadnost vod. Pfi stavbé nesmf
dojit ke zhorSeni odtokovych pomé&rli v dané lokalité. P¥i provadéni stavebnich praci budou dodrZeny zisady
obecné ochrany vodnich zdrojii. Zemina a sypké materialy musi byt ukladany tak, aby nedochéazelo k jejich
splavovéni.

14, Dojde-li pfi postupu podle tohoto zakona nebo v souvislosti s tim k nepfedvidanym nélezim
kulturné cennych predméti, detailid stavby nebo chranénych &asti prirody anebo k archeologickym naleziim,
Jje stavebnik povinen neprodlend oznamit nalez stavebnimu Gfadu a orgénu stitni pamétkové pée nebo
organu ochrany pfirody a zaroveii uéinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poskozen nebo zniéen, a
prace v misté nalezu pferu$it. Tuto povinnost miZze stavebnik pfenést smlouvou na stavebniho podnikatele
nebo na osobu zabezpedujici piipravu stavby &i provadéjici jiné prace podle stavebniho zakona.

15. S odpadem, vznikajicim pfi stavebni ¢innosti, bude nakladano v souladu se zdkonem &. 185/2001
Sb., o odpadech, ve znéni pozd&jsich predpisi a ostatnimi souvisejicimi pfedpisy v odpadovém hospodatstvi,
(Obaly od stavebnich materiald nesmi byt likvidovany spalovanim na mist8) K zdv&re¢né kontrolni
prohlidce stavby budou pfedloZeny doklady o nezdvadné likvidaci odpadd, vzniklych b&hem provadéni
staveb. Na stavebnim pozemku bude vyélenéno misto pro nidobu na TKQ.

16. Pii provadéni stavby, navaZeni materialu na stavbu a skladovani stavebniho materidlu nesmi dojit k
poskozeni stavajicich pfistupovych chodniki a komunikaci, stavebni material nesmi byt ukladin pfimo na
dlazb&. V pfipad€ jakéhokoliv poskozeni je nutné dotéené plochy s vefejnou zeleni, véetné travnich ploch a
chodniktli uvést do pivodniho stavu.

17. V priib&hu stavby bude splnéna podminka zajiSténi minimalnich emis{ tuhych znegidtujicich latek do
ovzdusi, tj. pfi realizaci navrzené stavby zabezpeit minimani Gnik prasnych &astic do vngjsiho ovzdudi,
napf. oplachem a kropenim prasnych ploch, zaplachtovanim a zakrytovanim pra$ného materialu pfi
manipulaci s nim apod.

Ulastnici Fizeni podle § 27 odst. 1 zékona & 500/2004 Sb.. spravni f4d. ve znéni pozdsigich predpist (dale

jen "spravni Fad"): .
CTP Hranice II, spol. s r.o0. (1CO - 04658698}, Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec
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Oduvodnéni

Qdbor stavebni Uiad, Zivotniho prostiedi a dopravy Méstského tfadu Hranice - oddéleni stavebni dfad
obdrzel dne 11.1.2016 Zadost o vydani fizemniho rozhodnuti o umisténi stavby.

Odbor stavebni Gfad, Zivotniho prostfedi a dopravy Méstského Gfadu Hranice - oddé&leni stavebni ufad
opatienim ze dne 28.1.2016 oznamil v souladu s ustanovenim § 87 odst. I stavebniho zdkona zahajeni
Gzemniho Fizeni o umisténi stavby a vzhledem k tomu, Ze mu jsou dobie znamy poméry v tzemi a Zidost
poskytuje dostate&ny podklad pro posouzeni zaméru, upustil v souladu s ustanovenim § 87 odst. 1 stavebniho
zdkona od Ustniho jedndni a stanovil lhitu pro uplatnéni ndmitek G&astnikd Fizeni a zdvaznych stanovisek
dotéenych organi do 15 kalendafnich dni ode dne doruceni tohoto ozndmeni.

K Zadosti se vyjadrili:

- Hasitsky zachranny sbor Olomouckého kraje (zdvazné stanovisko ze dne 6.1.2016 &j.
HSOL-6939-3/2015)

- Krajska hygienickd stanice Olomouckého kraje (zévazné stanovisko ze dne 14.5.2015,
¢.j.:KHSOC/08918/2015/PR/HP)

- Méstsky ufad Hranice, Odbor stavebni Ofad, Zivotniho prostfedi a dopravy, oddéleni Zivotniho
prostiedi a dopravy (vyjadteni ze dne 30.4.2015, &j.: OSUZPD/5001/15, zivazné stanovisko ze dne
2.6.2015, &.j.: OSUZPD/7084/15)

- CEZ Distribuce, a.s. (vyjadieni ze dne 22.4.2015 zn. 1074296702)

- CEZ ICT Services, a.s.( vyjadieni ze dne 20.4.2015, zn.: 15/0044)

- Vodovody a kanalizace PFerov, a.s. (vyjadieni ze dne 5.8.2014 zn.:2014/1229/Pj-S5 a z¢ dne
2.10.2015 zn.2015/1464/Pj-S5)

- 02 Czech Republic a.s. (vyjadieni ze dne 12.10.2015, &j.:700995/14 a doplnéni ze dne 14.4.2015)

- RWE Distribuéni sluzby, s.r.o. (vyjadfeni ze dne 12.11.2015, zn. 5001201779, ze dne 19.10.2015,
zn.5001198685 a ze dne 19.10.2015, zn.5001198785)

- Krajské feditelstvi Policie Olomouckého kraje, Uzemni odbor Pferov, Dopravai inspektorat
(vyjadteni ze dne 25.5.2015, &j.: KRPM-1964-149/CJ-2015-140806)

- UPC Ceska republika s.r.o. (vyjadfent ze dne 12.10.2014)

- Reditelstvi silnic a dalnic CR (vyjadieni ze dne 28.4.2015)

- Krajsky tifad Olomouckého kraje, Odbor Zivotniho prostiedi a zem&d&lstvi (zavér zjistovaciho fizeni
ze dne 7.1.2015 ¢&,j.:.KUOK 1737/2015)

- Krajsky ufad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silniéniho hospodafstvi (rozhodnutf ze dne
10.5.2015 &.j.:KUOK 54518/2015)

- Smlouva o budouci smlouvé o zfizeni sluZebnosti u zaviend mezi Mé&stem Hranice a CTP Property
XXIV spol. s r.o. ze dne 28.7.2015

Stanoveni okruhu icastnika Fizeni:

V fizeni bylo zkouméno, zda mohou byt pfimo dotSena prava osob, kterd vyplyvaji z vlasmictvi pozemku,
na kterém ma byt stavba providéna a déile zda mohou byt piimo dotéena prava odpovidajici vécnému
bfemenu k tomuto pozemku nebo stavb&. Diéle bylo zkouméno, zda mohou byt pfimo dotfena prava osob,
ktera vyplyvaji z vlastnictvi sousedniho pozemku nebo stavby na ném a dale zda mohou byt pfimo dotéena
prava odpovidajici vécnému bfemenu k sousednimu pozemku. Na ziklad& vysledku byl stanoven okruh
idastnikd fizeni ve smyslu § 85 stavebniho zékona, jimiZ jsou dle ustanoveni § 85 odst. 1 pism. a) stavebniho
zékona 7adatel — CTP Hranice II, spol. s r.o., dle ustanoveni § 85 odst. 1 pism. b) stavebniho zdkona obec, na
jejim# tizemi m4 byt zamé&r uskute&n&n — Mésto Hranice a dle ustanoveni § 85 odst. 2 pism. b) stavebniho
zdkona osoby, jejichZ vlastnické nebo jiné vécné pravo k sousednim stavbam anebo pozemkim nebo
stavbam na nich miZe byt tzemnim rozhodnutim pfimo dotéeno. Témi jsou CTP Property XXIV spol. s.r.o,,
a Reditelstvi silnic a délnic CR. Do okruhu Gdastnik@ byli dale zahrnuti spravei inZenyrskych siti Ceska
telekomunika®ni infrastruktura a.s. CEZ Distribuce, a. s., CEZ ICT Services, a.s., RWE Distribuéni sluzby,
s.r.0. 2 Vodovody a kanalizace Pferov, statni podnik. Vlastnictvi ani jind prava k daldim (vzdalenéjSim)
nemovitostem nemohou byt timto rozhodnutim pfimo dotéena.

Vypoiadani s nAmitkami Géastniki Fizeni:
V priibghu fizeni nebyly vzneseny Zadné namitKky.
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Stavba je v souladu s Gzemniho planu mésta Hranic. Pfedmétna stavba se nachdzi v urbanizované zoné
vyroby (UV), kde jsou vyrobni haly pfipustné.

Odbor stavebni ufad, Zivotniho prostiedi a dopravy Méstského Gfadu Hranice - oddéleni stavebni ufad v
priibéhu Gzemniho Fizeni o umisténi stavby posoudil Zadost o vydani izemniho rozhodnuti o umisténi stavby
z hledisek uvedenych v § 90 stavebniho zdkona, projednal ji s &astniky fizeni a s dotéenymi orginy a
posoudil shromaZdéna stanoviska.

Odbor stavebni Gfad, Zivotniho prostiedi a dopravy Méstského ufadu Hranice - oddéleni stavebni Gfad v
pritbéhu tzemniho fizeni o umisténi stavby neshledal diivedy branicf vydani tohoto rozhodnuti, rozhodl
proto zplisobem uvedenym ve vyroku.

Toto Gzemni rozhodnuti plati dva roky ode dne nabyti pravai moci.

Uzemni rozhodnuti nepozbyvé platnosti

a) bylo-li na zikladé Zadosti podané v dobé jeho platnosti vydano pravomocené stavebni povoleni nebo jiné
obdobné rozhodnuti podle tohoto zakona nebo zvlastnich pravnich pfedpisd, nebo nabyl-li v dobé jeho
platnosti pravoich a€inkd souhlas s provedenim ohldgeného stavebniho zaméru,

b) bylo-li v dob& jeho platnosti zapofato s vyuZitim tzemi pro stanoveny G8el v piipadech, kdy se
povolovaci rozhodnuti nebo jiny ukon nevydava,

¢) vzniklo-li na zakladé ozndmeni stavebniho zaméru posouzeného autorizovanym inspektorem podaného v
dobé platnosti pravo stavebni zamér realizovat, nebo

d) byla-li na zakladé navrhu vefejnopravni smlouvy nahrazujici stavebni povoleni podaného v dobé jeho
platnosti uzaviena tato vefejnopravni smlouva a tato vefejnopravni smlouva nabyla 0&innosti.

Uzemni rozhodnuti pozbyva platnosti té2 dnem, kdy stavebni Giad obdrzel sdgleni Zadatele, Ze upustil od
zaméru, ke kterému se rozhodnuti vztahuje; to neplati, byla-li realizace zaméru jiZ zah4jena.

Seznam v8ech G&astniki fizeni:

CTP Hranice I, spol. s r.0., CTP Property XXIV spol. s.r.o., Ceské telekomunikadni infrastruktura a.s., CEZ
Distribuce, a. 5., CEZ ICT Services, a.s., Mé&sto Hranice, RWE Distribu&ni sluzby, s.r.o., Reditelstvi silnic a
dénic CR a Vodovody a kanalizace Pferov, a.s.

Pouceni

Proti tomute rozhodnuti miZe (i&astnik fizeni podat podle § 81 spravniho Fadu odvolani, a to ve Ihité do 15
dnii ode dne, kdy mu bylo rozhodnuti oznameno. Qdvolani se podava u Odboru stavebni Gifad, Zivotniho
prostiedi a dopravy Méstského ufadu Hranice. O odvolani rozhoduje Odbor strategického rozvoje kraje,
uzemniho planovéni a stavebniho fadu Krajského tifadu Olomouckého kraje.

Odvolani musi mit naleZitosti dle § 37 odst. 2 spravniho Fadu a dile musi obsahovat idaje o tom, proti
kterému rozhodnuti sméfuje, v jakém rozsahu ho napada a v gem je spatfovan rozpor s pravnimi pfedpisy
nebo nespravnost rozhodnuti nebo fizeni, jeZ mu pfedchazelo.

Odvolani se podava s potiebnym podtem stejnopisa tak, aby jeden steinopis zlstal spravnimu organu a aby
kazdy a&astnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li i¢astnik potebny poéet stejnopisd, vyhotovi je spravni
organ na naklady GZastnika. Odvolanim lze napadnout vyrokovou €ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo
jeho vedlejdi ustanoveni. Odvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepfipustné. Véas podané a pfipustné
odvolani ma odkladny G¢inek, v jehoZ dfsledku nenastiva pravni moc rozhodnuti, vykonatelnost, ani jiné
pravni u€inky.

Ing. Milena Host4lkova v. r.
vedouci oddéleni stavebni 0fad

Za spravnost vyhotoveni: Ilona Pepernikovd
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Rozdélovnik
UZastniei Fizeni
Stavebnik:

CTP Hranice I, spol. s 1.0., Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec, prostfednictvim zastupce:
Martina Dudkova, Dolni Domaslavice 267, 739 38 Dolni Domaslavice

Ostatni icastnici Fizeni (doruceni jednotlive):

CTP Property XXIV spol. s.r.o., Central Trade Park D1 1571, 396 01 Humpolec

Ceska telekomunika&ni infrastruktura a.s., Olianska 2681/6, Zizkov, 130 00 Praha 3

CEZ Distribuce, a. s., Teplicka 874/8, D&sin IV-Podmokly, 405 02 Dg&gin 2

CEZ ICT Services, a.s., Duhova 3, 140 53 Praha 4

Mésto Hranice, Pernitejnské namesti I, Hranice I-Mé&sto, 753 37 Hranice

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 2

Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankrdci 546/56, Praha - Nusle, 140 00 Praha

Vodovody a kanalizace Pferov, a.s., Ing. Jindfich Mrva, Sifava 483/21, Perov I-Mésto, 750 02 Pierov 2

Dottené organy (doruceni jednotlivé):

Hasi¢sky zachranny sbor Olomouckého kraje, izemni odbor Prerov, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00
Olomouc 9

Krajsk4 hygienicka stanice Olomouckého kraje se sidlem v Olomouci, se sidlem v Olomouci, Uzemni
pracovisté Pferov, Wolkerova 74/6, Nova Ulice, 779 00 Olomouc 9

Krajsky urad Olomouckého kraje, odbor dopravy a SH, Jeremenkova 40a, 779 11  Olomouc

Krajsky ufad Olomouckého kraje, Odbor Zivotniho prostfedi a zemé&dé&lstvi, Jeremenkova 40a, 779 11
Olomouc

Méstsky Gfad Hranice, odbor stavebni 0fad, Zivotniho prostiedi a dopravy, Pernitejnské namésti 1, Hranice
I-Mésto, 753 37 Hranice 1

Spravni poplatek, vyméfeny podle zdkona & 634/2004 Sb., o spravnich poplateich, ve znéni pozd&jSich
piedpisi, polozky 17 sazebniku ve vy#i 20000,- K& byl zaplacen pfevodnim pfikazem dne 2.2.2016.

Piiloha:
- situaéni vykres
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